CURUPIXA

* Nome cientifico: Micropholis venulosa.
* Familia: Sapotaceae.
e Qutros nomes populares: abiorana-mangabinha, abiu-gua-
jarda, bacumixa, crubixa, cubixa, curubixa, gogé-deguariba,
guajara, grubixa, grumixa, grumixava, pau-de-remo, rosadi-
nho, salgueiro.
e Ocorréncia:

- Brasil: Pard, Amazonas, Ronddnia, Maranhao;

- Outros paises: Guiana, Guiana Francesa, Suriname.

Caracteristicas gerais
* Caracteristicas sensoriais: cerne e alburno indistintos pela

cor, bege-rosado, brilho moderado, cheiro e gosto impercepti-

veis, densidade média, dura ao corte, gra ondulada a direita,
textura fina.
* Descri¢do anatdmica macroscopica:

- Parénquima axial: pouco contrastado, visivel s sob lente,
em finissimas linhas, sinuosas, aproximadas;

- Raios: visiveis apenas sob lente no topo e na face tangen-
cial, finos;

- Vasos: visiveis apenas sob lente, pequenos a médios,
poucos, porosidade difusa, solitarios e multiplos de 2a 5,
vazios;

- Camadas de crescimento: distintas, individualizadas por
zonas fibrosas tangenciais mais escuras.

Durabilidade natural e tratabilidade quimica

e Durabilidade Natural: madeira moderadamente resistente
3 podriddo-branca e muito resistente  podridao-parda. £
susceptivel ao ataque de cupins-de-madeira seca. Cerne
susceptivel a agao de fungos manchadores.

e Tratabilidade: alburno moderadamente facil de tratar.

Caracteristicas de processamento
e Trabalhabilidade: a madeira é facil de ser trabalhada no
torno e na broca, resultando em excelente acabamento.

Propriedades fisicas*
* Densidade de massa (p):
- Aparente a 12% de umidade (p, ,): 790 kg/m*
- Madeira verde (p, . ): 1210 kg/m’
- Basica (p,, . ): 670 kg/m’
e Contragao:
- Radial: 4,7%
- Tangencial: 9,7%
- Volumétrica: 14,0%

Propriedades mecanicas*
* Flexdo - Resisténcia — f, :
- Madeira verde (MPa): 78,8
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 12749
- Médulo de Elasticidade - madeira a 12% (MPa): 13925
* Compressao paralela as fibras - Resisténcia —f_:
- Madeira verde (MPa): 40,5
- Madeira a 15% de umidade (MPa): 64,9
e Compressao perpendicular as fibras - Resisténcia — f_:
- Madeira verde (MPa): 6,5
- Madeira a 12% de umidade (MPa): 10,0

Outras propriedades mecanicas*

e Cisalhamento - madeira verde (MPa): 10,6.

e Cisalhamento - madeira a 12% (MPa): 14,4.

e Dureza Janka paralela - madeira verde (N): 6325.

e Dureza Janka paralela - madeira a 12% N): 9983.

e Dureza Janka transversal - madeira verde (N]: 5707.
e Dureza Janka transversal - madeira a 12% (N): 7649.
e Tragao Normal as Fibras - madeira verde (MPa): 3,9.

* Tragao Normal as Fibras - madeira a 12% (MPa): 3,9.

Usos na construgao civil

* Leve em esquadrias: portas, venezianas, caixilhos.

e Leve interna, decorativa: lambris, painéis e forros.

* Uso temporario: pontaletes, andaimes e férmas para
concreto.

Observagoes

® Madeira com cor e aspecto geral semelhante ao mogno, por
isto as vezes recebe o nome de “mogno-do-sul” ou “mogno-
de-santa-catarina”.

Notas
*Resultados obtidos de acordo com a Norma COPANT.
Fonte: IBAMA (1997a).
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessario
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