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ANDIROBA
•	Nome científico: Carapa guianensis.
•	Família: Meliaceae.
•	Outros nomes populares: aboridã, andiroba-aruba, andiro-
ba-branca, andiroba-do-igapó, andiroba-saruda, andiroba-
vermelha, andirobeira, andirova, angirova, carapa, carapinha, 
caropá, comaçari, iandirova, nandiroba, penaíba.
•	Ocorrência:

-- Brasil: Amazônia;
-- Outros países: América Central, Peru, Suriname, Guianas, 
Antilhas, Colômbia, Venezuela.

Características gerais
•	Características sensoriais: cerne e alburno distintos pela 
cor, cerne castanho-escuro, alburno castanho acinzentado, 
brilho moderado, cheiro e gosto imperceptíveis, densidade 
média, grã direita, cruzada ou ondulada, textura média, 
superfície irregularmente lustrosa.
•	Descrição anatômica macroscópica:

-- Parênquima axial: visível apenas sob lente, em faixas 
estreitas, irregularmente espaçadas; 

-- Raios: visíveis a olho nu no topo, na face tangencial visíveis 
só sob lente, não estratificados, finos, poucos; 

-- Vasos: visíveis a olho nu, médios, poucos, porosidade 
difusa, solitários (predominantes) e múltiplos; 

-- Camadas de crescimento: distintas, individualizadas pelo 
parênquima marginal.

Durabilidade natural e tratabilidade química
•	Durabilidade Natural: a durabilidade é muito variável. Em 
testes de laboratório apresentou tanto alta como baixa resis-
tência ao ataque de fungos de podridão-branca e podridão-
parda. É muito suscetível ao ataque de cupins-de-madeira-
seca. Em laboratório apresentou moderada resistência a 
fungos apodrecedores, pouco resistente ao ataque de cupins 
e não resistente a broca-de-madeira (gênero Lyctus). A ma-
deira é considerada moderadamente resistente ao ataque de 
perfuradores marinhos. Foi considerada madeira não durável 
à deterioração por fungos em condições propicias ao desen-
volvimento desses organismos. Entretanto, muito resistente 
a resistente aos cupins-de-solo Nasutitermes macrocepha-
lus e Nasutitermes surinamensis, respectivamente.
•	Tratabilidade: em tratamento sob pressão demonstrou ser 
de baixa permeabilidade às soluções preservantes. O cerne 
se apresentou totalmente impermeável ao tratamento com 
produto oleossolúvel.

Características de processamento
•	Trabalhabilidade: a madeira de Andiroba apresenta um 
aplainamento regular e o desdobro, desenrolamento, faque-
amento, colagem, fixação, torneamento, lixamento e pintura 
são fáceis.

Propriedades físicas*
•	Densidade de massa (ρ):

-- Aparente a 15% de umidade (ρ
ap,15

): 720 kg/m3

-- Madeira verde (ρ
verde

): 1030 kg/m3

-- Básica (ρ
básica

): 590 kg/m3

•	Contração:
-- Radial: 4,3%
-- Tangencial: 7,4%
-- Volumétrica: 13,4%

Propriedades mecânicas*
•	Flexão - Resistência – f

M
:

-- Madeira verde (MPa): 77,5
-- Madeira a 15% de umidade (MPa): 102,4
-- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 34,0
-- Módulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 11376

•	Compressão paralela às fibras - Resistência – f
c0
:

-- Madeira verde (MPa): 36,8
-- Madeira a 15% de umidade (MPa): 54,1
-- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 27,5
-- Módulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 14190
-- Coeficiente de influência de umidade (%): 3,8

Outras propriedades mecânicas*
•	Resistência ao impacto na Flexão - madeira a 15% (choque) 
- Trabalho Absorvido (J): 35,3.
•	Cisalhamento - madeira verde (MPa): 9,6.
•	Dureza Janka - madeira verde (N): 4776.
•	Tração Normal às Fibras - madeira verde (MPa): 6,5.
•	Fendilhamento - madeira verde (MPa): 0,7.

Usos na construção civil
•	Leve em esquadrias: portas, venezianas, caixilhos e 
batentes.
•	Leve interna, decorativa: forros, lambris, cordões, guarni-
ções e rodapés.

Observações
•	A madeira por ser moderadamente pesada, de resistência 
mecânica média, boa aparência e boa trabalhabilidade, é 
indicada para contraplacados, folhas faqueadas, móveis e 
aplicações internas em construção civil. Devido a sua dura-
bilidade natural moderada e impermeabilidade ao tratamento 
preservante, não deve ser empregada em contato com solo 
ou em outras condições favoráveis à deterioração biológica.

Notas
*Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53
(NBR 6230/85).
Fonte: IPT (1989a).


