DESCRICAO

* Esta especificagdo abrange os materiais e 0s servigos

de aplicagdo necessarios para a instalagao adequada de
argamassas projetadas como revestimento contra fogo de
estruturas metalicas, de acordo com todos os documentos
aplicaveis, contratos pertinentes e normas ASTM E-119 — Fire
Tests of Building Construction and Materials, ASTM E84 —
Surface Burning Characteristics of Building Materials, ASTM
E136 — Noncombustibility Behavior of Materials in a Vertical
Tube Furnace ou ULC/CAN 4 — S114 — Standard Test Method
for Determination of Non-combustibility in Building Materials,
ASTM EB05 — Thickness and Density of Sprayed Fire-Resis-
tive Materials Applied to Structural Members, ASTM EZ59

— Effect of Deflection of Sprayed Fire-Resistive Materials
Applied to Structural Members, ASTM E760 — Effect of Impact
on the Bonding of Sprayed Fire-Resistive Materials Applied
to Structural Members, ASTM E761 - Compressive Strength
of Sprayed Fire-Resistive Materials Applied to Structural
Members, ASTM EB59 — Air Erosion of Sprayed Fire-Resistive
Materials Applied to Structural Members e ASTM E937 — Cor-
rosion of Steel by Sprayed Fire-Resistive Materials Applied to
Structural Members.

Protétipo comercial
e Produtos:
- Cafco 300, fabricado pela Isolatek International
- Cafco Blaze Shield Il, fabricado Isolatek International
- Monokote MK-6, fabricado Grace Construction Products
- Pyrolite 15HY, fabricado pela Carboline
® Empresas Aplicadoras:
- PCF Solug@es em Engenharia Ltda (www.pcf.com.br)
- Refrax Engenharia (www.refrax.com.br)
- Refrasol Coml. Intl. Ltda (www.refrasol.com.br)

RECOMENDACOES GERAIS

* Antes do inicio dos servigos, o aplicador deve fornecer um
Memorial de Protecdo dos Elementos Construtivos e sua
respectiva ART - Anota¢ao de Responsabilidade Técnica,
seguindo as exigéncias da Instrug¢ao Técnica 08 — Seguranca
estrutural nas edificagdes, necessario para obtengao do
AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). 0 Memorial
deve conter em anexo os relatérios laboratoriais utilizados
para o dimensionamento do revestimento, bem como todas
as informagdes necessarias para a fiscalizagao dos servigos
executados, inclusive o total da drea (m2) de estruturas que
serd protegida.

e Afiscalizagdo da FDE deve exigir uma cépia do Memorial de
Protecao dos Elementos Construtivos e da ART para envio ao
Depto. de Projetos da FDE, para analise e arquivamento na
respectiva pasta técnica da obra.

EXECUGAD

Preparagao superficial e tinta de fundo

e Estruturas sem 6leos, carepas soltas e preferencialmente
sem qualquer tipo de primers. O inicio de corrosao superfi-
cial, tipico de estruturas expostas na obra durante alguns
meses, nao representa problemas e é benéfico paraa
adesao do produto, desde que testado conforme a norma
ASTM E937.

* Materiais projetados para revestimento contra fogo
devem garantir a prote¢ao dos substratos metalicos contra
corrosdo, conforme norma ASTM E937. 0 uso de primers ou

pinturas nas estruturas ou lajes metalicas nao é recomenda-

do, podendo prejudicar a aderéncia do material. A aplicagao
em superficies pintadas deve ser submetida a analise e
aprovacao do fabricante da argamassa projetada, que deve
apresentar parecer do laboratdrio que executou os respecti-
vos ensaios de resisténcia ao fogo atestando a possibilidade
de aplicagao nestas condi¢des.

Entrega, estocagem e manuseio

* 0 material deve ser fornecido em sacos ou recipientes
fechados e lacrados, devidamente identificados com o nome
do produto, nome do fabricante, lote, data de fabricagao e
validade.

* 0 material deve permanecer estocado em local seco e
abrigado de umidade e intemperismos.

* Recipientes danificados ou contaminados devem ser rejei-
tados e retirados dos locais dos servicos.

Aplicagao da argamassa projetada

e Aargamassa projetada deve ser aplicada de acordo com as
especificagdes do fabricante, atendendo as especificagdes
da obra.

* Atemperatura ambiente para aplicagao nao deve ser
inferior a 4°C.

¢ Os procedimentos de segurancga ocupacional devem
constar claramente da Ficha de Seguranca do Produto, que
devera ser fornecida pela empresa aplicadora antes do inicio
dos servigos.

e Os materiais projetados devem ser aplicados imediatamen-
te apds a concretagem das lajes e antes de quaisquer outros
servigos, como alvenaria ou instalagdes.

* Todas as superficies que receberao o revestimento contra
fogo devem estar limpas, secas, livres de dleos, graxas,

ou quaisquer corpos estranhos que possam prejudicar a
aderéncia do sistema de prote¢ao contra fogo.

* Aargamassa projetada deve ser aplicada seguindo os
procedimentos e equipamentos de aplicagao recomendados
por cada fabricante.

* Devem ser observados os critérios de temperatura ambien-

te recomendados pelo fabricante. E recomendado que exista
ampla ventilagao no local dos servigos e que, em areas
confinadas, seja providenciado equipamentos de exaustao
que efetuem 4 trocas completas de ar por hora.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha S5 Estrutura metalica

Ficha S5.01 Acos estruturais

Ficha S5.02 Acos resistentes a corrosao

Ficha S5-03 Revestimento contra fogo (condicdes
gerais)

Ficha S5-04 Pinturaintumescente para revestimento
contra fogo

Ficha S5-06 Outros materiais para revestimento contra
fogo

RECEBIMENTO

e Verificar se o Atestado de Inspecao Superficial foi emitido
adequadamente.

e Verificar se os elementos de fixagdo, caso necessarios,
foram instalados adequadamente, em conformidade com
ensaio de resisténcia ao fogo.
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e Verificar se as temperaturas e umidade relativa do ar regis-
tradas no relatério diario de obras atendem as recomenda-
¢oes do fabricante.

e Exigir o relatério de controle de qualidade conforme
procedimentos dos manuais “AWCI Technical Manual” ou do
Procedimento especifico de certificagdo para aplicadores
de revestimento contra fogo em estruturas de aco NI/ABNT
09.114.01, da ABNT Certificadora.

e Aferir se o material ndo apresentou, ap6s secagem e cura,
rachaduras largas ou profundas, espagos vazios, lascamen-
tos, delaminagdes ou qualquer exposicdo do substrato.

e Verificar no relatério de controle de qualidade se as espes-
suras encontram-se dentro dos parametros aceitaveis para
atendimento da legislagao vigente.

e Aferir no relatdrio de controle de qualidade se as densi-
dades aplicadas foram iguais ou superiores as densidades
do relatério de testes utilizado para dimensionamento do
revestimento contra fogo.

e Aferir no relatério de controle de qualidade se os niveis de
coesdo/adesdo sdo superiores a 7.2 kPa (150 psf).

e Afiscalizagao da FDE ou da construtora pode, a qualquer
momento, acompanhar os ensaios de campo e procedimen-
tos de controle de qualidade, ou ainda exigir a repeti¢ao de
testes sempre que julgar necessario.

SERVI(;OS

16.48 PREPARACAQ E CONSERVACAQ DE SUPERFICIES
DE CONCRETO/ ACO

16.48.040  ARGAMASSA PROJETADA PARA REVESTIMENTO

CONTRA FOGO EM ESTRUTURAS METALICAS

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS
16.48.040
e Fornecimento e aplicagao dos materiais

CRITERIOS DE MEDICAQ
16.48.040
* m? — pela 4rea de estruturas protegidas.

NORMAS

* NBR 14323 - Dimensionamento de estrutura de ago em
situagao de incéndio — Procedimento.

* NBR 14432 — Exigéncia de resisténcia ao fogo de elemen-
tos de construcao de edificagdes — Procedimento.

e ASTM E84 — Surface Burning Characteristics of Building
Materials.

® ASTM E119 — Fire Tests of Building Construction and Mate-
rials e ASTM E84 — Surface

 Burning Characteristics of Building Materials.

* ASTM E136 — Noncombustibility Behavior of Materials in a
Vertical Tube Furnace ou ULC/CAN 4 —S114 — Standard Test
Method for Determination of Non-combustibility in Building
Materials.

* ASTM EB05 — Thickness and Density of Sprayed Fire-Resis-
tive Materials Applied to Structural Members.

* ASTM E759 — Effect of Deflection of Sprayed Fire-Resistive
Materials Applied to Structural Members.

* ASTM E760 — Effect of Impact on the Bonding of Sprayed
Fire-Resistive Materials Applied to Structural Members.

* ASTM E761 - Compressive Strength of Sprayed Fire-Resisti-
ve Materials Applied to Structural Members.

* ASTM E859 — Air Erosion of Sprayed Fire-Resistive Materials
Applied to Structural Members.

* ASTM E937 — Corrosion of Steel by Sprayed Fire-Resistive
Materials Applied to Structural Members.

* AWCI Technical Manual AWCI - Inspection Procedure for
Field-Applied Sprayed Fire Resistive Materials, Technical
Manual 12-A; an annotated guide.

* Procedimento especifico de certificagao para aplicadores
de revestimento contra fogo em estruturas de ago NI/ABNT
09.114.01

* Decreto Estadual n® 46.076/01 — Regulamento de seguran-
¢a contra incéndio das edifica-¢Bes e areas de risco.

e Instrucdo Técnica 08 — Segurancga estrutural nas edifica-
¢oes, do Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo.



