DESCRICAO

e Instalagdes hidraulicas e equipamentos destinados ao
combate de incéndios, compostos de extintores portateis e
sistemas de hidrantes ou de mangotinhos.

RECOMENDACOES GERAIS

e Asinstalagdes e respectivos testes das tubulagdes e
equipamentos devem ser executados de acordo com as nor-
mas da ABNT, das Concessionarias locais e das Instrugdes
Técnicas do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado
de Sao Paulo.

* No momento da chegada dos produtos na obra, deve-se
efetuar controle de qualidade no recebimento, aferindo os
lotes em relacdo as especificacdes e aos protdtipos comer-
ciais.

Redes de hidrantes ou mangotinhos

e Todas as extremidades das tubulagdes devem ser pro-
tegidas e vedadas durante a construgao, até a instalagao
definitiva dos aparelhos.

e Para tubulagdes subterraneas, a altura minima de reco-
brimento (da geratriz superior do tubo a superficie do piso
acabado) deve ser de 50cm sob leito de vias trafegaveis e
de 30cm nos demais casos; a tubulagdo deve ser apoiada
em toda a sua extensao em fundo de vala regular; nos casos
necessarios, deve ser apoiada sobre lastro de concreto e
protegida com pintura asfaltica.

¢ 0 alinhamento deve ser corretamente observado para evi-
tar excessos de esforcos laterais, diminuindo a possibilidade
de infiltragao e vazamentos pelas juntas.

e As tubulag6es nao devem ser embutidas em lajes ou
lastros de pisos; nos casos necessarios, devem ser previstas
canaletas para estas passagens.

e As deflexdes, os angulos e as derivacdes necessarias as
tubulagdes devem ser feitos por meio de conexdes apropria-
das.

* Devem-se utilizar unides e flanges na montagem de ele-
trobombas e outros equipamentos, para facilitar a desmon-
tagem.

* Somente poderd ser permitida a instalagao de tubulacdes
que atravessem elementos estruturais quando prevista e
detalhada nos projetos executivos de estrutura e hidraulica,
observando-se as normas especificas.

e Todas as tubulacdes aparentes devem ser executadas

em ago e/ou ferro galvanizado e ser pintadas de vermelho,
inclusive descidas do reservatdrio superior.

e As tubulagdes em ferro galvanizado, quando enterradas,
devem receber pintura de base asfaltica.

® Apds a sua instalagao, devem ser verificadas a auséncia
de defeitos e vazamentos, a boa fixacao das pecas (locagao,
prumo, alinhamento e nivelamento) e a limpeza do servigo
executado.

Extintores

e Cada pavimento da edificagao deve possuir, no minimo,
duas unidades extintoras portateis, sendo uma para incén-
dio classe A e outra para incéndio classe B e C. E permitida a
instalagao de duas unidades extintoras iguais de p6 ABC.

e Deve serinstalado, pelo menos, um conjunto de extintores
de incéndio (para atender as classes A, B e C) a ndo mais
de 5 m da entrada principal da edificagdo e das escadas nos
demais pavimentos, em locais onde haja menor probabilida-
de do fogo bloquear seu acesso.

Sinalizagdo de emergéncia Servigos
e Devera serinstalada sinalizagao de emergéncia, em
atendimento a IT-20 CBPMESP, de acordo com indicagao em
projeto e conforme Manual do Sistema de Sinaliza¢ao para
Edificages Escolares (Consultar Geréncia de Projetos).
* Asinalizagdo de emergéncia sera fornecida e instalada
por empresa especializada, devendo ser solicitada com
antecedéncia necessaria para ndo comprometer a obtengao
do AVCB.
Manual de orientagao
e Devera ser fornecido a dire¢ao da escola, 0 Manual de I
Orientagao a Prevencao e ao Combate a Incéndio nas Esco-
las, para renovacgao do AVCB. H 3
FICHAS DA ETAPA —
FICHA H3.01 Extintor portatil / dgua pressurizada FOTPba.te a
FICHA H3.02 Extintor portatil / gas carbonico incéndio
FICHA H3.03  Extintor portatil / pé quimico BC
FICHA H3.04 Extintor portatil / p6 quimico ABC
Ver também
Catalogo de Servigos
FICHA E4.08 Botoeira da bomba de incéndio
FICHA E5.02 Cigarra/Sirene
FICHA E5.05 Botoeira de alarme de incéndio
FICHA E5.06 Central de sistema de alarme
FICHA H2.01 Registro de gaveta bruto (volante amarelo)
FICHA H2.05 Tubo de ago e conexdes de ferro
galvanizado
FICHA H2.08 Protegdo anticorrosiva para ramais sob a
terra
FICHA  H701 Conjunto motor-bomba
Catalogo de Componentes
FICHA AH-02 Abrigo para hidrante completo com
mangueira — esguicho 13mm Revisao 2
FICHA AH-03  Abrigo para hidrante completo com Data 13/03/09
mangueira — esguicho 16mm .
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FICHA Al-01  Abrigo para bomba de incéndio
FICHA BP-01 Barra antipanico simples 1/1
FICHA BP-02 Barra antipanico dupla
FICHA 128  lluminagao de emergéncia
FICHA MO0-01 Abrigo para mangotinho
FICHA PC-01 Porta corta-fogo P-90 (L=90cm)
FICHA RR-01 Registro de recalque no passeio
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Atencao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCACAO



