DESCRICAO

e Conjunto de elementos em concreto armado, tais como:
pilares, vigas, lajes, muros de arrimo e outros, destinados a
manter a rigidez e estabilidade da edificagao.

RECOMENDAGOES GERAIS

* A execugao da estrutura de concreto deve obedecer rigoro-
samente ao projeto arquitetdnico, ao projeto estrutural e as
normas da ABNT.

e Preferencialmente, devera ser utilizado cimento CP-Ill ou
CP-1V, sempre que possivel.

* Qualquer divergéncia entre o projeto de estrutura e 0s
demais projetos deve ser comunicada a Fiscalizagao.

* Nenhum elemento estrutural deve ser concretado sem
autorizagao da Fiscalizagao.

FICHAS DA ETAPA

Ficha S4.01 Armadura

Ficha S4.03 Concreto dosado em central

Ficha S4.04 Concreto grout

Ficha S4.05 Forma e cimbramento em madeira

Ficha S4.06 Forma de tubo de papelao

Ficha S4.07 Laje mista

Ficha S4.08 Laje pré-fabricada unidirecional com vigotas
protendidas

Ficha S4.09 Laje pré-fabricada unidirecional com vigotas
trelicadas

Ficha S4.10 Laje pré-fabricada/ painel alveolar de
concreto protendido

Ficha S4.11  Laje pré-fabricada/ pré-lajes trelicadas

Ficha S4.12  Estrutura pré-fabricada de concreto
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



