BACURI

* Nome cientifico: Platonia insignis.
e Familia: Guttiferae.
e Outros nomes populares: bacori, bacuri-ago, bacuri-amare-
lo, bacuri-grande, bacuriba, bacuridba, landirana, bulandim,
ibacopari, ibacori, pacori, pacoru, pacuri, pacuriuva, pacuru.
e Ocorréncia:

- Brasil: Amazoénia (Amazonas e Para);

- Outros paises: Suriname, Guiana, Guiana Francesa, Para-

guai, Equador, Colémbia.

Caracteristicas gerais
* Caracteristicas sensoriais: cerne e alburno distintos pela
cor, cerne amarelo-escuro, alburno branco-amarelado, brilho
moderado, cheiro e gosto imperceptiveis, densidade alta,
dura ao corte, gra direita, textura grossa, aspecto fibroso,
superficie moderadamente aspera ao tato.
e Descrigdo anatdmica macroscopica:
- Parénquima axial: visivel a olho nu, paratraqueal em faixas
largas;
- Raios: visiveis apenas sob lente topo e na face tangencial;
- Vasos: visiveis a olho nu, médios a grandes, poucos, poro-
sidade difusa, solitarios e multiplos, obstruidos por tilos e
substancia amarelada;
- Camadas de crescimento: distintas, individualizadas por
zonas fibrosas tangenciais mais escuras;
- Maculas medulares: freqientes.

Durabilidade natural e tratabilidade quimica

e Durabilidade Natural: madeira de alta resisténcia a agdo de
fungos apodrecedores e moderada resisténcia ao ataque de
cupins.

* Tratabilidade: madeira pouco permeavel as solugdes pre-
servativas em tratamento sob pressao.

Caracteristicas de processamento

e Trabalhabilidade: a madeira é facil de ser trabalhada tanto
com ferramentas manuais como mecanicas, com bom poli-
mento. Apresenta dificuldades para pregar.

Propriedades fisicas*

* Densidade de massa (p):
- Aparente a 15% de umidade (p, . ): 830 kg/m**
- Aparente a 12% de umidade (p_ _): 820 kg/m***
- Basica (p, . ): 670 kg/m***

e Contragao™
- Radial: 4,6%
- Tangencial: 8,1%
- Volumétrica: 13,4%
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Propriedades mecanicas*
e Flexdo - Resisténcia — f, :
- Madeira verde (MPa): 96,8
- Madeira a 15% de umidade (MPa): 109,3
- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 100,5
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 12739
e Compressao paralela as fibras - Resisténcia —f_:
- Madeira verde (MPa): 42,9
- Madeira a 15% de umidade (MPa): 49,4
- Coeficiente de influéncia de umidade (%): 3,6
- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 37,6
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 16495

Outras propriedades mecanicas*

* Resisténcia ao impacto na Flex3o - madeira a 15% (choque])
- Trabalho Absorvido (J]: 38,7.

e Cisalhamento - madeira verde (MPa): 10,1.

e Dureza Janka - madeira verde (N]): 6953.

* Tracao Normal as Fibras - madeira verde (MPa): 6,2.

¢ Fendilhamento - madeira verde (MPa): 0,8.

Usos na construgao civil

¢ Pesada externa: dormentes, estacas, esteios e cruzetas.
e Pesada interna: vigas, caibros em estrutura de telhado.
* Assoalhos: tacos, tabuas e parquetes.

e Leve em esquadrias: batentes, portas e janelas.

e Leve interna, decorativa: lambris, forros e painéis.

e Uso temporario: andaimes, pontaletes, formas para con-
creto.

Observagoes

* Amadeira é pesada, apresenta propriedades fisico-
mecanicas médias e altas e é pouco permeavel as solugdes
preservativas, quando tratada sob pressao.

Notas

*Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53
(NBR 6230/85).

Fonte: IPT (1989a).

**Resultados obtidos de acordo com a Norma COPANT.
Fonte: IBAMA (1997a).
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Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessario
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