
Serviços

Respeite o Meio Ambiente. 
Imprima somente o ne-
cessário

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função “Fit to paper”

Página

1/1

Elaboração
Data 15/03/10

G1.14
Cedrorana
(Cedrelinga 
cateniformis)

Etapa
Gestão de Madeira

eco

CEDRORANA
•	Nome	científico:	Cedrelinga	cateniformis.
•	Família:	Leguminosae.
•	Outros	nomes	populares:	cedrarana,	cedroarana,	cedro-
branco,	cedromara,	cedrorama,	taperibá-açu.
•	Ocorrência:

 - Brasil:	Amazonas,	Mato	Grosso,	Pará,	Rondônia;
 - Outros	países:	Colômbia,	Peru.

Características gerais
•	Características	sensoriais:	cerne	e	alburno	indistintos	pela	
cor, bege-rosado, cheiro perceptível, desagradável quando 
a madeira está úmida e imperceptível depois da madeira 
seca, gosto indistinto, densidade baixa, grã ondulada, textura 
grossa.
•	Descrição	anatômica	macroscópica:

 - Parênquima	axial:	visível	apenas	sob	lente,	paratraqueal	
vasicêntrico	e	aliforme	losangular	de	expansões	curtas;	

 - Raios:	visíveis	apenas	sob	lente	no	topo	e	na	face	tangen-
cial, onde se observa a olho nu um ondulado, lembrando 
estratificação,	finos;

 - Vasos:	visíveis	a	olho	nu,	grandes,	poucos,	disposição	
difusa,	solitários	e	múltiplos,	vazios;	

 - Camadas	de	crescimento:	indistintas.

Durabilidade natural e tratabilidade química
•	Durabilidade	Natural:	a	madeira	apresenta	durabilidade	mo-
derada	ao	ataque	de	fungos	apodrecedores	e	cupins.	Estudo	
realizado	pela	SUDAM/IPT	(1981)	verificou	que	a	durabilidade	
desta madeira é inferior a 12 anos de serviço em contato 
com	o	solo.
•	Tratabilidade:	cerne	e	alburno	difíceis	de	tratar	com	produ-
tos preservativos hidrossolúveis, mesmo em tratamento sob 
pressão.

Características de processamento
•	Trabalhabilidade:	a	madeira	é	fácil	de	aplainar,	serrar,	pregar	
e	parafusar.	Recebe	bom	acabamento.

Propriedades físicas*
•	Densidade de massa (ρ):

 - Aparente a 12% de umidade (ρ
ap,12

):	520	kg/m3

 - Madeira verde (ρ
verde

):	900	kg/m3

 - Básica (ρ
básica

):	440	kg/m3

•	Contração:
 - Radial:	4,8%
 - Tangencial:	7,9%
 - Volumétrica:	11,8%

Propriedades mecânicas*
•	Flexão	-	Resistência	–	f

M
:

 - Madeira	verde	(MPa):	70,8
 - Madeira	a	12%	de	umidade	(MPa):	77,8
 - Módulo	de	Elasticidade	-	madeira	verde	(MPa):	12258
 - Módulo	de	Elasticidade	-	madeira	a	12%	(MPa):	12847

•	Compressão	paralela	às	fibras	-	Resistência	–	f
c0
:

 - Madeira	verde	(MPa):	40,6
 - Madeira	a	12%	de	umidade	(MPa):	46,6

•	Compressão	perpendicular	às	fibras	-	Resistência	–	f
c0
:

 - Madeira	verde	(MPa):	3,2
 - Madeira	a	12%	de	umidade	(MPa):	3,6

Outras propriedades mecânicas*
•	Cisalhamento	-	madeira	verde	(MPa):	6,7.
•	Cisalhamento	-	madeira	a	12%	(MPa):	7,2.
•	Dureza	Janka	paralela	-	madeira	verde	(N):	3932.
•	Dureza	Janka	paralela	-	madeira	a	12%	(N):	3962.
•	Dureza	Janka	transversal	-	madeira	verde	(N):	3570.
•	Dureza	Janka	transversal	-	madeira	a	12%	(N):	3785.

•	Tração	Normal	às	Fibras	-	madeira	verde	(MPa):	4,4.
•	Tração	Normal	às	Fibras	-	madeira	a	12%	(MPa):	4,5.

Usos na construção civil
•	Leve	em	esquadrias:	portas,	venezianas.
•	Leve	interna,	utilidade	geral:	cordões,	guarnições,	rodapés.
•	Uso	temporário:	fôrmas	para	concreto.

Observações
•	Esta	madeira	às	vezes	é	comercializada	como	se	fosse	
cedro	ou	mogno.	Isto	se	deve	à	semelhança	que	há	entre	as	
árvores	dessas	espécies.

Notas
*Resultados	obtidos	de	acordo	com	a	Norma	COPANT.
Fonte:	IBAMA	(1997a).


