
Serviços

Respeite o Meio Ambiente. 
Imprima somente o ne-
cessário

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função “Fit to paper”
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Fundação

DESCRIÇÃO
• Elemento estrutural que se destina a transmitir as cargas 
de uma edifi cação para uma camada resistente do terreno. 
Para se defi nir o tipo e dimensões de uma fundação é ne-
cessário analisar o total das cargas atuantes e o tipo do solo 
onde a obra será implantada.
• Tipos de fundação: 

 - Rasas: sapata, bloco, radier (serviços pagos em armadura, 
concreto e forma).

 - Profundas: broca, estaca, tubulão.
• A Tabela abaixo resume as principais características das 
fundações profundas que serão especifi cadas nesta etapa.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
• A execução da fundação deve estar obrigatoriamente de 
acordo com o Projeto Estrutural e atendendo as Normas 
Técnicas vigentes.
• O Projeto Estrutural deve considerar a carga total da obra, 
inclusive sobrecargas acidentais e estar baseado na sonda-
gem do terreno local.
• Preferencialmente, deverá ser utilizado cimento CP-III ou 
CP-IV, sempre que possível.
• Os serviços serão iniciados após aprovação pela Fiscaliza-
ção e locação da obra.
• Qualquer modifi cação que se fi zer necessária, devido a 
impossibilidade executiva, só poderá ser efetuada com 
autorização da Fiscalização, com anuência do responsável 
técnico pelo Projeto Estrutural.

• Na execução das fundações, deve-se tomar os seguintes 
cuidados gerais com:

 - Métodos inadequados de construção e/ou mão-de-obra de 
má qualidade;

 - Defeitos nos materiais de construção;
 - Erros geométricos de implantação;
 - Subpressão de lençóis d'água abaixo das camadas de 
argila e cuidados nos bombeamentos  d'água acima e até o 
fundo das escavações;

 - Efeitos externos como infi ltrações e inundações ou infl u-
ência de raízes de árvores;

 - Interferências, trabalhos e modifi cações em áreas vizi-
nhas.

FICHAS DA ETAPA
Ficha S3.01 Broca de concreto
Ficha S3.02 Estaca escavada mecanicamente
Ficha S3.03 Estaca de reação (prensada)
Ficha S3.04 Estaca tipo strauss
Ficha S3.05 Estaca pré-moldada de concreto 
Ficha S3.06 Tubulão a céu aberto  
Ficha S3.07 Estaca raiz
Ficha S3.08 Estaca tipo hélice contínua  

Ver também
Catálogo de Serviços
Ficha S4.01 Armadura
Ficha S4.03 Concreto dosado em central
Ficha S4.05 Forma e cimbramento em madeira
 

Tipo Fundação Diâmetros/
seções

Carga usual Características principais Fichas  
Ref.

Broca concreto 20cm
25cm
30cm

até 3tf
entre 4e 5tf
entre 6e 7tf

Executadas manualmente, atingem profundidades de no máximo 6,00m e não 
podem ser executadas abaixo do N.A.

S3.01

Estaca Escavada 
Mecanicamente

25cm
30cm
35cm

20tf
30tf
40tf

Atinge profundidades de no máximo 20m e não podem ser executada abaixodo 
N. A. Existem equipamentos de pequeno porte (profund. até 12m) para locais de 
difícil acesso. A partir de 30cm pode ser integralmente armada.

S3.02

Estaca “de reação” 
(prensada)

--- --- Utilizada para recuperação estrutural em locais de difícil acesso  de pessoal e 
equipamento.

S3.03

Estaca Strauss 25cm
32cm
38cm

20tf
30tf
40tf

Executada com revestimento metálico, pode ser executada abaixo do N.A., de 
preferência em solos argilosos. Equipamento de fácil transporte para locais de 
difícil acesso (Pé-direito mínimo 4,5m). Atinge profundidades de 25m. A partir de 
32cm pode ser integralmente armada.

S3.04

Estaca pré-moldada 
de concreto (circular 
ou quadrada)

225cm²
289cm²
314cm²
415cm²
531cm²
616cm²
855cm²

15tf
20tf
25tf
30tf
40tf
50tf
70tf

Cravada à percussão, gera vibrações que podem ser prejudiciais a vizinhos em 
situações precárias. Equipamento de médio porte, impedindo sua utilização em 
locais de difícil acesso.

S3.05

Tubulão à céu aberto mín 50cm
(escavado
mecanica-
mente)
mín 70cm
(escavado 
manual-
mente)

variável
de acordo
com o tipo
de solo

Utilizado em solos com coesão sufi ciente p/ permitir escavação sem 
escoramento. Executado manualmente, pode ser utilizado em locais de difícil 
acesso. Pode ser executado abaixo do N.A. em solos argilosos, utilizando-se 
bomba de recalque. Pode ser armado integralmente ou só armadura de arranque.

S3.06

Estaca Raiz 150mm
160mm
200mm
250mm
310mm
410mm

20tf
30tf
50tf
70tf
100tf
140tf

Equipamentos de pequeno porte, pode ser executada em locais de difícil acesso, 
com pé direito de 3m. Atinge grandes profundidades, 30 a 40m. Deve ser 
integralmente armada com taxa de armadura alta.

S3.07

Estaca tipo Hélice 
Contínua Monitorada

25cm
30cm
35cm
40cm
50cm
60cm
70cm
80cm
90cm

25tf
35tf
50tf
60tf
100tf
150tf
200tf
250tf
300tf

Equipamento de grande porte, só podendo ser executada em locais de fácil 
acesso. Profundidades até 30m. Pode ser executada abaixo do N.A., e não 
recomendada em regiões com provável ocorrência de matacões ou topo rochoso 
muito próximo à superfície. Concreto especial, pode ser integralmente armada ou 
só com armadura de arranque.

S3.08


