DESCRICAO

e Tinta a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno
acrilico isento de metais pesados, para aplicagdo em pisos
cimenticios.

* Resisténcia a abrasao, alcalinidade, maresia e intempéries.
e Cores prontas.

* Rendimento médio: 8 a 10 m?/ litro / demao.

e Diluente: dgua potavel.

Protétipo comercial
e Tinta latex para piso:

- CORAL pinta pisos

- EUCATEX eucatex acrilico pisos premium

- FUTURA tinta para piso

- HYDRONORTH tinta acrilica novo piso

- SHERWIN WILLIAMS novacor pisos

- SUVINIL suvinil piso

- UNIVERSO tinta para piso premium
 Obs.: Os protdtipos comerciais homologados sdo fabri-
cados por empresas que possuem certificagao "COATINGS
CARE" - Programa de conscientiza¢do e compromisso que 0s
agentes de toda a cadeia produtiva de tintas podem assumir
em ambito mundial em prol da sadde e seguranca e da nao-
agressao ao meio ambiente.

APLICACAO

e Pintura externa e interna de pisos de quadras poliesporti-
vas, estacionamentos, calgadas, corredores, escadas, areas
de lazer ou convivéncia, demarcagdes de trafego e sinaliza-
¢ao horizontal. Em superficies de concreto rustico, liso ou
re-pintura.

EXECUGAO

oA superfgie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem
poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo antes de qualquer
aplicagao. (NBR 13245)

* As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e/
ou escovadas.

e Deve receber uma demao primaria de seladora, de acordo
com o estado da superficie a ser pintada, conforme ficha
S14.20 do Catalogo de Servigos.

® Apés secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demaos de tinta, com
intervalo minimo de 4 horas.

e Para receber a pintura, a superficie deve apresentar absor-
¢ao. Fazer o teste com uma gota d’agua sobre o piso seco,
se ela for rapidamente absorvida estara em condi¢des de ser
pintada.

e Atinta deve ser diluida com &gua potavel, de acordo com
recomendacgdes do fabricante.

e A aplicagdo pode ser feita com rolo de 13 ou trincha (verifi-
car instrugges do fabricante).

e Evitar pintura de areas externas em dias chuvosos ou com
ocorréncia de ventos fortes que podem transportar, para a
pintura, poeira ou particulas suspensas no ar.

* N3o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centi-
grados e umidade relativa do ar superior a 90%.

* Em superficies novas, a pintura sé podera ser executada
ap6s os 30 dias de cura do piso.

e Antes do inicio da pintura, todas as regides que por ventura
tenham sido tratadas com cura quimica devem ter sua su-
perficie limpa (de acordo com instrugdes do fabricante), de
tal forma que promova a remogao total da cura quimica para
melhor aderéncia da tinta.

e Aguardar 48 horas para liberar o piso ao trafego de pessoas
ou 72 horas para trafego de veiculos.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha QE-12 Quadrade esportes/ piso de concreto
armado/ fundagao direta - 600m?
(descoberto].

Ficha QE-23  Espago multiesportivo/ piso de concreto
armado / fundagao direta - 160m?
(descoberto).

Catalogo de Servigos

Ficha S14.20 Fundos para alvenaria, reboco, concreto e
gesso

RECEBIMENTO

* 0 servico pode ser recebido se atendidas as condi¢des de
projeto, fornecimento dos materiais e execugao.

* Asuperficie pintada deve apresentar textura uniforme, sem
escorrimentos e boa cobertura.

* AFiscalizagdo pode, a seu critério, solicitar a execugao de
32 demao de pintura, caso nao considere suficiente a cober-
tura depois da 2% demdo.

SERVICOS

15.02 PINTURA / INTERNA

15.02.080  TINTA LATEX PARA PISO

15.04 PINTURA / EXTERNA

15.04.080  PINTURA DE QUADRA ESPORTES - LINHAS
DEMARCATGRIAS (600m?)

15.04.081  PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE
QUADRA DE ESPORTES

15.04.082  TINTA LATEX PARA PISO

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
15.02.080 15.04.080 15.04.081 15.04.082

* Fornecimento dos materiais e execugado dos servigos,
constituindo limpeza, lixamento, uma demdo de seladora e
duas demaos de tinta latex para piso.

CRITERIOS DE MEDIGAO
15.02.080 15.04.082
* m? - pela 4rea efetivamente pintada.

15.04.080
* un. - por unidade de quadra de esportes com area de
600m?, efetivamente pintada, conforme ficha QE-12.

15.04.081
* m - por comprimento de faixa, efetivamente pintada.

REFERENCIA

* Referencial Técnico de Certificagao - Edificios do setor de
servicos - Escritorios/Edificios Escolares (Processo AQUA)
Outubro/2007.

NORMAS

* NBR 11702:2010 - Tintas para construgao civil - Tintas para
edificagbes nao industriais — Classificagdo

* NBR 13245:2011 - Tintas para construgao civil — Execugao
de pinturas em edificagdes nao industriais — Preparacao de
superficie.

* Obs.: As edi¢des indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edigdes mais recentes
das normas citadas.
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0 "SELO ECO" indica que o conteldo desta ficha
apresenta elementos que contribuem para a redugao do im-
pacto ambiental pelo fato das tintas especificadas possuirem
composi¢ao a base de dgua, com baixos niveis de emissao
de COV's (compostos organicos volateis] e pela participagao
dos fabricantes no Programa Coatings Care.



