DESCRICAO

¢ Elementos de reforgo de fundagao profunda, constituindo-
se de pequenas pecas de concreto armado vazadas ou
perfis metalicos, cravadas através do emprego de macaco
hidraulico que reage contra uma cargueira, contra a estrutu-
ra ou contra a fundagdo existente.

* Comprimento das pecas de 0,5a 1,00m.

APLICACAO

* Para recuperagao (refor¢o] de estruturas com problemas
de fundacao, em locais de acesso restrito a pessoal e equi-
pamentos.

* Nos locais onde haja riscos de instabilidade devido a
precariedade das fundagdes defeituosas, pois o sistema nao
provoca vibragdes e funciona assim que instalado.

EXECUGAO

* Aexecugao da fundagao deve estar obrigatoriamente de
acordo com o Projeto Estrutural especifico da Obra e aten-
dendo as Normas Técnicas vigentes.

Instalagao

e Escava-se manualmente uma camara de trabalho sob a
fundacao existente, com dimensdes minimas suficientes
para possibilitar um operador instalar e manusear o macaco
hidraulico e os elementos de estaca.

* Apés instalado o macaco hidraulico e o primeiro elemento,
inicia-se a introdugao da estaca no solo acionando o macaco
que reagira na estrutura existente e com estagios crescen-
tes de pressao, 0s elementos vao sendo colocados até se
atingir a carga necessaria especificada em projeto.

e Atinginda a carga necessaria, coloca-se entao uma peca
em “U” (cabegote), sobre a estaca e retira-se 0 macaco.
Completa-se o espago deixado pelo macaco com concreto ou
“groute”.

e Nas estacas de concreto vazadas, serdo colocadas uma ou
mais barras de ago no interior do circulo vazado, preenchen-
do 0o mesmo com concreto, antes do seu encunhamento
contra a estrutura, para dar continuidade entre os diversos
segmentos.

e Se necessario executar vigas de concreto armado sob as
paredes ou embutidos nas mesmas para suportar os esfor-
¢os aplicados pelo macaco hidraulico.

Controle de qualidade
® Anotar em tabela, de acordo com NBR 6122, os seguintes
dados:

- comprimento real da estaca;

- desvio de locacao;

- lote dos segmentos e empresa fornecedora;

- anormalidades de execucao;

- hordrio de inicio e fim da instalagao.

RECEBIMENTO

e Atendidas as recomendacdes de execucao a Fiscalizagao
deverd verificar se as cargas indicadas no mandmetro sao
satisfatorias.

SERVICOS
16.31 SERVICOS DE RECUPERA[;AO ESTRUTURAL
16.31.024 ESTACA DE REACAO P/ 20T CRAVADA ALEM DE

5,00M DE PROFUNDIDADE

16.31.025 ESTACA DE REACAQ P/ 20T CRAVADA ATE 5,00M
DE PROFUNDIDADE
16.31.026 ESTACA DE REACAQ P/ 30T CRAVADA ALEM DE

5,00M DE PROFUNDIDADE

16.31.027 ESTACA DE REACAQ P/ 30T CRAVADA ATE 5,00M

DE PROFUNDIDADE

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
16.31.024 16.31.025 16.31.026 16.31.027
e Fornecimento do equipamento, estacas e cravagao.

CRITERIOS DE MEDIGAO

16.31.024 16.31.026

* m - serd medida por m, considerando-se a distancia entre
a cota de arrasamento e a extremidade inferior de apoio da
estaca.

16.31.025 16.31.027
® un - por unidade.

NORMAS

* NBR 6118 - Projeto e execugao de obras de concreto
armado.

* NBR 6122 - Projeto e execugao de fundagdes- Procedimen-
to.

* NBR 7480 - Barras e fios de ago destinados a armaduras p/
concreto armado - Especificagao.

* NBR 12131 - Estacas - prova de carga estatica.

* NBR 12655 - Concreto- Preparo, controle e recebimento
Procedimento.
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



