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S12.02
Asfalto

Etapa
Pisos/pavimentação

DESCRIÇÃO
•	Pavimentação asfáltica com capa de concreto asfáltico 
usinado à quente (CAP 20). 
•	Agregado: brita irrigada (pedra 1, 3 e pedrisco).
•	Imprimação com ligante betuminosa.

APLICAÇÃO
•	Em áreas de circulação de veículos leves (acesso, estacio-
namentos, etc.).

EXECUÇÃO
•	A área deve ser limpa, retirando-se eventuais raízes e 
entulhos.
•	O solo deve apresentar CBR mínimo de 12% e expansão 
máxima de 2% para os últimos 50cm de camada de solo local 
ou importado.
•	O agregado deve ser isento de torrões de argila e substân-
cias químicas.
•	Espalhar a 1ª camada de agregado (brita 3), compactar e 
fazer imprimação com ligante betuminosa, lançando a seguir 
a brita 1 e nova imprimação com ligante betuminosa, espa-
lhando sobre esta camada o pedrisco de fechamento. 
•	Aplica-se	finalmente	uma	capa	de	asfalto	(CAP20)	de	es-
pessura mínima 4cm, com caminhão espargidor, compac-
tando-se e alisando-se a seguir.
•	Cuidado devem ser tomados para se manter os greides 
previstos e o caimento mínimo de 0,5% para escoamento de 
águas pluviais.
•	Não executar os serviços em dias de chuva e com tempera-
tura ambiente inferior ou igual a 100C.

RECEBIMENTO
•	Atendidas as condições de fornecimento e execução, a 
superfície deve apresentar-se uniforme, sem pontos de 
empoçamento de água.
•	A Fiscalização pode solicitar ensaios para comprovação da 
capacidade de suporte do subleito e caracterização da capa 
de rolamento.
•	A Fiscalização pode pedir comprovação da procedência do 
asfalto a ser utilizado.

SERVIÇOS
16.02 PISOS 
16.02.015 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
16.02.015
•	Fornecimento dos materiais e execução do serviço, inclusi-
ve preparo da caixa.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
16.02.015
•	m² - pela área real, incluindo todas as operações para exe-
cução, armazenamento e transporte do asfalto, bem como a 
produção e transporte dos agregados.

NORMAS
•	NBR 7208 - Materiais betuminosos para emprego em 
pavimentação.
•	NBR 7225 - Materiais de pedra e agregados naturais.


