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DESCRIÇÃO
•	Telhas	de	alumínio	perfil	ondulado	ou	trapezoidal,	bordas	
uniformes, permitindo encaixe com sobreposição exata, 
isentas de manchas e partes amassadas. Comprimentos e 
larguras diversos. Espessuras de 0,5mm e 0,7mm.
•	Acabamento: natural.
•	Acessórios	de	fixação:	ganchos,	parafusos	auto-atarra-
chantes, arruelas e outros em alumínio.

Protótipo comercial
•	CIA. BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
•	ALCOA (ALCOFLON)
•	BELMETAL

APLICAÇÃO
•	Em coberturas e fechamento lateral somente em regiões 
litorâneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva 
(NBR 6181).
•	Em coberturas sujeitas a situações de vandalismo, espe-
cialmente	em	edificações	de	um	pavimento	apenas,	não	
utilizar	este	tipo	de	telha.

EXECUÇÃO
•	Obedecer a inclinação do projeto com um mínimo de 5%.
•	Seguir recomendações e manuais técnicos dos fabrican-
tes, especialmente quanto aos cuidados relativos a transpor-
te,	manuseio,	armazenamento,	montagem	e	recobrimento	
mínimo das peças.
•	A montagem das peças deve ser feita de baixo para cima e 
no sentido contrário ao dos ventos dominantes.
•	O recobrimento transversal será de 20cm, para inclinações 
inferiores a 10% e 15cm para inclinações superiores a 10%, 
nas	telhas	ondulada	e	trapezoidal	(ver	figura	1).
•	O recobrimento longitudinal será de 2 ondas para telha 
ondulada	e	1	onda	e	meia	para	telha	trapezoidal,	para	incli-
nações inferiores a 10%. Para inclinações superiores a 10%, 
o recobrimento será de 2 ondas para telha ondulada e meia 
onda	para	telha	trapezoidal	(ver	figura	2).
•	Para fechamento lateral o recobrimento transversal será de 
100cm e o recobrimento longitudinal será de uma onda para 
telha	ondulada	e	meia	onda	para	telha	trapezoidal.As	telhas	
não devem ser descarregadas sob chuva; a embalagem de 
proteção deve ser retirada logo após o recebimento das pe-
ças	na	obra	e	estas	devem	ser	armazenadas	verticalmente	e	
em local protegido, seco e ventilado.

•	As telhas não podem ter proximidade direta com cobre e 
suas ligas, aço e ferro, pois o alumínio, quando em contato 
com um desses materiais, pode sofrer agressivos ataques 
de corrosão.

RECEBIMENTO
•	Verificar	as	condições	de	projeto,	fornecimento	e	execu-
ção. Tolerância máxima quanto à inclinação: 5% do valor 
especificado.
•	Nas linhas dos beirais não devem ser admitidos desvios ou 
desnivelamentos	significativos	entre	peças	contíguas.
•	Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de 
beiral ou de cumeeira, não pode haver afastamentos supe-
riores a 2cm.

SERVIÇOS 
07.03 COBERTURA
07.03.028 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA ACABAMENTO  

NATURAL E = 0,5MM
07.03.029 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA ACABAMENTO 

NATURAL E = 0,7MM
07.03.030 TELHA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL 

ACABAMENTO NATURAL E = 0,5MM
07.03.031 TELHA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL 

ACABAMENTO NATURAL E = 0,7MM

07.04 PEÇAS PARA COBERTURA
07.04.031 CUMEEIRA SHED P/ TELHA DE ALUMÍNIO 

ONDULADA ACAB NATURAL
07.04.032 CUMEEIRA P/ TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA 

ACAB NATURAL E = 0,8MM
07.04.033 CUMEEIRA P/ TELHA DE ALUMÍNIO 

TRAPEZOIDAL ACAB NATURAL E = 0,8MM
07.04.051 RUFO LISO DE ALUMÍNIO ACAB NATURAL E = 

0,8MM CORTE 0,16M
07.04.052 RUFO LISO DE ALUMÍNIO ACAB NATURAL E = 

0,8MM CORTE 0,25M

Figura 1 Figura 2
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07.04.053 RUFO LISO DE ALUMÍNIO ACAB NATURAL E = 
0,8MM CORTE 0,33M

07.04.054 RUFO LISO DE ALUMÍNIO ACAB NATURAL E = 
0,8MM CORTE 0,50M

07.04.055 RUFO LISO DE ALUMÍNIO ACAB NATURAL E = 
0,8MM CORTE 1,00M

07.04.095 RUFO ONDULADO DE ALUMÍNIO ACAB NATURAL 
E = 0,8MM 

07.04.096 RUFO TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO ACAB 
NATURAL E = 0,8MM 

08.12 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS
08.12.095 CALHA DE ALUMÍNIO ACABAMENTO NATURAL - 

ESP = 0,8MM - CORTE 0,33M
08.12.096 CALHA DE ALUMÍMIO ACABAMENTO NATURAL - 

ESP = 0,8MM - CORTE 0,50M
08.12.097 CALHA DE ALUMÍNIO ACABAMENTO NATURAL - 

ESP = 0,8MM - CORTE 1,00M

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
07.03.028 07.03.029 07.03.030 07.03.031 
07.04.032 07.04.033 07.04.051 07.04.052 
07.04.053 07.04.054 07.04.055 07.04.095 
07.04.096 08.12.095 08.12.096 08.12.097  
•	Fornecimento e colocação das telhas e demais peças, 
incluindo	cortes,	sobreposição	e	acessórios	de	fixação.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
07.03.028 07.03.029 07.03.030 07.03.031
•	m²	-	por	m²	de	projeção	horizontal	de	cobertura	executada,	
com os seguintes acréscimos:

 - 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;
 - 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;
 - 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação;
 - As áreas das peças especiais colocadas no pano de cober-
turas, quando pagas à parte, deverão ser descontadas.

07.04.031 07.04.032 07.04.033 07.04.051 
07.04.052 07.04.053 07.04.054 07.04.055 
07.04.095 08.12.096 08.12.097 
•	m - por comprimento executado.

07.04.096 
•	un	-	pela	quantidade	de	peças	utilizadas.

NORMAS
•	ASTM	B209	-	Standard	Specification	for	Aluminum	and	
Aluminum-Alloy Sheet and Plate ASTM International. 


