QUARUBA

* Nome cientifico: Vochysia spp.
e Familia: Vochysiaceae.
e Qutros nomes populares: guaruba, guaruba-cedro, qua-
ruba-cedro, quaruba-goiaba, quaruba-verdadeira, quaruba-
vermelha.
e Ocorréncia:

- Brasil: Amazénia e Mata Atlantica.

Caracteristicas gerais

» Caracteristicas sensoriais: cerne e alburno pouco distintos
pela cor, cerne rosado e alburno cinza-claro a cinza-rosado,
brilho moderado ou ausente, cheiro e gosto imperceptiveis,
densidade baixa, macia ao corte, gra revessa, textura média
a grossa.

e Descrigdo anatdmica macroscopica:

- Parénquima axial: visivel a olho nu, paratraqueal aliforme
com extensdes longas e estreitas unindo varios vasos;

- Raios: 0s mais largos sdo visiveis a olho nu no topo, na
face tangencial visiveis apenas sob lente;

- Vasos: visiveis a olho nu, médios a grandes, poucos, po-
rosidade difusa, solitarios em maioria, alguns obstruidos
por tilos;

- Camadas de crescimento: indistintas;

- Canais axiais traumaticos: presentes em alguns espéci-
mes.

Durabilidade natural e tratabilidade quimica
e Aresisténcia da madeira ao apodrecimento varia conforme
a espécie. Com relagao ao ataque de cupins e fungos, geral-

mente as madeiras desse género sdo susceptiveis e sao mo-

deradamente resistentes ao ataque de cupins-de-madeira-
seca. A espécie V. guianensis é considerada moderadamente
resistente ao ataque de cupins, entretanto, pode apresentar
uma baixa resisténcia ao ataque de perfuradores marinhos.
0 alburno pode ser susceptivel ao ataque de brocas do géne-
ro Lyctus. Em ensaio de campo, com a madeira em contato
com o solo, a espécie V. guianensis foi considerada modera-
damente durdvel, com vida Util entre dois e cinco anos, e a
espécie V. maxima foi considerada nao duravel, com vida util
inferior a dois anos. 0 alburno é muito facil de preservar com
creosoto (6leossoluvel) e CCA-A (hidrossoluvel) aplicados
sob pressao. 0 cerne de V. guianensis € resistente ao tra-
tamento preservante. Em ensaio laboratorial realizado pelo
IPT, em tratamento sob pressao, o alburno apresentou alta
permeabilidade ao pentaclorofenol.

Caracteristicas de processamento

* Trabalhabilidade: a madeira é facil de ser trabalhada tanto
com ferramentas manuais como com maquinas. Alguns
defeitos comuns sao a superficie felpuda e fibras arrancadas
a colagem e a aplicagao de tintas e vernizes ndo apresentam

problemas. O polimento é bom. E facil de aplainar, lixar, torne-
ar e furar, podendo apresentar, entretanto, acabamento ruim.

Propriedades fisicas*
* Densidade de massa (p):
- Aparente a 12% de umidade [pap,12]: 600 kg/m?
- Madeira verde (p,_, J: 1140 kg/m’
- Basica (p,,..): 490 kg/m’
e Contragao:
- Radial: 4,0%
- Tangencial: 8,8%
- Volumétrica: 12,1%

Propriedades mecanicas*
* Flex@o - Resisténcia — f, :
- Madeira verde (MPa): 60,5
- Madeira a 12% de umidade (MPa): 91,2

- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 9316 Servigos
- Médulo de Elasticidade - madeira 3 12% (MPa): 11180
e Compressao paralela as fibras - Resisténcia —f_:
- Madeira verde (MPa): 29,4
- Madeira a 12% de umidade (MPa): 47,6
* Compressao perpendicular as fibras - Resisténcia — f :
- Madeira verde (MPa): 4,8
- Madeira a 12% de umidade (MPa): 5,7 Etapa

. A s Gestao de Madeira
Outras propriedades mecénicas*

* Cisalhamento - madeira verde (MPa): 8,4.

e Cisalhamento - madeira a 12% (MPa): 10,0.

e Dureza Janka paralela - madeira verde (N): 4335.

e Dureza Janka paralela - madeira a 12% (N): 5492.

e Tragdo Normal as Fibras - madeira verde (MPa): 3,7.
e Tragao Normal as Fibras - madeira a 12% (MPa):3,4.

G1.36

|
Quaruba

Usos na construgio civil [Vochysia spp)

e Leve interna, estrutural: ripas e partes secundarias de
estruturas, como caibros e vigas.

e Leve interna, utilidade geral: corddes, guarnicdes, rodapés,
forros e lambris.

e Uso temporario: férmas de concreto e pontaletes.

Observagoes

* A madeira pertence ao grupo de espécies do género
Vochysia. Dentre essas espécies, pode-se mencionar
Vochysia guianensis Aubl. , V. maxima Ducke, V. obiden-

sis (Huber) Ducke, V. eximia Ducke, V. floribunda Mart., V.
melinoni Benkmann, V. ferruginea Mart., V. paraensis Ducke,
V. surinamensis Stafl., V. vismaefolia Spruce ex Warm.Como
essas madeiras sao semelhantes nas suas caracteristicas e
no comeércio tém o mesmo valor; nesta ficha sdo tratadas em
conjunto, sendo mencionada a espécie, quando pertinente.
Esta ficha contém informacdes para a espécie Vochysia
maxima Ducke. A madeira pela sua cor e peso, tem sido
comercializada como cedro-real numa tentativa de substitui-
¢ao do cedro.
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Notas
*Resultados obtidos de acordo com a Norma COPANT.
Fonte: IBAMA (1997a).

Informacdes para a espécie Vochysia maxima Ducke.
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