DESCRICAO

* Fios ou cabos de poténcia para uso geral em baixa tensao,
tensao de isolamento 450/750V, isolagao de composto ter-
moplastico PVC, de acordo com as seguintes caracteristicas
construtivas:

- Para fio condutor: constituido de cobre eletrolitico nu de
alta condutibilidade, témpera mole e encordoamento
classe 1;

- Para cabo condutor: constituido de cobre eletrolitico nu de
alta condutibilidade, témpera mole, forma compactada (a
partirde 10 mm?] e encordoamento classe 2;

- Isolagdo: composto termoplastico de policloreto de vinila
PVC, sem chumbo, com caracteristicas quanto a ndo
propagacao e auto-extingao do fogo;

- Capa externa: protetor em policloreto de vinila PVC,
resistente a abrasao, baixo coeficiente de atrito e nao
propagador de chama;

- Temperatura maxima:

» 70°C em regime permanente;
» 100°C em sobrecarga;
» 160°C em curto-circuito.
- |dentificagao de cores:
» neutro: azul-claro;
» protegao: verde;
» fase: demais cores.

- Marcagao legivel e indelével na cobertura: nome do fabri-
cante, marca do produto, nimero de condutores/secao
nominal, classe de isolamento, norma aplicavel, ano de
fabricacao e marca de conformidade;

- Se¢do nominal minima: 2,5 mm?;

- Se¢do maxima para fios: 6 mm?;

- Produtos de certificagdo compulséria (INMETRO].

e Cabos de poténcia unipolares para uso geral em baixa
tensao, tensao de isolamento 0,6/1 kV, de acordo com as
seguintes caracteristicas construtivas:

- Cabo unipolar: constituido de cobre eletrolitico nu de alta
condutibilidade, témpera mole, forma compactada (a partir
de 10 mm?] e encordoamento classe 2;

- Isolagbes admitidas:

» composto de PVC sem chumbo e antichama;
» composto de polietileno reticulado XLPE, sem chumbo;
» composto de borracha etilenopropileno EPR.

- Cobertura: protetor em policloreto de vinila PVC, resistente
a abrasao, baixo coeficiente de atrito e nao propagador de
chama;

- Temperatura maxima:

» PVC: 70°C em regime permanente, 100°C em sobrecar-
ga e 160°C em curto-circuito;

» XLPE ou EPR: 90°C em regime permanente, 130°C em
sobrecarga e 250°C em curto-circuito.

- Marcagao legivel e indelével na cobertura: nome do fabri-
cante, marca do produto, nimero de condutores/se¢ao
nominal, classe de isolamento, norma aplicavel, ano de
fabricagao;

- Se¢ao nominal minima: 2,5 mm?;

- Produtos de certificagdo compulséria (INMETRO) somente
para condutores com isolacao de composto de PVC sem
chumbo e antichama.

e Cabos para controle até 1 kV, de acordo com as seguintes
caracteristicas construtivas:

- Condutor: constituido de cobre eletrolitico nu de alta con-
dutibilidade, témpera mole e encordoamento classe 5;

- Isolagdo: composto de policloreto de vinila PVC, sem chum-
bo, com identificagdo numérica nas veias;

- Cobertura: protetor em policloreto de vinila PVC, sem
chumbo, antichama, na cor preta;

- Temperatura maxima:
» 70°C em regime permanente;
» 100°C em sobrecarga;
» 160°C em curto-circuito.

- Se¢do nominal minima: 1,5 mm?,

Protdtipo comercial
¢ Fios e cabos tensao de isolamento 450/750 V:
- COFIMET
- CONDUSPAR
- CORDEIRO
- CONDUMIG
- DACOTA
- NAMBEI
- PHELPS DODGE
- PRYSMIAN
- REIPLAS
- SIL
- WIREX
e Fios e cabos tensao de isolamento 0,6/1 kV:
- NAMBEI
- PHELPS DODGE
- PRYSMIAN
- WIREX

APLICACAO

« Como condutores de energia em sistemas elétricos (redes
de baixa tensdo] de até 1 kV, destinados as distribuicdes de
forca e circuitos terminais de utilizacdo em instalagdes fixas
de luz e forga. Inclui também, para condutores utilizados em
circuitos de comando, controle e sinalizagao de instalagdes
elétricas.

EXECUCAO
¢ Cuidados preliminares antes da instalagao do cabo:

- Nao executar o langamento de cabos sem antes estarem
concluidos os servigos da obra civil, como acabamentos
de paredes, coberturas e pisos; impermeabilizacao ou
telhamento da cobertura; colocagdo das portas, janelas e
vedagGes (que impegam a penetragao de chuva);

- N&o permitir a instalagao de condutores sem a protecao
de condutos em geral (eletrodutos, calhas, perfilados,...);
caixas de derivagdo, passagens ou ligacdo; invélucros;
convenientemente limpas e secas internamente, quer a
instalacao seja embutida ou aparente;

No trecho de instalagdo subterranea, certificar sobre a
correta instalagao dos eletrodutos, como o envelopamento
dos condutos em concreto magro (nos locais de travessias
de veiculos, este envelopamento devera estar reforgado];
nivelamento adequado para impedir 0 acimulo de dgua;
altura de instalacdo dos condutos de, pelo menos, 70 cm
da superficie do solo.

¢ Nota: A infra-estrutura necessaria a instalagdo dos cabos
nao faz parte integrante deste servigo.

e Fios e cabos:

- Para facilitar a passagem dos condutores dentro dos ele-
trodutos, utilizar talco industrial neutro apropriado como
lubrificante;

- Todos os condutores fases, neutro e protecao deverao ser
identificados de acordo com a sua fungao e cores definidas
em norma da ABNT;

- As curvas (raios minimos) realizadas nos condutores ndo
deverao sofrer esforgos de tragao ou tor¢ao que prejudi-
quem sua isolagao e capa isolante, de acordo com a norma
da ABNT;
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Servigos - As quantidades e secdes de condutores de cada circuito 09.03.022 CABO DE 35MM2 - 1000V DE ISOLA[;AO
deverao obedecer as especificacdes do projeto executivo 09.03.023 CABO DE 50MM2 - 1000V DE ISOLACAOQ
de elétrica; 09.03.024  CABO DE 7OMM2 - 1000V DE ISOLACAO

- Todos os condutores de poténcia e controle deverao ser 09.03.025  CABO DE 95MM2 - 1000V DE ISOLAGAO
identificados nas extremidades através de anilhas, de 09.03.026 CABO DE 120MM2 - 1000V DE ISDLA[;AU
acordo com o projeto executivo de elétrica; 09.03.027  CABO DE 150MM2 - 1000V DE ISOLACAQ

- Executar as emendas e derivagdes dos condutores de 09.03.028 CABQ DE 185MM2 - 1000V DE ISOLAGAQ

Etapa modo que assegurem resisténcia mecanica adequada e 09.03.029 CABO DE 240MM? - 1000V DE ISOLA(;/E\O

Rede de distribuicao contato elétrico perfeito e permanente. Os isolamentos das ~ 09.03.030  CABO DE 300MM2 - 1000V DE ISOLACAO
emendas e derivagdes deverao possuir caracteristicas, no
minimo, equivalentes as dos condutores utilizados.Quan- 09.07 REDE DE BAIXA TENSAQ: ENFIACAQ
do justificados deverao ser utilizados luvas especiais 09.07.004 FIO DE 2,50MM2 - 750V DE ISOLAGAOQ
para as emendas de cabos; 09.07.005 FIO DE 4MM2 - 750V DE ISOLACAO

E 2 . 0 6 - 0 desencapamento dos condutores para realizagao de 09.07.006 FIO DE 6MM?2 - 750V DE ISOLAGAO
emendas e conexdes devera ser feito de modo cuidadoso, 09.07.011 CABO DE 10MM2 - 750V DE ISULA(;AO

._ a fim de nao danificar a isolagao dos mesmos; 09.07.012 CABO DE 16MM2 - 750V DE ISOLAGAQ

Fios e cabos - Nao instalar condutores nus dentro de condutos, mesmo  09.07013  CABO DE 25MM? - 750V DE ISOLAGA

eléetricos para condutores de aterramento ou protecao; 09.07.014 CABO DE 35MM2 - 750V DE ISOLAGAQ

- Para os casos de instalagao de condutores em paralelo, 09.07.015 CABQ DE 50MM2 - 750V DE ISOLAGAOQ
bem como em caixas de passagens e invélucros, atender 09.07.016 CABO DE 7OMM2 - 750V DE ISOLAGAO
as prescri¢des da norma NBR 5410; 09.07.017 CABQ DE 95MM2 - 750V DE ISOLAGAOQ

- Nao serdo permitidas emendas de condutores ao longo da 09.07.018 CABO DE 120MM2 - 750V DE ISOLACAQ
instalagdo, sem a interposicao de caixas de passagens, 09.07.019 CABQ DE 150MM2 - 750V DE ISOLAGAOQ
derivagao ou invélucros. Para areas externas, deverao ser 09.07.020 CABO DE 185MM2 - 750V DE ISOLACAQ
utilizadas fitas autofusdo e isolante nos acabamentos de 09.07.021 CABQ DE 240MM2 - 750V DE ISOLAGAQ
conexoes; 09.07.022 CABO DE 300MM2 - 750V DE ISOLA[;AO

- Nas ligagdes de condutores em componentes (disjuntores,  09.07.031 CABQ DE 2,50MM2 - 1000V DE ISOLACAO
chaves, bases fusiveis, etc.), quando aplicados, deverdo 09.07.032 CABO DE 4MM2 - 1000V DE ISOLA[;AO
ser utilizados terminais conectores apropriados, de acordo  09.07.033 CABQ DE 6MM2 - 1000V DE ISOLAGAQ
com o tipo e se¢ao dos cabos. Para ligagdes de condutores  09.07.034 CABO DE 10MM2 - 1000V DE ISOLACAQ
(controle, aparelhos em geral,...), quando aplicados, deve- 09.07.035 CABQ DE 16MM2 - 1000V DE ISOLAGAQ
rao ser executados por meio de conectores pré-isolados, 09.07.036 CABO DE 25MM2 - 1000V DE ISOLACAQ
de acordo com o tipo e se¢ao dos cabos; 09.07.037 CABQ DE 35MM2 - 1000V DE ISOLAGAQ

- Aselegdo e instalagdo dos condutores elétricos deverao 09.07.038 CABO DE 50MM2 - 1000V DE ISOLAGAQ
atender a norma NBR 5410. 09.07.039 CABQ DE 70MM2 - 1000V DE ISOLACAO

09.07.040 CABO DE 95MM2 - 1000V DE ISOLAGAD

Revisao 6 RECEBIMENTO 09.07041  CABO DE 120MM2 - 1000V DE ISOLAGAQ

Data 30/06/10 * Aferir as especificagoes e a conformidade com os produtos ~ 09.07.042 CABO DE 150MMz - 1000V DE ISOLAGAQ

F’:-igina— homologados. 09.07.043 CABO DE 185MMz2 - 1000V DE ISOLA[;%O

e Se atendidas as recomendagdes de fornecimento e execu- 09.07.044 CABO DE 240MMz2 - 1000V DE ISOLAGCAO

2/3 cao. 09.07.065 CABQ DE CONTROLE 3x1,5MM2 ATE 1kV DE

* Realizar testes e ensaios para verificagdo da continuidade ISOLACAQ

e resisténcia de isolagdo na instalagdo dos condutores em 09.07.066 CABQ DE CONTROLE 5x1,5MM2 ATE 1kV DE

conformidade com a norma NBR 5410, incluindo apresenta- ISOLA[;AO

¢ao de respectivo laudo, assinado por técnico responsavel. 09.07.067 CABQ DE CONTROLE ?7x1,5MM2 ATE 1kV DE
ISOLACAQ

SERVIGOS )

09.03 ENTRADA: INTERLIGAGAO A0 QUADROGERAL  SERVIGOS INCLUIDOS NOS PRECOS

09.03.001  FIO DE 4MM2 - 750V DE ISOLACAOQ 09.03.001 09.03.002 09.03.003 09.03.004
09.03.002  FIO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAGAD 09.03.005 09.03.006 09.03.007 09.03.008
09.03.003  CABO DE 10MM2 - 750V DE ISOLAGAQ 09.03.009 09.03.010 09.03.011 09.03.012
09.03.004  CABO DE 16MM2 - 750V DE ISOLAGAQ 09.03.013 09.03.014 09.03.017 09.03.018
09.03.005  CABO DE 25MM2 - 750V DE ISOLAGAQ 09.03.019 09.03.020 09.03.021 09.03.022
09.03.006  CABO DE 35MM?2 - 750V DE ISOLAGAQ 09.03.023 09.03.024 09.03.025 09.03.026
09.03.007  CABO DE 50MM2 - 750V DE ISOLAGAOQ 09.03.027 09.03.028 09.03.029 09.03.030
09.03.008  CABO DE 7OMM2 - 750V DE ISOLACAQ * Fornecimento e instalagdo dos condutores.
09.03.009  CABO DE 95MM2 - 750V DE ISOLAGAQ
09.03.010  CABO DE 120MM?2 - 750V DE ISOLAGAQ 09.07.004 09.02005 09.07.006 09.07.011
% 09.03.011  CABO DE 150MM2 - 750V DE ISOLAGAO 09.07.012 09.07.013 09.07014 09.07.015
Atencao 09.03.012 CABO DE 185MM2 - 750V DE ISOLACAO 09.07.016 09.02017 09.07.018 09.07.019
ELZ?Z’:?;I";;:E” use 09.03.013 CABO DE 240MM2 - 750V DE ISOLAGAQ 09.07.020 09.07.021 09.07022 09.07.031
:ﬂlr:\;;[’/{é;ieszgielir{?a 09.03.014  CABO DE 300MM2 - 750V DE ISOLAE;AO 09.07.032 09.07033 09.07.034 09.07.035
09.03.017 CABO DE 4MM? - 1000V DE ISOLACAQ 09.07.036 09.07.037 09.07.038 09.07.039
[‘;;gf}j;% Melo Ambiente. 09.03.018  CABO DE 6MM2 - 1000V DE ISOLA(;Z\EJ 09.07040 09.07.041 09.07.042 09.07.043
necessario 09.03.019  CABO DE 10MM? - 1000V DE ISOLACAO 09.07.044 09.07.065 09.07.066 09.07.067
FUNDAGAO PARA O 09.03.020  CABO DE 16MM2 - 1000V DE ISOLAGAQ * Fornecimento e instalagdo dos condutores.
FI,?EE‘,;VJC‘XC‘Q’!."‘”"’ 09.03.021 CABO DE 25MM2 - 1000V DE ISOLAGAQ



CRITERIOS DE MEDICAO

09.03.001 09.03.002 09.03.003 09.03.004 09.03.005
09.03.006 09.03.007 09.03.008 09.03.009 09.03.010
09.03.011 09.03.012 09.03.013 09.03.014 09.03.017
09.03.018 09.03.019 09.03.020 09.03.021 09.03.022
09.03.023 09.03.024 09.03.025 09.03.026 09.03.027
09.03.028 09.03.029 09.03.030

* m - pelo comprimento.

09.07004 09.07.005 09.07.006 09.07.011 09.07012
09.07.013 09.07.014 09.02015 09.07.016 09.07.017
09.07018 09.07.019 09.07.020 09.07.021 09.07.022
09.07.031 09.07.032 09.07.033 09.07.034 09.07.035
09.07036 09.07.037 09.07.038 09.07.039 09.07.040
09.07.041 09.07.042 09.07.043 09.07.044 09.07065
09.07066 09.07.067

* m - pelo comprimento.

NORMAS

* NBR 5410 - Instalagdes elétricas de baixa tensao.

* NBR 6689 - Requisitos gerais para condutores de instala-
coes elétricas prediais.

* NBR 7285 - Cabos de poténcia com isolagdo extrudada de
polietileno termofixo (XLPE) para tens3o de 0,6/1 kV —Sem
cobertura — Especificagao.

* NBR 7286 - Cabos de poténcia com isolagao sélida extruda-
da de borracha etilenopropileno (EPR) para tens@es de 1 kV
a 35 kV - Requisitos de desempenho.

* NBR 7287 - Cabos de poténcia com isolagdo sélida
extrudada de polietileno reticulado (XLPE) para tensdes de
isolamento de 1 kVa 35 kV.

* NBR 7288 - Cabos de poténcia com isolagao sdlida extru-
dada de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para
tensdes de 1 kVa 6 kV.

* NBR 7289 - Cabos de controle com isolacao extrudada de
PE ou PVC para tensdes até 1 kV —Requisitos de desempe-
nho.

* NBR 9511 - Cabos elétricos — Raios minimos de curvatura
parainstalacao e diametros minimos de nucleos de carre-
téis para acondicionamento.

* NBR 13249 - Cabos e corddes flexiveis para tensdes até
750V - Especificagao.

* NBR 14039 - Instalagdes elétricas de média tensdo de 1 kV
a 36,2 kV.

* NBRNM 280 - Condutores de cabos isolados.

* NBRNM 247-3 - Cabos isolados com policloreto de vinila
(PVC) para tensdes nominais até 450/750V, inclusive - Parte
3: Condutores isolados (sem cobertura) para instalagges
fixas (IEC 60227-3, MOD).

* Obs.: As edi¢des indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagdo. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edigdes mais recentes
das normas citadas.
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