DESCRICAO

¢ Elementos destinados a vedagao de portas, janelas e a
protecao solar.

RECOMENDACOES GERAIS

* No dimensionamento das placas, devem ser considerados:

- Esforcos, inclusive dilatagao;

- Fator de seguranga requerido pelo tipo de aplicagao;

- Pressao do vento;

- Transporte, manuseio, colocagao, riscos de acidente, ndo
se recomendando o uso de grandes placas.

* A colocagao dos vidros deve obedecer as seguintes reco-
mendagdes:

- Deve ser utilizada massa ou gaxeta elastica nos caixilhos;

- As esquadrias de grandes dimensoes devem prever caixi-
Ihos com rebaixos fechados e calgos;

- As esquadrias abertas, sem baguetes ou cord@es (caso
usual nas esquadrias simples de ferro) devem prever
dispositivos tais como pregos de vidraceiro, triangulos,
cavilhas, etc., separados entre si de 20 a 40cmy;

- As esquadrias de aluminio (que apresentam elevado
coeficiente de dilatagdo) devem prever a aplicagao de
massa sintética, que possui 6tima aderéncia e elasticidade
apropriada.

e As Chapas de Policarbonato e as Venezianas industriais
PVC/fibra de vidro devem ser utilizadas em locais onde as
pessoas ndo possam tocar o material, devido a pequena re-
sisténcia a abrasao. As cores também devem ser utilizadas
com critério, considerando que pecas incolores oferecem
melhor transmissao de luz e maior facilidade na substitui-
cao.

FICHAS DA ETAPA

Ficha S13.02 Chapa de policarbonato

Ficha S13.03 Veneziana industrial PVC/fibra de vidro
Ficha S13.04 Vidro fantasia comum

Ficha S13.05 Vidroimpresso aramado

Ficha S13.06 Vidro liso transparente
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



