JATOBA

* Nome cientifico: Hymenaea spp.
e Familia: Leguminosae.
e Outros nomes populares: copal, courbaril, jatai, jataiba,
jatoba-curuba, jatobazinho, jutai, jutai-agu, jutai-grande,
jutai-do-igap@, jutai-mirim, jutai-vermelho, quebra machado.
e Ocorréncia:

- Brasil: Amazonia, Mata Atlantica;

- Outros paises: ocorre desde o México até a Bolivia e

Paraguai.

Caracteristicas gerais

* Caracteristicas sensoriais: cerne e alburno distintos pela
cor, cerne de cor variavel do castanho-amarelado ao casta-
nho-avermelhado, alburno branco-amarelado, cheiro e gosto
imperceptiveis, densidade alta, dura ao corte, gra regular a
irregular, textura média, superficie pouco lustrosa.

e Descrigdo anatdmica macroscopica:

- Parénquima axial: visivel a olho nu, em faixas marginais
associadas ao paratraqueal vasicéntrico ou aliforme;

- Raios: visiveis a olho nu no topo e visiveis sob lente na face
tangencial, poucos;

- Vasos: visiveis a olho nu, médios, muito poucos, porosida-
de difusa, solitarios e multiplos, obstruidos por éleo-
resina;

- Camadas de crescimento: distintas, individualizadas por
parénquima marginal.

Durabilidade natural e tratabilidade quimica

* Durabilidade Natural: a espécie Hymenaea courbaril L. é
considerada altamente resistente aos térmitas e fungos de
podriddo branca e parda, mas susceptivel aos perfuradores
marinhos. Em contato com o solo Hymenaea stilbocarpa
Hayne apresentou vida média inferior a 9 anos sendo consi-
derada moderadamente duravel, ja em ensaios de laboratério
apresentou resisténcia média a alta ao ataque de organis-
mos xiléfagos. Em ambiente marinho a madeira de Hyme-
naea sp. ensaiada foi intensamente atacada por organismos
perfuradores.

e Tratabilidade: A espécie Hymenaea courbaril L. é consi-
derada impermeavel a impregnagdo com preservantes de
madeira.

Caracteristicas de processamento

* Trabalhabilidade: a madeira é moderadamente facil de
trabalhar, pode ser aplainada, colada, parafusada e pregada
sem problemas. Apresenta resisténcia para tornear e faque-
ar. 0 acabamento é bom. Aceita pintura, verniz e lustre.

Propriedades fisicas*
* Densidade de massa (p):
- Aparente a 15% de umidade [papyis]: 960 kg/m?
- Basica (p,,_): 800 kg/m’
e Contragdo:
- Radial: 3,1%
- Tangencial: 7,2%
- Volumétrica: 10,7%

Propriedades mecanicas*
* Flexdo - Resisténcia — f, :
- Madeira verde (MPa): 131,6
- Madeira a 15% de umidade (MPa): 151,8
- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 55,8
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 14837
e Compressao paralela as fibras - Resisténcia —f_:
- Madeira verde (MPa): 67,0
- Madeira a 15% de umidade (MPa): 82,2
- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 46,3
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 17691

- Coeficiente de influéncia de umidade (%): 3,2

Outras propriedades mecanicas*

e Resisténcia ao impacto na Flex3o - madeira a 15% (choque)
- Trabalho Absorvido (J): 33,7.

e Cisalhamento - madeira verde (MPa): 17,5.

* Dureza Janka paralela - madeira verde (N): 11180.

e Tragao Normal as Fibras - madeira verde (MPa): 13,1.

¢ Fendilhamento - madeira verde (MPa): 1,5.

Usos na construgao civil

® Pesada externa: dormentes e cruzetas.

e Pesada interna: vigas, caibros, tesouras.

* Assoalhos: tabuas, tacos, parquetes e degraus de escada.
e Leve em esquadrias: portas, janelas, batentes.

e Leve interna, decorativa: guarnigoes, rodapés, painéis,
forros, lambris.

Observagoes

® A secagem desta madeira é rapida, tanto ao ar livre como
em estufa, sem problemas sérios de rachaduras ou empena-
mentos.

Notas

*Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53
(NBR 6230/85).

Fonte: IPT (1989a].

Observagao: Informacg6es para a espécie Hymenaea stilbo-
carpa Hayne.
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Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
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