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DESCRIÇÃO
• Painel de forro modular mineral biossolúvel constituído 
de matérias-primas não poluentes composto de lã mineral, 
argila e aglomerantes com acabamento pintado em branco, 
bordas retas ou tegulares, dotado de microperfurações desti-
nadas à absorção acústica.
• Sistema de sustentação aparente por perfi s “T” invertidos 
24/38, com sistema de encaixe do tipo “clicado”, com 38mm 
de altura e com 24mm de largura. A superfície aparente dos 
perfi s deve ser recoberta com capa de aço galvanizado pré-
pintada na cor branca em processo coil-coating. O sistema é 
constituído por tirantes (estrutura de sustentação metálica) 
além de acessórios de fi xação (molas ou clipes de fi xação), 
e arremates periféricos (cantoneiras). Ver fi guras acima.

Protótipo Comercial
• Forro acústico mineral(Ver tabela)
• Isolante termoacústico:

 - ISOVER - ROLLISOL (LÃ DE VIDRO)
 - ROCKFIBRAS Rollmax (LÃ DE ROCHA)

Aplicadores e distribuidores credenciados
• Consultar o fabricante.

APLICAÇÃO
• Em ambientes internos, salas de aulas e corredores 
protegidos da ação direta do intemperismo, sob consulta ao 
departamento de projetos.
• Os ambientes internos, salas de aula e corredores pos-
suem necessidades variáveis de acordo com as regiões onde 
estiverem inseridas as escolas. Consultorias técnicas de 
acústica apontaram nestes ambientes, níveis ideais para o 
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coefi ciente de redução de ruídos (NRC), sendo:
 - Salas de aula: 0,65 ≤ 0,70 NRC
 - Corredores: 0,70 ≤ 0,85 NRC

• As normas ISO 11654 e ISO 354 determinam que a absor-
ção sonora em um ambiente, seja medida com uma distân-
cia entre laje e forro ou "pleno" de 200mm. Os fabricantes de 
forro indicam que uma distância mínima de exiquibilidade 
seja de 150mm, não alterando os resultados apresentados 
pelos gráfi cos desta fi cha. Para que seja determinada uma 
variação nos respectivos valores dos gráfi cos e nos niveis 
de absorção dos painéis de forro, seja pelo pleno ou pelas 
condições do ambiente, caberá ao consultor avaliar individu-
almente as circunstâncias do ambiente onde será instalado 
o forro. Os valores referenciais destes gráfi cos são baseados 
em testes laboratoriais de acordo com as características dos 
diferentes tipos de forro.
• Nota: O projeto deverá especifi car o tipo de forro conforme 
a "tabela de características e o gráfi co de desempenho"dos 
forros minerais e apresentar o detalhamento para execução.
•  Os forros minerais poderão ser  instalados somente em 
locais que apresentem condições adequadas de ventilação e 
temperatura.
• Deverá ser previsto um sistema que promova a circulação 
de ar evitando formação de massas de ar quente entre a 
cobertura e o forro.
• Caso a temperatura do bolsão de ar forro/cobertura exce-
der a 30º C, deverá ser instalado isolante térmico sobreposto 
do forro.
• O isolante a ser utilizado deverá ser ensacado e possuir 
50mm de espessura podendo ser de lã de vidro (densidade 
de 20kg/m³) ou de lã de rocha (densidade de 32kg/m³).
• Ver Serviços 10.01.059 e 10.01.061.

EXECUÇÃO
• Obedecer o projeto para execução do forro e recomenda-
ções do fabricante.
• A execução do forro deve ser realizada por aplicadores 
credenciados pelo fabricante.
• Seguir recomendação dos fabricantes quanto aos cuidados 
relativos ao transporte e manuseio das placas.
• As caixas contendo as placas de forro devem ser armaze-
nadas em local seco  e suspensas do chão.
• Os perfi s principais (longarinas) formam modulações junto 
aos perfís secundários com 625x625mm ou 625x1250mm 
de acordo com o tamanho de forro adotado.
•  As perfurações nos perfi s principais estão dispostas a 
cada 156mm em sua extensão, permitindo o encaixe dos 
perfi s secundários (travessas). Os pendurais devem ser 
constituídos por perfi s rígidos com resistência adequada 
para sustentar o sistema. Devem ser fi xados à estrutura 
existente, de acordo com suas características:

 -  a) Laje ou viga de concreto: utilizar bucha metálica 
expansível a ser dimensionada de acordo com a carga total 
do forro;

 - b) Vigas de aço: fi xar os tirantes às abas da viga metálica 
desde que autorizado pelo responsável técnico;

 - c) Concreto celular leve: recomenda-se a utilização de uma 
estrutura auxiliar independente do forro;

 - d) Vigas de madeira: a ser detalhada pelo responsável 
técnico da cobertura.

• As placas de forro mineral devem ser fi xadas à estrutura 
por meio de clipes de fi xação. Utilizar 04 clipes por módulo 
de forro.
• Utilizar as cantoneiras perimetrais para os arremates 
periféricos fi xadas à parede com distância máxima entre 
fi xadores de 450mm.

• A instalação de luminárias não deve comprometer o 
desempenho do forro. As luminárias modulares podem ser 
instaladas e apoiadas na grade estrutural do sistema do 
fabricante, desde que seu peso não comprometa ou fl exione 
a estrutura.Se o peso incidente for maior que o previsto 
(acima de 5kg / Luminária), recomenda-se utilização de um 
atirantamento de apoio independente para as luminárias.

FICHAS DE REFERÊNCIA
 Catálogo de Componentes
 Ficha IL-60 Iluminação para áreas internas - Luminária 

de sobrepor com refl etor e aletas - 
Lâmpadas fl uorescentes (2x32W)

 Ficha IL-61 Iluminação para áreas internas - Luminária 
de embutir com refl etor e aletas - Lâmpadas 
fl uorescentes (2x32W)

 Ficha  IL-62 Iluminação para áreas internas - Luminária 
de sobrepor com refl etor e aletas - 
Lâmpadas fl uorescentes (4X16W)

Ficha  IL-63 Iluminação para áreas internas - Luminária 
de embutir com refl etor e aletas - Lâmpadas 
fl uorescentes (4x16W)

Ficha  IL-66 Iluminação para áreas internas - Luminária 
de embutir com refl etor sem aletas 
-Lâmpadas fl uorescentes (1x32W) 

Ficha  IL-67 Iluminação para áreas internas - Luminária 
de embutir com refl etor sem aletas - 
Lâmpadas fl uorescentes (2x32W)

Ficha  IL-70 Iluminação geral para áreas internas 
- Luminária de embutir com difusor 
translúcido - Lâmpadas fl uorescentes com 
reator dimerizável(2x18W)

Ficha  IL-71 Iluminação geral para áreas internas 
- Luminária de embutir com difusor 
translúcido - Lâmpadas fl uorescentes com 
reator dimerizável(2x36W)

RECEBIMENTO
• Atendidas as exigências de projeto e condições de forne-
cimento e execução, os forros poderão ser recebidos se a 
aparência fi nal do conjunto for homogênea e plana. Verifi car 
ausência de emendas e perfeito nivelamento.
• Aferir especifi cações do produto (dimensionamento, espes-
suras de parede das peças, etc) e componentes (acessórios).
• Verifi car identifi cação do produto / fabricante no verso do 
painel.
• Deverá ser feita inspeção visual, consistindo na verifi cação 
de fi ssuras, trincas, deformações ou superfícies irregulares.
• Verifi car qualidade dos acabamentos nos encontros do forro 
com as paredes do ambiente.
 
SERVIÇOS
10.01.000 FORRO
10.01.059 ISOLAÇÃO TERMOACÚSTICA - LA DE VIDRO E=2" 
10.01.061 ISOLAÇÃO TERMOACÚSTICA - LA DE ROCHA 

E=2" 
10.01.070 FORRO DE PLACA MINERAL NRC 0,50 ECOMIN 

FILIGRAN INCL PERFIS FORN/INST.
10.01.071 FORRO DE PLACA MINERAL NRC 0,55 

GEORGIAN INCL PERFIS FORN/INST.
10.01.072 FORRO DE PLACA MINERAL NRC 0,65 COMET 

INCL PERFIS FORN/INST.
10.01.073 FORRO DE PLACA MINERAL NRC 0,65 ECOMIN 

ANTARIS INCL PERFIS FORN/INST.
10.01.074 FORRO DE PLACA MINERAL NRC 0,65 SAHARA 

INCL PERFIS FORN/INST.
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10.01.075 FORRO DE PLACA MINERAL NRC 0,70 
CONSTELATION INCL PERFIS FORN/INST.

10.01.076 FORRO DE PLACA MINERAL NRC 0,70 MP 
COMPLETE INCL PERFIS FORN/INST.

10.01.077 FORRO DE PLACA MINERAL NRC 0,85 
THERMOFON INCL PERFIS FORN/INST.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
• Fornecimento e instalação de forro modulado 625x625mm 
ou 625x1250mm por espessura defi nida em  projeto, incluin-
do acessórios de fi xação.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
10.01.070 10.01.071 10.01.072 10.01.073
10.01.074 10.01.075 10.01.076 10.01.077
• m² - por m² de projeção horizontal de cobertura executada.

REFERÊNCIA
• Referencial Técnico de Certifi cação - Edífi cios do setor de 
serviços - Escritórios/Edífi cios Escolares (Processo AQUA) 
Outubro/2007.

NORMAS
• NBR 9442/1988 - Materiais de construção - Determinação 
do índice de propagação superfi cial de chama pelo método 
do painel radiante.
• ISO 11654:1997 - Acoustics - Sound absorbers for use in 
buildings - Rating of sound absorption.
• ISO 354:2003 - Acoustics - Measurement of sound absorp-
tion in a reverberation room
• ASTM C 423-02a - Standard test method for sound absorp-
tion and sound absorption coeffi cients by the reverbertation 
room method.
• DIN 52612-2 - Testing of thermal insulating materials; 
determination of thermal conductivity by means of guarded 
hot plate apparatus; conversion of the measured values for 
building applications.


