AMAPA

* Nome cientifico: Brosimum parinarioides.
e Familia: Moraceae.
¢ Qutros nomes populares: amapa-amargo, amapa-doce,
amaparana, mururé.
e Ocorréncia:
- Brasil: Amazonas, Amap3, Para, Rondénia;
- Outros paises: Guiana, Guiana Francesa e Suriname.

Caracteristicas gerais
* Caracteristicas sensoriais: cerne e alburno indistintos pela
cor, bege-amarelado levemente rosado, superficie levemente
lustrosa, cheiro e gosto imperceptiveis, densidade média,
macia ao corte, gra irregular a revessa, textura média.
* Descri¢do anatdmica macroscopica:
- Parénquima axial: visivel a olho nu, aliforme de extensao
linear, as vezes formando pequenas confluéncias;
- Raios: visiveis a olho nu no topo, finos a médios, poucos a
muito poucos;
- Vasos: visiveis a olho nu, médios e grandes, poucos a
muito poucos, solitarios na maioria e multiplos;
- Camadas de crescimento: distintas, demarcadas por zonas
fibrosas tangenciais.

Durabilidade natural e tratabilidade quimica

e Durabilidade Natural: a madeira é considerada de baixa
resisténcia ao ataque de organismos xil6fagos (fungos
apodrecedores e insetos]).

* Tratabilidade: apresenta boa permeabilidade as solugdes
preservantes em tratamentos sob pressao. Madeira facil de
preservar (retencao de preservativo oleossoltvel acima de
300 kg/m?) a moderadamente facil de preservar (retengao
de preservativo oleossoldvel entre 200 e 299 kg/m?®}, com
penetragao total e uniforme.

Caracteristicas de processamento

* Trabalhabilidade: a madeira é facil de ser trabalhada. 0
corte em serra é moderadamente facil. Aplainamento e lixa-
mento sao regulares e nao apresentam lascamento, recebe
brilho acentuado. O fresamento e a furagao com broca sao
excelentes e sem defeitos. Ndo apresenta problemas de
colagem ou acabamento superficial.

Propriedades fisicas*
* Densidade de massa (p):
- Aparente a 15% de umidade [papyis]: 700 kg/m?
- Madeira verde (p,_ ]: 1130 kg/m’
- Basica (p,..J: 590 kg/m’
e Contragao:
- Radial: 5,3%
- Tangencial: 8,5%
- Volumétrica: 15,5%

Propriedades mecanicas*
* Flexao - Resisténcia — f, :

- Madeira verde (MPa): 73,4

- Madeira a 15% de umidade (MPa): 92,4

- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 10485
e Compressao paralela as fibras - Resisténcia —f_:

- Madeira verde (MPa): 35,3

- Madeira a 15% de umidade (MPa): 47,5

- Coeficiente de influéncia de umidade (%): 4,6

Outras propriedades mecanicas*

* Resisténcia ao impacto na Flex3o - madeira a 15% (choque])
- Trabalho Absorvido (J): 31,9.

e Dureza Janka - madeira verde (N): 3991.

* Tragao Normal as Fibras - madeira verde (MPa): 2,5.

¢ Fendilhamento - madeira verde (MPa): 0,35.

Usos na construgao civil

° Leve em esquadrias: portas, venezianas e caixilhos.

e Leve interna, utilidade geral: corddes, guarnigoes e roda-
pés.

e Uso temporario: pontaletes, andaimes e formas para
concreto.

Observagoes

* Madeira indicada para a fabricagao de méveis de uso geral,
painéis decorativos, lambris e Iaminas desenroladas para a
fabricagao de compensados, embalagens, tdbuas em geral,

fabricacao de metro para medicao, etc.

Notas

*Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53
(NBR 6230/85).

Fonte: INPA (1979).
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