DESCRICAO

* Registro de gaveta com canopla, em bronze ou latdo; dia-
metro nominal de acordo com o projeto; volante tipo cruzeta;
acabamento niquelado e cromado.

* Fita veda-rosca de politetrafluoretileno.

e Adaptadores com rosca para tubulagdes em PVC soldavel.

Protétipo comercial
* Registro:
- DECA
» Base 1509
» Acabamento C-39
- ORIENTE
» Base 1510
e Acabamento C-23:
- DOCOL
» DocolBase: 25130500 (1/27), 25130600 (3/47),
25131000 (17 ), 25131300 (1 1/4"), 25131500 (1
1/2”)
» Acabamento Grand Antique: 08900106 (1/2”, 3/4”, 1"),
08900206 (1 1/4”,1 1/2”)
- FABRIMAR
» Base 1509
» Acabamento Misty
- FORUSI
» Base 1509
» Acabamento BE
e Fita veda-rosca:
- TIGRE
- FORTILIT
- POLYTUBES

APLICACAO

* Em operagdes de bloqueio do fluxo de d4gua em instalagdes
embutidas.

* Ndo deve ser empregado para regulagem do fluxo de agua.
¢ Todas as valvulas de descarga especificadas possuem
registro incorporado. Deve-se instalar apenas um registro
de gaveta para toda a bateria de valvulas de um mesmo
ambiente (ver Fichas de Referéncia).

EXECUGAD

e Prever nipple e unido na entrada e/ou saida do registro, em
ramais de dificil montagem ou desmontagem.

* Nas tubulagcdes em PVC, empregar adaptadores, rosca/sol-
da (ver Fichas de Referéncia).

¢ 0 volante e a canopla devem ser instalados apds o término
da obra.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha H2.06 Tubos e conexdes de PVC rigido (linha
hidraulica)

Ficha H2.07 Valvula de descarga

RECEBIMENTO

e Aferir marca e modelo especificados.

e Verificar a auséncia de vazamentos e o bom funciona-
mento do registro, tanto na abertura quanto no fechamento
(gotejamento).

* N3o aceitar canoplas soltas ou cortadas, bem como volan-
tes amassados, riscados ou com folgas.

SERVICOS
08.04 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS
08.04.021 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA,

DN 15MM (1/2”)

08.04.022  REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA,
DN 20MM (3/4”)

08.04.023  REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA,
DN 25MM (17)

08.04.024  REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA,
DN 32MM (1 1/4”)

08.04.025  REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA,

DN 40MM (1 1/2”)

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
08.04.021 08.04.022 08.04.023 08.04.024
08.04.025

e Fornecimento e instalacao do registro e de todos os mate-
riais necessarios a instalagao.

CRITERIOS DE MEDIGAO

08.04.021 08.04.022 08.04.023 08.04.024
08.04.025

* un - pela quantidade.

NORMAS

* NBR 5626 - Instalagao predial de dgua fria.

* NBR 10072 - Instalag@es hidraulicas prediais - registro de
gaveta de liga de cobre - Requisitos.

* NBR 14151 - Instalagdes hidraulicas prediais - Registro de
gaveta de liga de cobre - Verificagdo do desempenho.

Servigos

Etapa
Rede de dgua fria
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



