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Pré—laje com elementos inertes h=hp +he +he
Legenda
h — a altura total;
hp— a altura da pré-laje;
he— a altura do elemento de enchimento;
h,— a altura da capa.
DESCRIGAO EXECUCAO

e Lajes pré-fabricadas - denominadas de pré-lajes trelicadas
(PLT), conforme ABNT-NBR-14860 parte 1: lajes unidirecio-
nais, parte 2: lajes bidirecionais) compostas de painéis de
concreto armado de espessura 3 a 5 cm e armagao trelicada
com altura e largura variaveis conforme projeto executivo
estrutural ou especificagao do fabricante.

* Enchimento com elemento inerte de blocos de EPS ou
macigas.

e Utilizar o enchimento com blocos de EPS para locais onde
seja necessario reducao no peso préprio da laje (aliviando
as estruturas de suporte] e maior isolamento térmico e
acustico.

e As alturas das lajes serdo determinadas pelo projeto
executivo estrutural em funcao do vao, das condigdes de
vinculos dos apoios e das cargas aplicadas de peso préprio,
permanentes e variaveis e pela especificagao dos concretos
e ago utilizados.

e Capa em concreto C25 minimo: espessura, armadura
negativa e de distribui¢do e variagao volumétrica conforme
projeto executivo estrutural ou especificagdo do fabricante.
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APLICACAO

e Elemento estrutural utilizado para pisos ou forros, apoiado
em vigas ou paredes de alvenaria.

Recomendagdes gerais

e Para estimativas preliminares usar as informacdes dos
catalogos dos produtores.

e Obedecer rigorosamente o projeto executivo da estrutura e
as normas da ABNT.

e As condi¢Bes ambientais e a vida Util da estrutura deverao
ser definidas conforme prescri¢des da NBR-6118.

e Executar nivelamento dos apoios dentro das tolerancias
para montagem especificadas no projeto executivo estrutu-
ral ou indicadas pelo fabricante.

e Os furos para passagem de tubulagdes devem ser asse-
gurados com o emprego de buchas, caixas ou pedacos de
tubos, de acordo com os projetos executivos de instalagdes
e de estrutura. Nenhuma peca pode ser embutida na estru-
tura de concreto sendo aquelas previstas em projeto, salvo
excepcionalmente, quando autorizado pela fiscalizagao.

e Alaje s6 podera ser concretada mediante prévia autoriza-
¢ao e verificagao por parte da fiscaliza¢ao da perfeita dispo-

si¢cao, dimensdes, ligagdes, cimbramento e escoramento das

formas e das pré-lajes bem como das armaduras corres-
pondentes. Também é necessaria a constatagao da correta
colocagao das tubulacdes elétricas, hidraulicas e outras que
ficarao embutidas na laje.

Cibramento e escoramento

® Obedecer as recomendacdes das fichas de Férma e Cim-
bramento em madeira.

e Os escoramentos devem ser contraventados para impedir
deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a
flambagem local dos pontaletes.

* Deve ser prevista contraflecha de 0,3% do vao quando nao
indicada pelo projeto executivo estrutural ou pelas especifi-
cagdes do fabricante.
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e 0 cimbramento e o escoramento devem ser retirados de
acordo com as Normas da ABNT, em particular, a NBR-14931.
Aretirada deve ser feita de forma progressiva, conforme
especificado no projeto executivo, obedecendo as recomen-
dacg@es do fabricante.

* 0 prazo minimo para retirada do escoramento deve constar
do projeto executivo estrutural, através da indicagao da
resisténcia minima a compressao e do respectivo mdédulo
de elasticidade na ocasido, conforme NBR-6118 e NBR-12655

(£, E).

Montagens, armadura e concretagem

e As pré-lajes serao montadas manualmente, devendo o
processo ser executado com cuidado para evitar trincas ou
quebra do elemento inerte.

* Aarmadura deve obedecer, no que couber, ao projeto exe-
cutivo estrutural, as Normas da ABNT e a ficha de armadura.
* Deve ser colocada a armadura negativa nos apoios e a
armadura de distribuicao de acordo com o projeto executivo
ou recomendagao do fabricante.

* No caso de enchimento com blocos de ceramica, estes de-
vem ser molhados abundantemente antes da concretagem
até a saturacao para que nao absorvam a agua de amassa-
mento do concreto.

0 concreto deve cobrir completamente todas as tubula-
¢Oes embutidas na laje e deve ter sua espessura definida e
especificada pelo projeto executivo estrutural, obedecendo
quanto aos cobrimentos e a execugao o disposto nas normas
NBR-9062 e NBR-14859.

e Para a cura observar o disposto na NBR-14931 e molhar
continuamente a superficie do concreto logo apds o endure-
cimento, durante pelo menos 7 dias.

RECEBIMENTO

* No recebimento das pré-lajes trelicadas na obra verificar se
nao existem trincas ou defeitos que possam comprometer a
resisténcia ou aparéncia da laje.

e AFiscalizagao deve comprovar a obediéncia as especifica-
¢Oes do projeto executivo estrutural quanto: a altura das pré-
lajes, do material de enchimento e da trelica e a resisténcia
dos concretos das pré-lajes e do moldado no local.

e AFiscalizagao deve exigir comprovagao de procedéncia
das pré-lajes através dos ensaios de resisténcia e médulo
de elasticidade do concreto e da existéncia de profissional
habilitado responsavel pela fabricacdo, através de declara-
¢ao do profissional.

e Atendidas as recomendacgdes de execucao, a Fiscalizacao
pode exigir prova de carga para comprovar a rigidez e a resis-
téncia da laje pré-fabricada, caso haja qualquer ddvida.

SERVICOS
03.03 CONCRETO
03.03.048 LAJE PRE-FABRICADA - PRE-LAJE TRELICADA

BIDIRECIONAL, PLT 12 - PARA 100 KGF/M?, COM
DUPLA CONTINUIDADE.

03.03.049 LAJE PRE-FABRICADA - PRE-LAJE TRELICADA
BIDIRECIONAL, PLT 16 - PARA 100 KGF/M?,

03.03.050  LAJE PRE-FABRICADA - PRE-LAJE TRELICADA
BIDIRECIONAL, PLT 16 - PARA 300 KGF/M?, COM
UMA CONTINUIDADE.

03.03.054  LAJE PRE-FABRICADA - PRE-LAJE TRELICADA
BIDIRECIONAL, PLT 20 - PARA 100 KGF/M?.

03.03.058 LAJE PRE-FABRICADA - PRE-LAJE TRELICADA
BIDIRECIONAL, PLT 20 - PARA 300 KGF/M?.

03.03.059 LAJE PRE-FABRICADA - PRE-LAJE TRELICADA
BIDIRECIONAL, PLT 20 - PARA 500 KGF/M?, COM
UMA CONTINUIDADE.

03.03.063 LAJE PRE-FABRICADA - PRE-LAJE TRELICADA

BIDIRECIONAL, PLT 25 - PARA 300 KGF/M?.

03.03.067 LAJE PRE-FABRICADA - PRE-LAJE TRELICADA
BIDIRECIONAL, PLT, 25 - PARA 500 KGF/M?.

03.03.082 LAJE PRE-FABRICADA - PRE-LAJE TRELICADA
UNIDIRECIONAL, PLT 12 - PARA 100 KGF/M?,
COM DUPLA CONTINUIDADE.

03.03.083 LAJE PRE-FABRICADA - PRE-LAJE TRELICADA
UNIDIRECIONAL, PLT 16 - PARA 100 KGF/M?.

03.03.084  LAJE PRE-FABRICADA - PRE-LAJE TRELICADA
UNIDIRECIONAL, PLT 16 - PARA 300 KGF/M2,
COM UMA CONTINUIDADE.

03.03.085 LAJE PRE-FABRICADA - PRE-LAJE TRELICADA
UNIDIRECIONAL, PLT 20 - PARA 100 KGF/M?.

03.03.086  LAJE PRE-FABRICADA - PRE-LAJE TRELICADA
UNIDIRECIONAL, PLT 20 - PARA 300 KGF/M?.

03.03.087 LAJE PRE-FABRICADA - PRE-LAJE TRELICADA
UNIDIRECIONAL, PLT 20 - PARA 500 KGF/M?,
COM UMA CONTINUIDADE.

03.03.088 LAJE PRE-FABRICADA - PRE-LAJE TRELICADA
UNIDIRECIONAL, PLT 25 PARA 300 KGF/M?.

03.03.089 LAJE PRE-FABRICADA - PRE-LAJE TRELICADA

UNIDIRECIONAL, PLT 25 PARA 500 KGF/M?.

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PRECOS
03.03.048 03.03.049 03.03.050 03.03.054
03.03.058 03.03.059 03.03.063 03.03.067
03.03.082 03.03.083 03.03.084 03.03.085
03.03.086 03.03.087 03.03.088 03.03.089

¢ Fornecimento de cimbramento, escoramento, montagem e
execugao da laje incluindo equalizagao e concreto moldado
no local. Tela soldada, armadura negativa e positivas adicio-
nais quando previstas no projeto executivo estrutural serdo
pagas em outros servigos.

CRITERIOS DE MEDICAO

03.03.048 03.03.049 03.03.050 03.03.054
03.03.058 03.03.059 03.03.063 03.03.067
03.03.082 03.03.083 03.03.084 03.03.085
03.03.086 03.03.087 03.03.088 03.03.089

e m?2- pela drea delimitada pelos eixos das paredes e/ou
vigas.

NORMAS

* NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimen-
to.

* NBR 8681 - A¢cdes e seguranga nas estruturas - Procedi-
mento.

* NBR 8953 - Concreto para fins estruturais - Classificagao
por grupo de resisténcia.

* NBR 9062 - Projeto e execugao de estruturas de concreto
pré-moldado - Procedimento.

* NBR 12655 - Concreto - preparo, controle e recebimento -
Procedimento.

* NBR 14432 - Exigéncias de resisténcia ao fogo de elemen-
tos construtivos de edificagée - Procedimento.

* ABNT NBR 14860-1 - Laje pré-fabricada - Pré-laje trelicada.
Requisitos - Parte 1: Lajes unidirecionais.

* ABNT NBR 14860-2 - Laje pré-fabricada - Pré-laje trelicada.
Requisitos - Parte 2: Lajes bidirecionais.

* NBR 14862 - Armaduras trelicadas eletrossoldadas - Requi-
sitos.

* NBR 14931 - Execugao de estruturas de concreto - Proce-
dimento.

* NBR 15200 - Projeto de estruturas de concreto em situagao
de incéndio.



