DESCRIGAO
e Tinta a base de dispersao aquosa, fosca, linha standard, em
conformidade a NBR15079:
- Poder de cobertura de tinta seca: minimo 5,0m2/L
(NBR14942);
- Poder de cobertura de tinta Umida: minimo 85%
(NBR14943);
- Resisténcia a abrasdo Umida com pasta abrasiva: minimo
40 ciclos (NBR14940).
e Cores prontas.
e Rendimento médio: 12 m2/ litro / demao.
e Diluente: dgua potavel

Protétipo comercial

* AQUACRYL tinta latex - standard

* CORAL rende muito - standard

e EUCATEX latex pva xpower - standard

* FUTURA tinta latex vinil acrilica futura super - standard

e GLASURIT paredes acrilico - standard

* HYDRONORTH tinta latex - standard

* NOVACOR parede tinta acrilica sem cheiro - standard

* NOVACOR parede tinta latex mais rendimento- standard

e UNIVERSO acrilico standard

Obs.: Os protétipos comerciais homologados sao fabrica-
dos por empresas que possuem certificagao "COATINGS
CARE" - Programa de conscientizagao e compromisso que 0s
agentes de toda a cadeia produtiva de tintas podem assumir
em ambito mundial em prol da satde e seguranca e da nao-
-agressao ao meio ambiente. Devem ainda estar em confor-
midade com o processo de avaliagao realizado no ambito do
Programa Setorial de Qualidade - PSQ do PBQP-H - Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat.

APLICACAO

e Em alvenarias externas, sobre superficies de reboco, con-
creto ou superficies cimenticias.

e Pode ser aplicado em ambientes internos, de acordo com
especificagdo em projeto.

EXECUGAD

e A superficie deve estar fi rme, coesa, limpa, seca, sem
poeira, gordura, graxa, sabao ou mofo antes de qualquer
aplicacdo. (NBR 13245)

® As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e ou
escovadas.

* Quando necessario ou especificado, aplicar a massa
acrilica (ver ficha S14.02 Massa niveladora para exterior
interior).

* Quando o0 ambiente a ser pintado nao estiver vazio, os obje-
tos devem ser protegidos de danos com respingos, devendo
ser cobertos com jornais, plasticos, etc.

* Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centi-
grados e umidade relativa do ar superior a 90%.

e Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com
ocorréncia de ventos fortes que possam transportar poeira
ou particulas suspensas no ar para a pintura.

e Atinta deve ser diluida com dgua potavel de acordo com
recomendagdes do fabricante.

e Aaplicagao pode ser feita com pincel, rolo ou revolver, de
acordo com instrugdes do fabricante.

* Deve receber uma demdo primaria de fundo de acordo com
indicagao do fabricante, conforme ficha S14.20 do Catalogo
de Servicos.

® Apés secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demaos, com interva-

lo conforme indicado pelo fabricante (4 a 6 horas).
e Proteger o local durante o tempo necessario para a seca-
gem final, conforme indicagao do fabricante (4 a 12 horas).

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha S14.02 Massa niveladora para exterior e interior

Ficha S14.04 Massa niveladora para interior

Ficha S14.20 Fundos para alvenaria, reboco, concreto e
gesso

RECEBIMENTO

* 0 servigo pode ser recebido, se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.

* Asuperficie pintada deve apresentar textura uniforme, sem
escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloragao.
* AFiscalizagdo pode, a seu critério, solicitar a execugao de
32 demao de pintura, caso nao considere suficiente a cober-
tura depois da 2% demdo.

SERVICOS

15.02 PINTURA FORRO / PAREDES INTERNAS

15.02.025 TINTA LATEX STANDARD

15.02.026 TINTA LATEX STANDARD COM MASSA
NIVELADORA

15.02.061 TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE
GESSO

15.04 PINTURA EXTERNA

15.04.006 TINTA LATEX STANDARD

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
15.02.025 15.02.026 15.02.061 15.04.006

* Fornecimento dos materiais e execugdo do servicos, cons-
tituindo limpeza, lixamento, uma demao de fundo especifico
e duas demaos de tinta; aplicagao prévia de massa nivelado-
ra nos casos especificos.

CRITERIOS DE MEDICAO
15.02.025 15.02.026 15.02.061 15.04.006
* m? - pela 4rea efetivamente pintada.

REFERENCIA

* Referencial Técnico de Certificacdo - Edificios do setor de
servicos - Escritorios/Edificios Escolares (Processo AQUA)
Outubro/2007.

NORMAS

* NBR 11702:2010 - Tintas para construgao civil — Tintas para
edificagdes nao industriais — Classificagcdo

* NBR 13245:2011 - Tintas para construgao civil — Execugao
de pinturas em edificacdes nao industriais — Preparacao de
superficie.

* NBR 14940:2010 - Tintas para construgao civil - Método
para avaliagao de desempenho de tintas para edificacdes
nado industriais - Determinacao da resisténcia a abrasao
Umida.

* NBR 14942:2003 - Tintas para construgao civil - Método
para avaliagao de desempenho de tintas para edificacdes
nao industriais - Determinacao do poder de cobertura de
tinta seca.

* NBR 14943:2003 - Tintas para construgao civil - Método
para avaliagao de desempenho de tintas para edificacdes
nao industriais - Determinacao do poder de cobertura de
tinta Umida.

* NBR 15079:2011 - Tintas para construcao civil - Especifica-
¢ao dos requisitos minimos de desempenho de tintas para
edificagfes ndo industriais - Tintas latex nas cores claras.
Obs.: As edi¢des indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edigdes mais recentes
das normas citadas.
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0 "SELO ECO" indica que o conteldo desta ficha
apresenta elementos que contribuem para a redugao do im-
pacto ambiental pelo fato das tintas especificadas possuirem
composi¢ao a base de dgua, com baixos niveis de emissao
de COV's (compostos organicos volateis] e pela participagao
dos fabricantes no Programa Coatings Care.



