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DESCRIÇÃO
•	Camada de concreto simples, traço 1:4:8, cimento, areia e 
brita; espessura 5cm.

APLICAÇÃO
•	Base resistente para trabalhos de concretagem e assenta-
mento de tubulações, alvenaria e pisos.
•	No caso de pisos, utilizar somente em locais em que não se 
tenha umidade ascendente. 

EXECUÇÃO
•	O concreto deve ser lançado e espalhado sobre solo firme, 
compactado ou sobre lastro de brita. 
•	Em áreas extensas ou sujeitas à grande solicitação prever 
juntas formando painéis de 2m x 2m até 4m x 4m, conforme 
utilização ou previsto em projeto.
•	As juntas podem ser secas ou de dilatação, conforme 
especificado.
•	A superfície final deve estar nivelada.

RECEBIMENTO
•	Atendidas as condições de execução, a tolerância deve ser 
de 5% em relação às declividades e, nos pisos, de 5mm para 
desnivelamentos acima da cota prevista.

SERVIÇOS
01.07	 LASTRO PARA PEDRA BRITADA OU CONCRETO 

SIMPLES
01.07.010	 LASTRO DE CONCRETO - E=5CM

02.01	 ESCAVAÇÃO
02.01.015	 LASTRO DE CONCRETO - E=5CM

16.02	 PISOS
16.02.070	 LASTRO DE CONCRETO - E=5CM

16.13	 MUROS DE ARRIMO/SERVIÇOS EM TERRA
16.13.025	 LASTRO DE CONCRETO - E=5CM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
01.07.010	 02.01.015	 16.02.070	 16.13.022
•	Fornecimento e lançamento de concreto para lastro.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
01.07.010	 02.01.015	 16.02.002	 16.13.025
Lastro de concreto; espessura 5cm.
•	m² - medição pela área real.

NORMAS
•	NBR 5732 - Cimento Portland Comum.
•	NBR 7220- Agregados - Determinação de impurezas orgâni-
cas húmicas em agregado miúdo.


