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GARAPA
•	Nome	científico:	Apuleia	leiocarpa.
•	Família:	Leguminosae.
•	Outros	nomes	populares:	muirajuba,	barajuba,	muiratuá,	
amarelinho,	garapeira,	gema-de-ovo,	grápia,	grapiapúnha,	
jataí-amarelo.
•	Ocorrência:

 - Brasil:	desde	a	Amazônia	até	o	Rio	Grande	do	Sul;
 - Outros	países:	Uruguai,	Argentina	e	Paraguai.

Características gerais
•	Características	sensoriais:	cerne	e	alburno	distintos	pela	
cor,	cerne	variado	bege-amarelado	ao	castanho-amarelado,	
superfície	lustrosa	e	lisa	ao	tato,	cheiro	e	gosto	imperceptí-
veis,	densidade	média,	dura	ao	corte,	grã	revessa,	textura	
média.
•	Descrição	anatômica	macroscópica:

 - Parênquima	axial:	visível	a	olho	nu,	paratraqueal	aliforme	
de	extensão	losangular	e	confluente,	em	trecho	curtos,	
oblíquos,	e	também	formando	faixas	tangenciais	ondula-
das	e	irregulares;

 - Raios:	visíveis	apenas	sob	lente	no	topo	e	na	face	tangen-
cial,	finos,	estratificados;

 - Vasos:	visíveis	a	olho	nu,	pequenos	a	médios,	porosidade	
difusa,	solitários	e	múltiplos	de	2	a	4,	obstruídos	por	óleo-
resina;	

 - Camadas	de	crescimento:	distintas,	ligeiramente	individua-
lizadas	por	zonas	fibrosas	tangenciais	mais	escuras.

Durabilidade natural e tratabilidade química
•	O	cerne	apresenta	resistência	moderada	ao	ataque	de	fun-
gos	apodrecedores	e	alta	resistência	ao	cupim-de-madeira-
seca.	Em	ensaio	laboratorial,	esta	madeira	foi	considerada	
resistente	aos	fungos	apodrecedores	Glocophyllum	trabum,	
Coriolus	versicola	e	Poria	monticola.	Em	ensaio	de	campo,	
com estacas em contato com o solo, esta madeira apresen-
tou	vida	média	inferior	a	9	anos.	Apresenta	baixa	perme-
abilidade	às	soluções	preservativas	quando	submetida	à	
impregnação	sob	pressão.

Características de processamento
•	Trabalhabilidade:	a	madeira	é	fácil	de	ser	trabalhada	desde	
que	se	use	ferramentas	apropriadas	devido	à	presença	de	
sílica,	porém	cola	bem	e	proporciona	bom	acabamento.

Propriedades físicas*
•	Densidade de massa (ρ):

 - Aparente a 15% de umidade (ρ
ap,15

):	830	kg/m3

 - Básica (ρ
básica

):	670	kg/m3

•	Contração:
 - Radial:	4,4%
 - Tangencial:	8,5%
 - Volumétrica:	14,0%

Propriedades mecânicas*
•	Flexão	-	Resistência	–	f

M
:

 - Madeira	verde	(MPa):	93,8
 - Madeira	a	15%	de	umidade	(MPa):	125,3
 - Limite	de	Proporcionalidade	-	madeira	verde	(MPa):	43,1
 - Módulo	de	Elasticidade	-	madeira	verde	(MPa):	14107

•	Compressão	paralela	às	fibras	-	Resistência	–	f
c0
:

 - Madeira	verde	(MPa):	37,3
 - Madeira	a	15%	de	umidade	(MPa):	54,3
 - Limite	de	Proporcionalidade	-	madeira	verde	(MPa):	29,7
 - Módulo	de	Elasticidade	-	madeira	verde	(MPa):	14460
 - Coeficiente	de	influência	de	umidade	(%):	5,1

Outras propriedades mecânicas*
•	Resistência	ao	impacto	na	Flexão	-	madeira	a	15%	(choque)	
-	Trabalho	Absorvido	(J):	40,0.
•	Cisalhamento	-	madeira	verde	(MPa):	12,7.
•	Dureza	Janka	-	madeira	verde	(N):	7257.
•	Tração	Normal	às	Fibras	-	madeira	verde	(MPa):	9,6.
•	Fendilhamento	-	madeira	verde	(MPa):	1,0.

Usos na construção civil
•	Pesada	externa:	pontes,	estacas,	dormentes,	cruzetas,	
mourões	e	postes.
•	Pesada	interna:	vigas	e	caibros.
•	Leve	externa	estrutural.
•	Leve	interna	estrutural.
•	Assoalhos:	tacos,	tábuas,	parquetes	e	degraus	de	escada.
•	Leve	em	esquadrias:	portas,	venezianas,	caixilhos.

Observações
•	A	Garapa	ocorre	em	diversos	tipos	florestais	brasileiros,	
sendo	que	atualmente	é	produzida	na	Amazônia.	Por	ter	pro-
priedades	mecânicas	ligeiramente	superiores	à	da	Peroba-
rosa	tem	sido	muito	utilizada	em	estruturas	e	cobertura.	
Por	possuir	sílica	em	suas	células,	provoca	desgaste	em	
ferramentas.

Notas
*Resultados	obtidos	de	acordo	com	a	Norma	ABNT	MB26/53
(NBR	6230/85).
Fonte:	IPT	(1989a).


