DESCRICAO

e Estruturas compostas por perfis laminados ou dobra-

dos, chapas grossas ou finas, perfis tubulares e barras de
segao quadrada, circular ou retangular em agos estruturai,
definidos por padrao ABNT ou ASTM, com adi¢ao de cobre,
resistentes a corrosao atmosférica.

* Elementos conectores para jungoes e ligagdes: parafusos
padronizados pela ABNT, ASTM ou IS0, barras redondas
rosqueadas, chumbadores e conectores fabricados em agos
com composigao quimica semelhante a dos agos emprega-
dos para a fabricagado das pegas estruturais. Alternativamen-
te, poderao ser utilizados elementos em ago inoxidavel, mas
nunca em ago galvanizado sem pintura.

* Soldas: eletrodos especificos para agos resistentes a
corrosao (conforme indicagio dos fabricantes)

* Acabamentos: caso seja indicado em projeto “REVESTI-
MENTO CONTRA FOGO EM ESTRUTURAS METALICAS” deverao
ser atendidas as disposigdes das fichas de servigos S5.03/
$5.04/55.05/ S5.06 e das normas técnicas de legislacdo
aplicavel. Caso contrario, 0 acabamento devera ser preferen-
cialmente natural, podendo receber pintura, se especificado
em projeto (a critério do Depto. de Projetos), obedecendo
instrucdes das siderurgicas quanto ao preparo da superficie
e aos tipos de tintas a serem empregados.

Protétipo comercial
e Siderurgicas:
- COSARCOR 400 (COSIPA)
- USI-SAC-250 (SAC 41]) - (USIMINAS])
- AR 350 COR (ACOMINAS)
- A-588 grau B (BELGO MINEIRA)
- COR420 (CSN)
e Ligacdes e chumbadores:
- GERDAU
- WAL SYWA
- HILTI
- SK- SUKIRA
- CISER
- MITTO

APLICACAO

* Em pilares de modo a se evitar problemas estruturais
causados pela corrosao na base dos mesmos (especificar
em projeto).

* Em estruturas de galpdes, coberturas, e outros locais pro-
tegidos, somente quando especificado em projeto (a critério
do Depto. de Projetos).

* Obs. Em regides litoraneas ou locais sujeitos a atmosfera
corrosiva, devem ser utilizados preferencialmente agos
resistentes a corrosao, porém, em estruturas nao isentas de
revestimento contra fogo, deve-se avaliar a viabilidade desta
opgao, uma vez que estes revestimentos e sua preparagao
recobrem as superficies, anulando as vantagens obtidas pela
escolha deste tipo de ago.

EXECUCAO

Recomendacgdes gerais

e Obedecer rigorosamente o projeto executivo de estrutura e
as normas técnicas. 0 projeto executivo devera ser elaborado
por profissional legalmente habilitado e capacitado, devendo
a fabricagao e montagem da estrutura serem executadas por
empresa capacitada, sob competente supervisao.

* 0 projeto executivo deverd incluir detalhes da estrutura,
indicando dimensbdes, se¢des, tipos de ago e posi¢des de
todas as pecas, pontos de solda e fixacao de chumbadores,
niveis de pisos, linhas de centro e de afastamento de pilares,
contraflechas. Deverdo constar ainda nas pranchas de proje-
to as listas de materiais e quantificagdes.

* O0s materiais devem ser identificados pela sua especifica-
¢ao (incluindo tipo ou grau) verificando-se:

- Certificado de qualidade fornecido por usinas ou produto-
res, devidamente relacionados aos produtos fornecidos;

- Marcas legiveis aplicadas ao material pelo produtor, de
acordo com os padrdes das normas correspondentes.
Obs.: A espessura minima permitida sera de 3mm, exceto
para calgos e chapas de enchimento.

Fabricagao, montagem e controle de qualidade
e Os simbolos indicativos de solda usados nos desenhos e
as exigéncias de inspecdo da estrutura devem obedecer as
normas AWS.

* As modificagdes que se fizerem necessarias no projeto,
durante os estagios de fabricagao ou montagem da estru-
tura, devem ser feitas somente com permissao do respon-
savel pelo projeto, devendo todos os documentos técnicos
pertinentes ser corrigidos coerentemente com aquelas
modificagdes.

* Antes do uso na fabricagao, os materiais laminados devem
estar desempenados dentro da tolerancia de fornecimento.

* 0 montador devera tomar cuidados especiais na descarga,
no manuseio e na montagem da estrutura de ago, a fim de
evitar o aparecimento de marcas ou deformagdes nas pecas.
e Se forem usados contraventamentos ou grampos de
montagem, deverdo ser tomados cuidados para evitar danos
as superficies. Soldas de ponto deverdo ser esmerilhadas até
facear.

* 0 montador devera planejar e executar todas as operagoes
de maneira que nao fiquem prejudicados o ajuste perfeito e a
boa aparéncia da estrutura.

* Se forem usados contraventamentos ou grampos de
montagem, deverao ser tomados cuidados para evitar danos
as superficies. Soldas de ponto deverao ser esmerilhadas até
facear.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de servigos

Ficha S5 Estrutura metalica

Ficha S5.01 Agos estruturais

Ficha S5.03 Revestimento contra fogo (condicdes
gerais)

Ficha S5-04 Pinturaintumescente para revestimento
contra fogo

Ficha S5-05 Argamassa projetada para revestimento
contra fogo

Ficha S5-06 Outros materiais para revestimento contra
fogo

RECEBIMENTO

e Aferir as especificagdes do ago e exigir comprovagao de
procedéncia.

e Aferir as especificagdes de todos os constituintes listados
em projeto.

¢ Nas inspec¢des, durante a execugao da obra, verificar: aper-
tos de parafusos, qualidade dos corddes de solda, alinha-
mentos, horizontalidade e prumo das estruturas.

e Verificar a conformidade dos acabamentos com as especif-
cagdes constantes no projeto.
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e Em estruturas pintadas: verificar a aderéncia e a uniformi-
dade da pintura, atentando para que ndo apresentem falhas,
bolhas ou irregularidades.

e Atendidas as recomendacdes de execugao, verificara a
rigidez do conjunto e a aparéncia final da estrutura.

SERVICOS

03.04 ESTRUTURA METALICA

03.04.003  FORNECIMENTO ESTRUTURA METALICA -
ACO ASTM A?09 OU A588 (RESISTENTES A
CORROSAQ)

03.04.005  MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA

07.02 ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA

0702.003  FORNECIMENTO ESTRUTURA METALICA -
ACO ASTM A709 OU A588 (RESISTENTES A
CORROSAQ)

0702.010  MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS
03.04.003 03.04.005
¢ Fornecimento da estrutura.

07.02.003 0r.02.010
* Montagem da estrutura.

CRITERIOS DE MEDIGAO
03.04.003 03.04.005 07.02.003 0702.010
* kg - pelo peso total da estrutura.

NORMAS

* NBR 5008 - Chapas Grossas e Bobinas Grossas, de Ao

de Baixa Liga, Resistente a Corrosao Atmosférica para Uso
Estrutural - Requisitos.

e NBR 5921 - Chapas Finas a Quente e Bobinas Finas a Quen-
te, de Ago de Baixa Liga, Resistente a Corrosao Atmosférica
para Uso Estrutural.

* NBR 8800 - Projeto e Execugao de Estrutura de Ago de
Edificios.

* NBR 14323 - Dimensionamento de estrutura de ago em
situagao de incéndio - Procedimento.

* NBR 14432 - Exigéncia de resisténcia ao fogo de elementos
de construgao de edificag@es - Procedimento.

e Decreto Estadual n® 46.076/01 - Regulamento de seguran-
¢a contra incéndio das edificagdes e areas de risco.

e Instrugao Técnica 08 - Seguranga estrutural nas edifica-
¢oes, do Corpo de Bombeiros do Estado de S&o Paulo.



