DESCRICAO

* Tubos de PVC rigido, com junta elastica; especificagao
conforme NBR-10844, classe A; didametros nominais: DN =
100mm e DN = 150mm.

e Conexdes de PVC rigido, junta elastica, seguindo especifi-
cagao acima.

* Anéis de borracha para junta elastica de tubos e conexdes.
* Pasta lubrificante.

Protétipo comercial
* TIGRE
* FORTILIT/AKROS

APLICACAO

* Nos ramais dos sistemas de drenagem subterranea.

EXECUCAO

* Montar s%bre vala apropriada, conforme indicagao em
projeto.

* Para 0 acoplamento de tubos e conexdes com junta tipo
ponta e bolsa com anel de borracha, observar os itens:

- Limpeza da bolsa e junta do tubo previamente chanfrada
com lima, especialmente da virola onde se alojara o anel;

- Marcagao no tubo da profundidade da bolsa; aplicagao da
pasta lubrificante especial - ndo devem ser usados 6leos
ou graxas que podem atacar o anel de borracha;

- Apés a introducao da ponta chanfrada do tubo até o fundo
da bolsa, este deve ser recuado 5mm (em tubulagdes em-
butidas) ou 10mm(em tubulagdes expostas), usando-se
como referéncia a marcagao previamente feita, criando-se
uma folga para dilatagdo e movimentagao da junta;

- Nas conexdes, as pontas devem ser introduzidas até o
fundo da bolsa e em conexdes externas, fixadas com
bragadeiras para evitar deslizamento.

e Para desvios ou pequenos ajustes, devem ser empregadas

as conexdes adequadas, ndo se aceitando flexdes nos tubos.

e Ainstalagao deve ser testada com ensaio de estanqueida-
de.

Teste de estanqueidade

e Toda a tubulagdo deve ser testada apds sua instalagao;
quando embutida, o teste deve ser feito antes do revesti-
mento final.

* Atubulagdo pode ser chumbada em alguns pontos, mas
nunca nas juntas.

* As extremidades abertas da tubulagao devem ser vedadas
com tampdes; a vedacao dos ralos pode ser feita com
alvenaria de tijolos ou tampao de borracha, que garanta a
estanqueidade.

e Atubulagdo deve ser cheia de agua, por qualquer ponto,
abrindo-se as extremidades para retirar o ar e fechando-as
novamente, até atingir a altura de dgua prevista.

* A duragdo minima deve ser de 15 minutos a pressdo de 3m

de coluna de dgua.

e Aaltura da coluna de dgua nao deve variar; os trechos
que apresentarem vazamentos ou exsudagdes devem ser
refeitos.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha H4.04 Tubos e conexdes de PVC rigido (linha
sanitaria)

RECEBIMENTO

* Aferir especificacdo de marca.
* Devem ser observadas as normas ABNT especificas para
recebimento.

* N3o aceitar pegas com defeitos visiveis tais como: trincas,
bolhas, ondulagges, etc.

e AFiscalizagdo deve acompanhar a execugao do ensaio de
estanqueidade.

SERVI(;OS
01.08 DRENAGEM DO TERRENO
01.08.016  TUBO DE PVC RiGIDO, JUNTA ELASTICA, DN

100MM (4") CLASSE A, INCLUSIVE CONEXOES
TUBO DE PVC RIGIDO, JUNTA ELASTICA , DN
150MM (6") CLASSE A, INCLUSIVE CONEXOES

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS
01.08.016 01.08.017

e Fornecimento e instalacao dos tubos, inclusive conexdes
e pasta lubrificante, abertura e fechamento de rasgos, esca-
vacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média
de 60cm.

CRITERIOS DE MEDICAQ
01.08.016 01.08.017
* m - pelo comprimento real.

NORMAS

* NBR 5688 - Tubos e conexdes de PVC rigidos para esgoto
predial e ventilagao.

* NBR 7362 - Tubos de PVC rigido de secdo circular, coletor
de esgotos.

* NBR 10844 - Instalag@es prediais de dguas pluviais.

01.08.017
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessario
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