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Respeite o Meio Ambiente. 
Imprima somente o ne-
cessário

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função “Fit to paper”
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S8
Coberturas

DESCRIÇÃO
•	Elemento de proteção da edificação através de telhas de 
diversos materiais.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
•	Seguir as recomendações e manuais técnicos dos fabrican-
tes, especialmente quanto aos cuidados relativos a transpor-
te, manuseio, armazenamento, montagem e recobrimento 
mínimo das peças e normas técnicas vigentes.
•	Devem ser obedecidas as inclinações previstas em projeto 
para cada caso.
•	Não se deve pisar diretamente sobre as telhas e sim utili-
zar tábuas colocadas no sentido longitudinal e transversal 
para movimentação dos montadores.
•	Em locais que sofrem ação da maresia e/ ou vandalismo, 
deve-se optar pelo tipo de telha mais adequado ao caso, 
mediante consulta do Departamento de Projetos.
•	As telhas de vidro ou poliéster devem ser utilizadas em 
locais que necessitem de iluminação constante ou maior 
incidência de luz, considerando a racionalização e redução 
do uso de energia, conforme o Decreto Estadual nº 45.765 de 
20/04/01.
•	As telhas de aço perfuradas são indicadas para fechamen-
tos laterais.

FICHAS DA ETAPA
Ficha	 S8.01	 Telha de aço
Ficha	 S8.02	 Telha de alumínio
Ficha	 S8.06	 Telha de concreto
Ficha	 S8.13	 Telha de poliéster
Ficha	 S8.17	 Telha Tecnologia CRFS / Ondulada
Ficha	 S8.19	 Telha de barro
Ficha	 S8.20	 Telha vidro
Ficha	 S8.21	 Telha autoportante
Ficha	 S8.22	 Telha de aço curva
Ficha	 S8.23	 Telha de aço tipo sanduíche de poliuretano
Ficha	 S8.24	 Telha Tecnologia CRFS / Modular
Ficha	 S8.25	 Telha Tecnologia CRFS / Trapezoidal 44
Ficha	 S8.27	 Telha Tecnologia CRFS / Trapezoidal 90
Ficha	 S8.28	 Telha de aço perfurada


