CABRIUVA-VERMELHA

* Nome cientifico: Myroxylon balsamum.

e Familia: Leguminosae.

e Qutros nomes populares: balsamo, cabretva, cabrilva,

6leo-balsa, 6leo-de-balsamo, 6leo-pardo, 6leo-vermelho, pau-

de-balsamo, quina-quina, sangue-de-gato.
e Ocorréncia:
- Brasil: Amazénia (Rondénia, Maranh3o), Centro Oeste,
Sudeste e Sul;
- Outros paises: México, América Central, Argentina, Coldm-
bia, Peru.

Caracteristicas gerais
e Caracteristicas sensoriais: cerne e alburno distintos pela

cor, cerne castanho-avermelhado, cheiro perceptivel agrada-

vel e gosto levemente adstringente, densidade alta, dura ao
corte, gra revessa, textura média, superficie irregularmente
lustrosa.
* Descri¢do anatdmica macroscopica:

- Parénquima axial: visivel apenas sob lente, paratraqueal

£scasso vasicéntrico, ocasionalmente aliforme com exten-

s0es muito curtas;

- Raios: visiveis apenas sob lente no topo e na face tangen-
cial, onde sua estratificacdo é regular (4 por mm), finos,
nuMerosos;

- Vasos: visiveis a olho nu, pequenos a médios, numerosos,
porosidade difusa, solitarios e multiplos de 2 a 4, obstrui-
dos por dleo-resina;

- Camadas de crescimento: indistintas, as vezes individu-
alizadas por zonas fibrosas tangenciais mais escuras ou
parénquima marginal.

Durabilidade natural e tratabilidade quimica

e Durabilidade Natural: madeira de alta resisténcia a fungos
apodrecedores. Apresenta resisténcia a fungos e insetos
xiléfagos. Em ensaios de campo com estacas no solo, esta
madeira apresentou uma vida média de oito anos.

e Tratabilidade: o cerne e o alburno sdo impermedveis. Apre-
senta baixa retencao as substancias preservativas.

Caracteristicas de processamento

¢ Trabalhabilidade: a madeira é dificil de ser trabalhada, mas
apresenta bom acabamento. Embora ndo possua silica,
provoca desgaste nas ferramentas.

Propriedades fisicas*
* Densidade de massa (p):
- Aparente a 15% de umidade [pap,15]: 950 kg/m?*
- Basica (p,, . J: 780 kg/m’
e Contragao:
- Radial: 4,0%
- Tangencial: 6,7%
- Volumétrica: 11,0%

Propriedades mecanicas*
* Flexdo - Resisténcia — f, :
- Madeira verde (MPa): 116,9
- Madeira a 15% de umidade (MPa): 132,6
- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 53,0
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 12533
e Compressao paralela as fibras - Resisténcia —f_:
- Madeira verde (MPa): 59,5
- Madeira a 15% de umidade (MPa): 71,1
- Coeficiente de influéncia de umidade (%): 3,1
- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 39,4
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 15230

Outras propriedades mecanicas*

e Resisténcia ao impacto na Flex3o - madeira a 15% (choque)
- Trabalho Absorvido (J): 41,4.

e Cisalhamento - madeira verde (MPa): 18,0.

e Dureza Janka - madeira verde (N]: 10140.

e Tragao Normal as Fibras - madeira verde (MPa): 11,3.

¢ Fendilhamento - madeira verde (MPa): 1,2.

Usos na construgao civil

® Pesada externa: vigamento de pontes, postes, dormentes
e cruzetas.

e Pesada interna: vigas, caibros em estrutura de telhado.

* Assoalhos: tacos, tabuas e parquetes.

e Leve em esquadrias: portas, venezianas, janelas e marcos.

Observagoes

e Madeira de resisténcia mecanica entre média e alta, retrati-

bilidade baixa e aspecto agradavel.

Notas

*Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53
(NBR 6230/85).

Fonte: IPT (1989a).
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Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
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