DESCRICAO

e Camada de pedra britada; granulometria conforme projeto e
espessura de Scm.

APLICACAO

* Base para trabalhos de concretagem e assentamento de
tubulagdes, alvenaria e pisos.

e Utilizar sob lastro de concreto ou de concreto impermea-
bilizado para pisos de concreto liso, de granilite e ceramico,
em obras novas, para pavimentos térreos.

EXECUGAD
* A camada de pedra deve ser langada e espalhada sobre o

solo previamente compactado e nivelado.
* Ap6s o espalhamento, apiloar e nivelar a superficie.

RECEBIMENTO

e Atendidas as condi¢des de execugao, a tolerancia deve ser
de 10% em relacao as declividades e, nos pisos, de 1cm para
desnivelamentos acima da cota prevista.

SERVICOS

01.07 LASTRO DE PEDRA BRITADA OU DE CONCRETO
SIMPLES

01.07.002 LASTRO DE PEDRA BRITADA - E=5CM

02.01 ESCAVACAQ
02.01.012  LASTRO DE PEDRA BRITADA - E=5CM

13.01 LASTRO PARA PISOS OU ENCHIMENTO DE
REBAIXO DE LAJES
13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - E=5CM

16.02 PISOS
16.02.071 LASTRO DE PEDRA BRITADA - E=5CM

16.13 MUROS DE ARRIMO - SERVICOS EM TERRA
16.13.026 LASTRO DE PEDRA BRITADA - E=5CM

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
01.07002 02.01.012 13.01.006 16.13.071
16.02.026

* Fornecimento e langamento de pedra britada.

CRITERIOS DE MEDIGCAO

01.07.002 02.01.012 13.01.006 16.13.07°1
16.02.026

e m?- pela areareal.
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Servigos
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



