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S10.05
Emulsão as-
fáltica com 
elastômeros 
sintéticos

Etapa
Impermeabilização

DESCRIÇÃO
•	Impermeabilizante	à	base	de	emulsão	asfáltica	modificada	
com elastômeros na cor preta, para moldagem “in loco”, 
formando	uma	membrana	elástica	e	flexível,	sem	emendas	.
•	Consumo	médio:	0,5	a	1,0kg/m²/demão.

Protótipo comercial
•	VEDAPREN PRETO (OTTO BAUMGART)
•	IGOLFLEX PRETO (SIKA)
•	FLEXCOTE PRETO (WOLF HACKER)
•	MONEX (MÓNEA)
•	DENVER PREN (DENVER)
•	K 100 (VIAPOL)

APLICAÇÃO
•	Impermeabilização de estruturas de pequeno porte, 
exposta	ao	intemperismo,	sujeitas	ao	trânsito	de	pedestres	
ou	veículos:	lajes	planas	de	cobertura,	marquises,	terraços,	
calhas	ou	pisos	frios.

EXECUÇÃO
Preparo da superfície
•	A	superfície	deve	estar	seca,	limpa	e	firme.
•	Para	lajes	planas,	regularizar	com	argamassa	de	cimento	e	
areia	no	traço	1:3,		espessura	de	2cm	e	caimento	mínimo	de	
2%	para	coletores	d’água.	Aguardar	cura	por	4	dias.
•	Cantos e arestas devem ser arredondados, prevendo 
rebaixos	nas	áreas	verticais	para	arrremate	da	impermeabili-
zação,	que	deverá	subir	20cm	acima	do	piso.
•	Abrir canaletas em forma de “U”, com 2cm de largura por 
1cm	de	profundidade,	ao	redor	de	ralos	e	tubulações.

Impermeabilização
•	Aplicar em 4 demãos, aguardando secagem completa entre 
elas.	Diluir	a	primeira	demão	conforme	recomendação	dos	
fabricantes.
•	Aplicar com rodo de borracha, escova de pelo macio ou 
trincha.
•	Após	cura	completa,	executar	teste	de	estanqueidade	por	
72	horas.
•	Executar	proteção	mecânica	com	argamssa	de	cimento	e	
areia	1:3	sobre	a	camada	separadora.
•	Em	lajes	pré	ou	em	função	da	solicitação	e	desempenho	da	
área a ser impermeabilizada deve-se estruturar com malha 
de	nylon(1x1mm)	ou	tecido	de	poliéster	entre	a	segunda	e	
terceira	demão.
•	A	pintura	com	a	emulsão	deve	subir	20cm	(no	mínimo)	nas	
paredes laterais e descer 20cm dentro dos ralos observando 
também	um	prolongamento	de	20cm	do	final	da	área	a	ser	
impermeabilizada	(soleiras),	ver	figura	abaixo.

•	Em áreas planas que não necessitem de proteção me-
cânica,	ou	em	abóbadas,	cúpulas	e	arcos,	recomenda-se	a	
aplicação	de	2	a	3	demãos	de	pintura	refletora	com	emulsão	
acrílica	ou	pintura	alumínio.	Nestas	áreas,	pode	ser	aplicada	
também	uma	camada	de	pedregulho,	argila	expandida	ou	
vermiculita,	como	isolamento	térmico.
•	Não é recomendada a impermeabilização em dias frios, 
muito	úmidos	ou	chuvosos.

FICHAS DE REFERÊNCIA
Catálogo de Serviços
Ficha	 S10.04	 Emulsão	Acrílica	Recebimento
Atendidas	as	condições	de	fornecimento	e	execução,	a	
impermeabilização deve ser recebida se, após teste de 
estanqueidade ou até o recebimento da obra, não apresentar 
falhas	que	prejudiquem	a	sua	função,	devendo	a	fiscalização	
acompanhar	a	execução	do	teste.		

SERVIÇOS
11.02	 IMPERMEABILIZAÇÕES:	LAJES,	CALHAS	E	

MARQUISES 
11.02.028	 IMPERMEABILIZAÇÃO	EMULSÃO	ASFÁLTICA	

ELASTOMÉRICA	-	4	DEMÃOS
11.02.029	 IMPERMEABILIZAÇÃO	EMULSÃO	

ELASTOMÉRICA	ESTRUT.		C/	MALHA	DE	NYLON	
OU	TECIDO	DE			POLIÉSTER	-	4	DEMÃOS

11.02.030	 PINTURA	C/	TINTA	ALUMÍNIO	PARA	PROTEÇÃO	
DA	IMPERMEAB.	-	3	DEMÃOS

11.02.031	 PINTURA	C/	EMULSÃO	ACRÍLICA	-	3	DEMÃOS
11.02.054	 ISOLAMENTO	TÉRMICO	COM	CAMADAS	DE	

ARGILA EXPANDIDA
11.02.064	 REGULARIZAÇÃO	DE	SUPERFÍCIE	P/	PREPARO	

IMPERM.	TRAÇO	1:3	-	E	=3CM
11.02.065	 ARGAMASSA	P/	PROTEÇÃO	EM	SUPERFÍCIE	

IMPERM.	TRAÇO	1:7	-	E	=	3CM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
11.02.028	 11.02.029	 11.02.030	 11.02.031	
11.02.054	 11.02.064	 11.02.065
•	Fornecimento	dos	materiais	e	execução	do	serviço.
Limpeza	da	superfície,	aplicação	da	impermeabilização,	de	
acordo	com	as	especificações.	

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
11.02.028	 11.02.029	 11.02.030	 11.02.031	
11.02.054	 11.02.065
•	m²	-	pela	área	real	impermeabilizada.

11.02.064
•	m²	-	pela	área	real	regularizada.

NORMAS
•	NBR	13121	-	Asfalto	elastomérico	para	impermeabilização.
•	NBR	9685	-	Emulsões	asfálticas	sem	carga	para	impermea-
bilização	-	especificação.


