DESCRICAO

« 0 chapisco é uma argamassa de cimento e areia (trago 1:3
em volume) que tem a finalidade de melhorar a aderéncia
entre a alvenaria e 0 embogo.

e Chapisco comum:

- Argamassa de trago 1:3, cimento Portland e areia grossa,
diametro de 3 até Smm.

e Chapisco fino:

- Argamassa de trago 1:3, cimento Portland e areia de granu-

lometria média.
e Chapisco grosso:

- Argamassa de trago 1:3, cimento Portland e areia de granu-
lometria grossa, a qual se adiciona pedrisco selecionado,
com diametro médio de 6mm.

e Chapisco rolado:

- Argamassa de trago 1:3, cimento Portland e areia fina, a

qual se adiciona adesivo para argamassa.
® Obs.: Sempre que possivel, deverd ser utilizado cimento
CP-1ll ou CP-V, preferencialmente.

Protdtipo comercial
 Adesivo:
- CIPLAK: Biancola
- FOSROC: Chapix
- OTTO BAUMGART: Bianco
® Obs.: Sempre que possivel deverd ser utilizado cimento
CP-1ll ou CP-V, preferencialmente.

APLICACAO

* Em alvenarias de tijolos ou blocos de concreto ou cerami-
cos de superficie de concreto para recebimento posterior do
embogo.

* Em superficies muito lisas ou pouco porosas que receberao
gesso posteriormente (chapisco rolado).

EXECUGAD

Chapisco comum

e Testar a estanqueidade de todas as tubulagdes de dgua e
esgoto antes de iniciar o chapisco.

e A superficie deve receber aspersao com agua para remo-
¢ao de poeira e umedecimento da base.

e Os materiais da mescla devem ser dosados a seco.

* Deve-se executar quantidade de mescla conforme as
etapas de aplicagao, a fim de evitar o inicio de seu endureci-
mento antes de seu emprego.

® A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas
a partir do contato da mistura com a agua e desde que nao
apresente qualquer vestigio de endurecimento.

* 0 chapisco comum é langado diretamente sobre a superfi-
cie com a colher de pedreiro.

* A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de
0,5cm e apresentar um acabamento aspero.

¢ 0 excedente da argamassa que nao aderir a superficie
nao pode ser reutilizado, sendo expressamente vedado
reamassa-la.

Chapisco fino/grosso

® S30 aplicados sobre a superficie semi-acabada, atuando
como revestimentos.

e A superficie da base para aplicagdo deve se apresentar
bastante regular, limpa, livre de pg, graxas, 6leos ou residuos
organicos.

e 0 chapisco fino é aplicado com o auxilio da peneira para
que o acabamento seja uniforme.

* No caso do chapisco grosso, aplicar diretamente sobre
o reboco (massa desempenada) com a colher de pedreiro
sobre superficie previamente regularizada.

¢ Deve ser executada quantidade de mescla conforme as
etapas de aplicagao, a fim de evitar o inicio de seu endureci-
mento antes de seu emprego.

° Aargamassa pode ser utilizada no maximo em 2,5 horas

a partir do contato da mistura com a agua e desde que ndo
apresente qualquer vestigio de endurecimento.

* 0 excedente da argamassa que ndo aderir a superficie nao
pode ser reutilizado, sendo  expressamente vedado
reamassa-la.

Chapisco rolado

« E aplicado sobre superficies muito lisas ou pouco porosas,
como concreto armado e bloco ceramico laminado que
receberdo gesso como revestimento.

e A'superficie da base para aplicacao deve-se apresentar
bastante regular, limpa, livre de p6, graxas, 6leos ou residuos
organicos.

* Superficies muito lisas devido a utilizagao de formas plasti-
ficadas, resinadas ou com excesso de desmoldantes, devem
ser lavadas, escovadas ou até mesmo apicoadas a fim de
garantir a perfeita aderéncia do chapisco.

e O chapisco rolado deve ser aplicado um dia antes a exe-
cucao do servico de revestimento de gesso, com rolo de |a
ou broxa no trago 1:3 de cimento e areia fina preparado com
adesivo para argamassa diluido em dgua na proporcao de
1:2 ( 1 parte de adesivo para 2 partes de dgua).

RECEBIMENTO

¢ Atendidas as condi¢des de fornecimento e execu¢ao, o
chapisco pode ser recebido se ndo existirem desniveis signi-
ficativos na superficie.

SERVICOS
12.01 REVESTIMENTO DE TETO
12.01.001 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIATRACO 1:3

12.02 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
12.02.002 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIATRACO 1:3

12.02.003 CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS

12.04 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS

12.04.004 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIATRACO 1:3

12.04.008 CHAPISCO FINO PENEIRADO

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
12.01.001 12.02.002 12.02.003 12.04.004
12.04.008

* Fornecimento dos materiais e execugao.

CRITERIOS DE MEDICAO

12.01.001 12.02.002 12.02.003 12.04.004
12.04.008

e m2 - pela drea real (chapisco efetivamente executado).

NORMAS

* NBR 7200:1998 - Execugao de revestimento de paredes e
tetos de argamassas inorganicas - Procedimento.

* Obs.: As edi¢des indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edi¢ées mais recen-
tes das normas citadas.
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario
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