DESCRICAO

e Cal para pintura (carbonato de célcio).

* Fixador para pintura sal soluvel de célcio s6dio e magné-
sio em dissolugo aquosa).

* Diluente: dgua potavel

Protétipo comercial
e cal:
- CAL SINHA (SINHA)
- CAL DE PINTURA VOTORAN (VOTORANTIM)
- CAL DE PINTURA ITAU (VOTORANTIM)
e Fixador:
- GLOBO-FIX (GLOBO)
- SINHAFIX (SINHA)

APLICACAO

* Uso externo para pintura de alvenarias e argamassas.

EXECUCAO

oA superfgie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poei-
ra, gordura ou graxa, sabdo ou mofo e ferrugem.

e A cal deve ser diluida com agua potavel.

e Para a 1 demao preparar uma mistura de 1kg de cal indus-
trializada com 3 litros de dgua e aplicar no sentido horizontal
utilizando brocha ou pincel.

e Para as demaos de acabamento (no minimo 3) o composto
sera formado por 1kg de cal e 1,5 litros de dgua, adicionan-
do-se de 1 a 2 sachés de fixador para pintura para cada 10kg
de cal ou 15 litros de caiagdo. A aplicagao das demaos de
acabamento deve ser feita em diregdes cruzadas, utilizando
brocha.

e Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com
ocorréncia de ventos fortes que podem transportar para a
pintura poeira ou particulas suspensas no ar.

* N3o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centi-
grados e umidade relativa do ar superior a 90%.

RECEBIMENTO

e Atendidas as condi¢des de fornecimento e execucao, a
superficie pintada deve se apresentar homogénea e suficien-
temente coberta.

SERVICOS
15.04 PINTURAS/EXTERNAS
15.04.001 CAIA[;AU EM SUPERFICIE REBOCADA

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS
15.04.001
* Fornecimento dos materiais e execugdo do servigos.

CRITERIOS DE MEDIGAO
15.04.001
* m2 - pelas areas efetivamente pintadas.

Servigos

Etapa
Pintura
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



