DESCRICAO

* Modificagao do relevo e/ou do tipo de solo superficial do
terreno, através de trabalhos de corte e/ou aterro, executa-
dos por processo manual e/ou mecanizado, dependendo das
condi¢des técnicas e do volume de terra a ser movimentado.
e Definigdes:

- Corte: rebaixamento de niveis pela retirada de terra;

- Aterro: elevagao de niveis pela adicdo de terra;

- Platés: planos horizontais resultantes;

- Taludes: planos inclinados de prote¢ao contra desmorona-

mento.

RECOMENDACOES GERAIS

* Qualquer movimento de terra devera ser executado com
rigoroso controle tecnoldgico, a fim de previnir erosdes,
assegurar estabilidade e garantir a seguranga dos iméveis

e logradouros limitrofes, bem como nao impedir ou alterar o
curso natural de escoamento de dguas pluviais e fluviais.

* Amedicdo desses servicos deve ser feita em relagao a
topografia constante dos documentos do projeto; no caso

de omissao ou de ndo representacao do terreno, na época
da execugao da obra, a construtora deve providenciar novo
levantamento, a ser aprovado pela Fiscalizagdo antes do
inicio do movimento de terra.

* Caso a referéncia de nivel para locagdo altimétrica dos
platés de corte e aterro nao esteja perfeitamente definida,

a construtora deve comunicar a Fiscalizagao, que orientara
a adogao de um nivel fisico de referéncia, que sera utilizado
para verificagao dos trabalhos.

e Problemas de alteragdes de condi¢des topograficas do
entorno da obra, ruas ou vizinhos, que venham a prejudicar
aimplantagao da obra de acordo com o projeto, devem ser
comunicados a Fiscalizacao para solu¢do dos problemas,
antes que se inicie 0 movimento de terra.

e Se a obra for implantada em local préximo a areas definidas
como "area de preservagao permanente”, nao sera permitido
interferéncias nestas areas, tais como: despejo de materiais,
desvios de cursos d'agua dgua ou avango dos servigos sobre
estas areas descaracterizando o local, ficando a Construtora
sujeita as penalidades previstas na Legislacao Ambiental.

e Obedecer legislacao especifica local para movimento de
terra, ficando a cargo da Construtora obter, se necessario,

a autorizagao para locais de bota-fora ou jazida, junto aos
Orgaos competentes.

FICHAS DA ETAPA
Ficha S1.01 Aterro
Ficha S1.02 Corte
Ficha S1.03  Transporte
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario
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