DESCRICAO

e Dispositivos restritores de vazao, de 1/2”, para pressdes
de 2 a 40mca, para uso com 0s seguintes equipamentos:
- Chuveiros simples, para limitar a vazao a aproximadamen-
te 12 litros/min;
- Torneiras e misturadores de parede, com arejador, para
limitar a vazao a aproximadamente 6 litros/min;
- Torneiras de mesa, para limitar a vazao a aproximadamen-
te 6 litros/min.
e Luva nipple, unido) metalica, fornecida pelo préprio fabri-
cante do restritor, para conecta-lo ao equipamento.
* Trava quimica anaerdbica.

Protétipo comercial
* Restritor de vazao para chuveiro simples:

- FABRIMAR (CPD 1644 12L/min)

- DECA [4266.062 14 L/min) (4266.061 8L/min]
* Restritor de vazao para torneiras e misturadores de parede
e torneiras de mesa:

- FABRIMAR (CPD 4023 6,5L/min)

- DECA (4266.095 6L/min)

e Trava quimica:
- LOCTITE (242)
- COLAMAIS (CM6?)

APLICACAO

* Em chuveiros, tanques, lavatdrios/bebedouros coletivos,
lavatérios individuais e cubas de cozinha, seguindo indica-
cao de projeto ou quando a vazdo no ponto de dgua for maior
que as indicadas para 0s respectivos equipamentos.

EXECUCAO

* Instalar o equipamento conforme instrucdes do fabricante.
e Caso a vazao no ponto de dgua for maior que a indicada
para o equipamento, instalar o restritor de vazao.

® As conexdes as quais sera instalado o restritor deverao
ser metalicas, pois a trava quimica s6 funciona entre metais
(ver Fichas de Referéncia).

* Apds a limpeza das roscas passar, obrigatoriamente, a tra-
va quimica segundo orientagdes do fabricante, evitando-se
aperto excessivo (ndo se deve forcar o aperto e sim voltar a
peca até que esteja na posicdo certa). A fixagao se dara pela
trava quimica apés alguns minutos.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha H2.05 Tubos de aco e conexdes de ferro
galvanizado

RECEBIMENTO

* Aferir a conformidade com os protdtipos homologados.

e Verificar se o equipamento foi instalado conforme instru-
¢oes do fabricante.

e Comprovar a auséncia de vazamentos.

e Verificar a impossibilidade de extrair o restritor e 0 equipa-
mento ao qual esta conectado manualmente (sem uso de
ferramentas), para confirmagao do uso da trava quimica.

e Aferir se a vazao de dgua do equipamento com o restritor
esta de acordo com a especificada.

SERVICOS

08.17 APARELHOS E METAIS

08.17.077 RESTRITOR DE VAZAQ 12L/MIN PARA CHUVEIRO
SIMPLES

08.12.078 RESTRITOR DE VAZAQ PARA 6L/MIN TORNEIRAS
E MISTURADGRES

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS
08.17077  08.17.078

e Fornecimento e instalacao do dispositivo restritor de
vazao.

CRITERIOS DE MEDICAQ
08.17077 08.12078
e un - por unidade instalada.

NORMAS

e Decreto Estadual 45.805 - Institui medidas de reducao
de consumo e racionalizagao do uso de dgua no ambito do
Estado de Sao Paulo.

e Decreto Estadual 48.138 - Programa estadual de uso racio-

nal de dgua potavel.
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



