DESCRICAO

e Tubos cilindricos de papelao com revestimento interno de
papel ndo aderente ao concreto e acabamento externo de
papel impermeavel.

e Diametros internos variaveis, sendo especificados de 15 a
60cm, com variagao a cada 5cm.

e Altura recomendavel: até 3,5m.

Protétipo comercial
« CONCRETUBO (DIMIBU)

APLICACAO

* Na execugao de pilares circulares em concreto armado.

EXECUGAO

* De acordo com o projeto executivo de estrutura e normas
da ABNT.

* A execugao da férma e seus escoramentos deve garantir
nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento
das pecas e impedir o aparecimento de ondula¢des na
superficie do concreto acabado; a Construtora deve dimen-
sionar os travamentos e escoramento das férmas de acordo
com os esfor¢os e por meio de elementos de resisténcia
adequada e em quantidade suficiente, considerando o efeito
do adensamento.

e As cotas e niveis devem obedecer rigorosamente o projeto
executivo de estrutura.

* Executar cambota (armacao de madeira que serve de
molde e suporte a arcos) na base do pilar para sua perfeita
colocagao. Na parte superior, abre-se na forma de laje ou viga
o circulo correspondente ao didmetro externo do pilar.

e As aberturas correspondentes as vigas sao feitas com
serrote ou maquina de corte.

e Locar a ferragem do pilar anteriormente a colocagao da
foérma, verificando que a amarragao dos estribos nao deixe
pontas de arame externamente. Para perfeito acabamento
externo do pilar, devem ser amarradas pastilhas de concreto
a ferragem.

¢ Colocar a férma verticalmente, vestindo a ferragem e
encaixando-a na cambota da base.

e A férma deve ser colocada na hora da concretagem, mas
se for colocada antes, proteger a boca superior com lona
plastica.

e Concreta-se em uma s6 etapa, procedendo-se a vibragao
com mangote no sistema tradicional.

* Ap6s a cura do concreto, corta-se a parede de papelao da
forma com serra elétrica, ou outro instrumento, descolando-
a do concreto.

RECEBIMENTO

e As formas podem ser recebidas, preliminarmente, se aten-
didas todas as condigdes de fornecimento e execugao.

e As formas (e escoramentos) devem ser inspecionadas
antes das concretagens, com verificagao dos efeitos da
exposicao ao tempo, das modificagdes eventualmente feitas
pelos armadores, da limpeza, ajustes finais e molhagem
para recebimento do concreto.

* Aretirada antecipada das formas s6 pode ser feita se a
Fiscalizagdo autorizar a utilizagao de aceleradores de pega.
e Atolerancia para dimensdes da pega, cotas e alinhamentos
deve estar de acordo com a Norma, ndo devendo no entanto
ser superior a 5mm. 0 acabamento deve ser uniforme, possi-
bilitando o concreto aparente.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de servigos

Ficha S4.01 Armadura

Ficha S4.03 Concreto dosado em central

SERVI(;OS

03.01 FORMA

03.01.011  FORMA DE TUBO DE PAPELAO, DN = 15CM
03.01.012  FORMA DE TUBO DE PAPELAQ, DN = 20CM
03.01.013  FORMA DE TUBO DE PAPELAO, DN = 25CM

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
03.01.011 03.01.012 03.01.013 03.01.014
03.01.015 03.01.016 03.01.017 03.01.018
03.01.019 03.01.020

e Fornecimento, execucao, instalacao da férma, adaptagdes
e desforma.

CRITERIOS DE MEDIGAO

03.01.011 03.01.012 03.01.013 03.01.014
03.01.015 03.01.016 03.01.017 03.01.018
03.01.019 03.01.020

* m - pelo comprimento real dos servigos.

NORMAS

* NBR 6118 - Projeto e execugao de obras de concreto
armado.

Servigos
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



