
Serviços

Respeite o Meio Ambiente. 
Imprima somente o ne-
cessário

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função “Fit to paper”
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Mosaico 
português

Etapa
Pisos/pavimentação

DESCRIÇÃO
•	Pequenos fragmentos irregulares de pedras escolhidas de 
modo a formarem composições, constituindo uma pavi-
mentação decorativa. As partes escuras são compostas por 
diabásio  preto e as partes claras, por calcário de coloração 
branco-acinzentada.
•	As pedras devem ter dimensões entre 5x5 e 7x7cm.
•	Mistura seca de cimento e areia, traço 1:5.

APLICAÇÃO
•	Utilizar com restrição em áreas externas, pátios de recrea-
ção e convivência.
•	Pedras de colorações diferentes poderão ser utilizadas 
com restrição devido ao custo elevado em relação às pedras 
brancas e pretas.
•	Devido à irregularidade das pedras este piso deve ser 
utilizado criteriosamente no sentido de não restringir a 
acessibilidade	do	edifício	às	pessoas	com	deficiência	ou	com	
mobilidade reduzida.

EXECUÇÃO
•	O mosaico deve ser assentado sobre contrapiso de concre-
to espessura 5cm.
•	As pedras devem ser previamente selecionadas para 
garantir a uniformidade.
•	Os desenhos são obtidos por meio de gabaritos de madeira.
•	Para o assentamento do mosaico, é estendida uma camada 
de  mistura seca de cimento e areia, traço 1:5 (vulgarmente 
denominada “farofa”), na espessura mínima de 5cm.
•	O mosaico é formado sobre esta camada, sendo as peças 
energicamente comprimidas com soquetes de madeira e 
unidas ao máximo umas às outras, para regularizar o nível e 
as declividades previstas.
•	Após a colocação das pedras, iniciar o rejuntamento com 
emprego de argamassa de cimento e areia média, traço 1:1.
•	Regar a superfície com auxílio de uma vassoura piaçava, 
para que essa argamassa de rejunte penetre nas juntas dos 
vãos.
•	Deixar a superfície coberta com areia por 5 dias, não po-
dendo transitar sobre o piso neste período.
•	A limpeza do piso deve ser feita com aspersão de água, 
vassoura e detergente, eliminando-se inclusive as crostas 
de	argamassa	que	porventura	tenham	ficado	sobre	a	super-
fície das pedras.

RECEBIMENTO
•	Atendidas as condições de fornecimento e execução, a pa-
vimentação deve ser recebida se não existirem peças soltas 
e se a inclinação indicada em projeto estiver correta.

SERVIÇOS
16.02 PISOS
16.02.023 PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA  MOSAICO 

PORTUGUÊS 2 CORES SOBRE BASE DE AREIA 
GROSSA

16.02.002 LASTRO DE CONCRETO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
16.02.023
•	Fornecimento de pedras, execução dos serviços, colchão 
de assentamento e rejunte.

16.02.002
•	Fornecimento e lançamento de concreto para lastro.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
16.02.023
•	m² - pela área real.

16.02.002
•	m3 - medição pelo volume real; quando não indicado em 
projeto, adotar 5cm.


