DESCRICAO

* Processo de tratamento de superficies em concreto, atra-
vés de lixamento e aplicagcdo de uma pasta de estucamento
a base de cimento modificada com polimero.

e Pasta de estucamento: cimento Portland e cimento branco
na proporgao 2:1(trago em volume) mais solugdo de adesivo
acrilico e 4gua na proporgao 1:3.

Protétipo comercial

¢ Adesivo acrilico:
- BIANCO (OTTO BAUMGART)
- BIANCOLA PVA (CIPLAK)
- CASCOREZ (ALBA)

APLICACAO

* Em superficies de concreto.

EXECUCAO

* Preparar o substrato através de lixamento com lixadeira
elétrica, esfregando com movimentos circulares e enérgicos
sobre a superficie a ser tratada, mantendo a lixadeira sempre
paralela a superficie em questao.

e Utilizar disco de lixa de grdo 24 a 36 para lixamento grosso
ou de grdo 100 a 120 para lixamento fino.

* Preparar a pasta de estucamento com cimento Por-

tland e cimento branco na proporc¢do de 2:1(em volume],
adicionando-se uma solucao de adesivo acrilico e dgua na
proporcdo de 1:3 (em volume) ou conforme especificagdes
do fabricante; proporcionando a pasta maior trabalhabilidade.
Este trago poderd ser alterado, sendo necessarios testes

na superficie para determinacao da correta dosagem

dos tipos de cimento para se chegar a tonalidade similar a da
estrutura.

e Aaplicagdo deve ser feita com desempenadeira de aco,
pressionando vigorosamente de modo a evitar a formagao de
uma camada com bolhas de ar aprisionado sobre a superficie
do concreto, ou seja, a pasta devera ter uma consisténcia tal
que permita preencher os furos, cavidades e minifissuras.

* Preparar quantidades de pasta que possam ser aplicadas
no prazo maximo de duas a trés horas (tempo de pega do
cimento).

e A cura deve ser feita por pelo menos trés dias, mantendo a
superficie dmida.

* 0 lixamento para polimento deve ser executado manual-
mente, utilizando-se uma lixa fina para madeira de grao 120,
esfregando-se com movimentos circulares e enérgicos.

RECEBIMENTO

* Atendidas as condi¢des de fornecimento e execugao.

SERVICOS

15.04 PINTURA EXTERNA

15.04.009 TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E
LIXAMENTO

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS
15.04.009
e Fornecimento dos materiais e execugao.

CRITERIOS DE MEDICAO

15.04.009

* m? - pela drea real de revestimento efetivamente execu-
tado, desenvolvendo-se todas as espaletas, ressaltos ou
molduras e descontando-se todos os vaos e interferéncias,
qualquer que sejam suas dimensdes.
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



