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de luz
Perfilado
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Pontos de utilização 
e comando

DESCRIÇÃO
•	Perfilado	contínuo	em	chapa	de	aço	38x38mm,	sem	perfu-
ração	e	com	tampa	removível	apenas	por	ferramentas.
•	Tomada	tipo	universal	em	caixa	de	chapa	de	aço,	para	
fixação	em	perfilado.
•	Suporte	para	perfilados.
•	Suporte	curto	para	luminárias.
•	Eletroduto	de	18mm	(1/2”),	em	PVC.
•	Vergalhão	Ø	3/8”.
•	Distanciador	para	vergalhão	Ø	3/8”.
•	Mão-francesa.
•	Derivação	para	eletroduto.
•	Porcas	e	contraporcas.
•	Parafusos	e	buchas	plásticas.
•	Fios	de	2,50mm².
•	Acabamentos:

 - Perfilados:	galvanização	a	fogo;
 - Porcas,	contraporcas	e	vergalhões:	galvanização	eletrolí-
tica;

 - Demais	acessórios:	galvanização	a	fogo.

Protótipo comercial
•	Perfilados	em	caixas	e	acessórios:

 - FACILIT
 - PERFILUZ
 - DUFF	DO	BRASIL

•	Eletroduto	de	aço	galvanizado:	
 - ver	FICHA	E2.03

•	Fios:
 - ver	FICHA	E2.06

APLICAÇÃO
•	Em	instalações	aparentes,	nos	galpões	e	demais	locais	
onde	não	houver	forro.

EXECUÇÃO
•	Primeiramente,	fixar	os	distanciadores	em	vigas	ou	outro	
elemento construtivo, alinhar e dispor de acordo com o 
projeto	executivo	de	elétrica.
•	Em	seguida,	fixar	os	vergalhões	e	os	suportes	dos	perfila-
dos.
•	Instalar	os	perfilados,	bem	como	os	eletrodutos	de	interli-
gação	dos	perfilados,	luminárias	e	as	tomadas.
•	Fixar	os	perfilados	nas	paredes	através	de	mão-francesa,	e	
instalar	as	derivações	para	eletrodutos	necessárias.
•	Os	condutores	não	devem	possuir	emendas	dentro	do	
perfilado.

RECEBIMENTO
•	Os	serviços	podem	ser	recebidos	se	atendidas	as	condi-
ções	de	execução.

SERVIÇOS
09.10	 CENTRO	DE	LUZ
09.10.024	 CENTRO	DE	LUZ	EM	PERFILADO	-	TOMADA	DE	

LIGAÇÃO	-	ELETRODUTO	PVC

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
09.10.024
•	Fornecimento	e	instalação	do	centro	de	luz	em	perfilado,	
incluindo	fios,	perfilado,	tomada	de	ligação,	vergalhão,	supor-
tes,	eletrodutos,	distanciadores,	parafusos	e	porcas.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
09.10.024
•	un	-	pela	quantidade.

NORMAS
•	NBR	5410	-	Execução	de	instalações	elétricas	de	baixa	
tensão.
•	NBR	5354	-	Requisitos	gerais	para	materiais	de	instalações	
elétricas	prediais.
•	Obs.:	As	edições	indicadas	estavam	em	vigor	no	momento	
desta	publicação.	Como	toda	norma	está	sujeita	à	revisão,	
recomenda-se	verificar	a	existência	de	edições	mais	recentes	
das	normas	citadas.


