DESCRICAO

e Aparelhos de acionamento manual e com ciclo de fecha-
mento automatico, em conformidade a NBR 13713 e com as
seguintes caracteristicas:
- Corpo em latdo e revestimento cromado;
- Resistente a corrosdo apds 200 horas de exposicao em
camara de névoa salina neutra, conforme ensaio descrito
na NBR 10283.
* Torneira com eixo de entrada d’agua na horizontal (parede)
ou na vertical (mesa), para utilizagdo em alta e baixa pres-
sao, provida de arejador antivandalismo e acompanhada de
registro regulador de vaz&o e/ou restritor de vazao.
e Valvula de descarga para mictério para utilizagdo emalta e
baixa pressao, acompanhada de registro regulador de vazao
e/ou restritor de vazao.
e Obs.: O fabricante deve fornecer, junto com o aparelho:
- Informacao dos valores da maior e da menor pressao de
funcionamento;
- Instrugdes para instalacdo, uso e conservagao do produto.
e Trava quimica anaerdbica.

Protdtipo comercial
e Torneira de mesa:
- DECA: Linha Decamatic Eco 1173 C
- DOCOL: Linha Pressmatic Alfa - 446106; Linha Pressmatic
110 - 17160806
- FABRIMAR: Linha Biopress 1180-BIO
e Torneira de parede:
- DECA: Linha Decamatic Eco 1172 C
- DOCOL: Linha Pressmatic 120 - 17160706
- FABRIMAR: Linha Biopress 1182-BI0
e Vavula de descarga para mictério:
- DECA: Linha Decamatic Eco 2572 C
- DOCOL: Linha Pressmatic Compact - 17010306
- FABRIMAR: Linha Acquapress 1181
e Trava quimica:
- COLAMAIS (CM67)
- LOCTITE (242)

APLICACAO

 Torneiras:
- Em sanitarios administrativos, vestiarios de funcionarios
e outros, conforme indicado em projeto.
- Obs: Em sanitarios e vestiarios de alunos, utilizar torneira
antivandalismo, conforme Ficha HG6.14.
e Valvula de descarga para mictérios:
- Em mictérios individuais e coletivos, de sanitarios admi-
nistrativos, de funcionarios e de alunos.

EXECUCAO

*0s pontogs: de instalagao devem obedecer ao indicado nos
projetos executivos de arquitetura e hidraulica, atendendo as
condigdes de acessibilidade estabelecidas na NBR 9050.

0 aparelho deve ser instalado corretamente, de acordo com
instrugdes do fabricante.

e Utilizar o registro regulador de vazao ou o dispositivo
restritor de vazao que acompanha o produto, conforme
orientagao do fabricante.

® A conexdo terminal onde serd instalado o equipamento
deverd ser de ferro galvanizado, pois a trava quimica sé
funciona entre metais (ver Fichas de Referéncia).

® Ap6s a limpeza das roscas passar, obrigatoriamente, a tra-
va quimica segundo orientagdes do fabricante, evitando-se
aperto excessivo (ndo se deve forgar o aperto e sim voltar a
pega até que esteja na posicao certa). A fixagdo se dard pela
trava quimica apés alguns minutos.

* Torneira de parede:

- Seu eixo deve posiocionar-se a aproximadamente 20cm da

superficie da bancada ou lavatdrio.
* Torneira de mesa:

- Aflange de travamento da torneira deve ser de metal. Caso
o fabricante a fornega em material plastico, esta deve ser
substituida, pois a trava quimica sé funciona entre metais.

e Valvula de descarga para mictério:

- 0 eixo do botdo de acionamento da valvula de descarga
deve ser posicionado de acordo com o especificado em
projeto.

e Ao instalar a torneira ou a valvula de descarga, verificar os
seguintes itens e providenciar as corre¢des necessarias,
recorrendo as instrugdes do fabricante ou substituigao do
produto:

- Estanqueidade: o aparelho em repouso (fechado) ndo deve
apresentar qualquer vazamento;

- Forga de acionamento: a vazao de dgua deve ocorrer sem
necessidade de grande esforgo;

- Ciclo de funcionamento: o fechamento automatico deve
ocorrer dentro de 4 a 10 segundos e o botdo de aciona-
mento deve voltar para a posi¢ao original;

- Volume maximo de dgua por ciclo:

» torneiras: 1,2L;
» valvulas de descarga para mictério: 1,5L.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha LT-07  Lavatério com torneira de mesa (sanitario
administrativo)

Ficha MT-04 Mictério coletivo

Catalogo de Servigos

Ficha H2.05 Tubos de aco e conexdes de ferro
galvanizado

Ficha H6.05 Lavatérioindividual sem coluna

Ficha H6.06 Mictério individual auto-sifonado

Ficha H6.14  Equipamentos antivandalismo

RECEBIMENTO

* 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.

e Aferir a conformidade com os protdtipos homologados.

e Verificar os seguintes itens e exigir as corre¢des necessa-
rias, de acordo com orientagdes do fabricante:

- Estanqueidade: o aparelho em repouso (fechado) no deve
apresentar qualquer vazamento;

- Forga de acionamento: a vazao de dgua deve ocorrer sem
necessidade de grande esforgo;

- Ciclo de funcionamento: o fechamento automatico deve
ocorrer dentro de 4 a 10 segundos e o0 botdo de aciona-
mento deve voltar para a posi¢ao original;

- Volume maximo de dgua por ciclo:

» torneiras: 1,2L;

» valvulas de descarga para mictério: 1,5L.
* AFiscalizagao pode, a seu critério, exigir a substituicao do
produto.
* Para confirmagao do uso da trava quimica, verificar impos-
sibilidade de extrair, manualmente, o aparelho a torneira ou a
valvula de descarga (sem uso de ferramentas).

SERVICOS
08.04 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS
08.04.048 VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO
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08.17 APARELHOS E METAIS

08.17.085 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE
MESA

08.17.086 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE
PAREDE

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS
08.04.048 08.17085 08.17.086

* Fornecimento e instalagao do aparelho, incluindo fixagao
com trava quimica.

CRITERIOS DE MEDICAO
08.04.048 08.17085 08.17.086
un - por unidade instalada.

REFERENCIA

* Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habi-
tat (PBOP-H)

LEGISLAGAO

* Decreto Estadual 45.805 - Institui medidas de redugao

de consumo e racionalizagdo do uso de 4gua no ambito do
Estado de Sao Paulo.

e Decreto Estadual 48.138 - Programa estadual de uso racio-
nal de dgua potavel.

NORMAS

* NBR 10283:2008 - Revestimentos eletroliticos de metais e
plasticos sanitarios - Requisitos e métodos de ensaio.

* NBR 13713:2009 - Instalagdes hidraulicas prediais - Apa-
relhos automaticos acionados mecanicamente e com ciclo
de fechamento automatico - Requisitos e métodos de ensaio.



