DESCRICAO SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS Servigos

e Verniz a base de poliuretano alifatico, bicomponente, 12.02.044
impermeadvel, de alta resisténcia a abrasao e a produtos e Fornecimento e aplicagao do produto.
quimicos acidos e basicos.

* Acabamento: brilhante,pelicula vitrea incolor e transparen- CRITERIOS DE MED'QAO

te, levemente rugosa e altamente aderente ao substrato. 12.02.044

* Rendimento médio: 5 a 7 m2/litro / demao *m?2-pela area real.

e Diluente: de acordo com recomendado pelo fabricante. Etapa
Pintura

Protétipo comercial
» LCBR-27 (AMERBRAS IND. E COM. LTDA)
» DURETANO VERNIZ (WOLF HACKER)
* POLIURETANO (RETINCO)
* POLIPAR VERNIZ [RENNER]) 814.16
» DENVERNIZ PU ALIFATICO (DENVER)
I

APLICAGAOD Resina po-
e Sobre piso de granilite polido. liuretanica

EXECUGAO

e A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem

poeira, gordura ou graxa, sabdo ou mofo, isenta de

eflorescéncia,sais sollveis ou qualquer outro tipo de conta-

minagao, com textura e grau de absorgao uniformes.

e Superficies com pintura anterior em bom estado, devem

ser lixadas até perderem totalmente o brilho, removendo-se

0pé.

* N3o deve haver presenca de cal e de agentes impermeabili-

zantes no substrato.

¢ 0 verniz deve ser preparado de acordo com as instrugdes

do fabricante, seguindo-se a propor¢ao recomendada e o

intervalo entre dem3&os indicados (aplicar no minimo 02

demaos]).

e Deverd ser preparada somente a quantidade necessaria

para aplicar uma demao, com prazo maximo de aplicacdo da

mistura de duas horas.

* Em dias de temperatura elevada, o recipiente que contiver Revisao 2
a mistura dos componentes devera ser conservado em agua Data 05/06/03
fria ou gelada, a fim de retardar a velocidade da reagao. Pégina—
e Evitar sempre a presenca de agua ou de umidade antes do

total endurecimento da pelicula. 1/1
e Cuidar para que os meios dissolventes ou diluentes nao

contenham dgua.

* Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centi-

grados e umidade relativa do ar superior a 90%.

¢ O intervalo minimo entre demaos devera ser de 4 horas.

e Aaplicagdo pode ser feita com rolo para epéxi, revélver ou

trincha (verificar instrucdes do fabricante).

* Pisos novos devem aguardar 30 dias para cura completa,

evitando-se reagao da resina com o cimento.

RECEBIMENTO

e Atendidas as condi¢des de fornecimento e execucao, a
superficie deve apresentar aparéncia uniforme e brilhante.
* AFiscalizagdo pode, a seu critério, rejeitar o servigo de
acordo com a intensidade do aparecimento de manchas
esbranquicadas que denotam presenca de umidade no

substrato. %
SERVIGOS Atengdo

P I
12.02 REVESTIMENTO DI% PISOS ) OL?”Z’;’?O‘: .er:;:r:.r use
12.02.044 RESINA POLIURETANICA ALIFATICA folhas A4 e desabilite a

BICOMPONENTE P/ PISOS - 2 DEMAQS funcao Titto paper
Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



