
Serviços

Respeite o Meio Ambiente. 
Imprima somente o ne-
cessário

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função “Fit to paper”

Página

1/1

Elaboração
Data 26/09/05

S5.06
Outros ma-
teriais para 
revestimen-
to contra 
fogo

Etapa
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DESCRIÇÃO
• Esta especificação abrange os requisitos necessários para 
a instalação adequada de outros produtos como revesti-
mento contra fogo de estruturas metálicas, de acordo com 
todos os documentos aplicáveis, contratos pertinentes e 
normas ASTM E-119 – Fire Tests of Building Construction and 
Materials e ASTM E84 – Surface Burning Characteristics of 
Building Materials.
• Outros materiais de revestimento contra fogo, como 
mantas de fibra cerâmica, placas de lã de rocha e quaisquer 
outros produtos, devem atender aos requisitos das normas e 
legislações vigentes, especialmente a Instrução Técnica 08 
– Segurança Estrutural nas Edificações.
• As propriedades térmicas e o desempenho dos materiais 
de proteção térmica quanto à aderência, combustibilidade, 
fissuras, toxidade, erosão, corrosão, deflexão, impacto, com-
pressão, densidade e outras propriedades necessárias para 
garantir o desempenho e durabilidade dos materiais, devem 
ser determinados por ensaios realizados em laboratório 
nacional ou estrangeiro reconhecido internacionalmente, de 
acordo com norma técnica nacional ou, na ausência desta, 
de acordo com norma estrangeira reconhecida internacional-
mente.

Empresas aplicadoras
• A aplicação deve ser realizada exclusivamente por empresa 
credenciada pelo fabricante do material de proteção, com 
experiência comprovada em aplicações similares e certifi-
cada pela ABNT Certificadora no programa “Certificação para 
aplicadores de revestimento contra fogo em estruturas de 
aço”.

EXECUÇÃO
Preparação superficial
• Deve ser a mesma descrita nos ensaios de resistência 
ao fogo do produto, utilizado para o dimensionamento da 
proteção.

Entrega, estocagem e manuseio
• Deve seguir rigorosamente o recomendado pelo fabricante 
do produto.

Aplicação dos materiais
• Deve ser aplicada de acordo com as recomendações do 
fabricante, atendendo às especificações da obra.
• Os procedimentos de segurança ocupacional devem 
constar claramente da Ficha de Segurança do Produto, que 
deverá ser fornecida pela empresa aplicadora antes do início 
dos serviços.
• Devem ser observados os critérios de temperatura ambien-
te e umidade relativa recomendados pelo fabricante.  É reco-
mendado que exista ampla ventilação no local dos serviços e 
que, em áreas confinadas, seja providenciado equipamentos 
de exaustão que efetuem 4 trocas completas de ar por hora.
• Antes do início efetivo dos serviços, o instalador deve 
aplicar o material de revestimento contra fogo em uma área 
aproximada de 10 m².  Esta região deverá ser vistoriada pela 
fiscalização da FDE e da construtora e servirá de parâmetro 
para a textura, o acabamento visual e demais propriedades 
físicas do restante dos serviços.

FICHAS DE REFERÊNCIA
Catálogo de Serviços
Ficha S5      Estrutura metálica
Ficha S5.01 Aços estruturais
Ficha S5.02 Aços resistentes à corrosão

Ficha S5-03 Revestimento contra fogo (condições 
gerais)

Ficha S5-04 Pintura intumescente para revestimento 
contra fogo

Ficha S5-05 Argamassa projetada para revestimento 
contra fogo

RECEBIMENTO
• Verificar se o Atestado de Inspeção Superficial foi emitido 
adequadamente. 
• Verificar se as temperaturas e umidade relativa do ar regis-
tradas no relatório diário de obras atendem às recomenda-
ções do fabricante.
• Exigir o relatório de controle de qualidade conforme 
procedimentos dos manuais “AWCI Technical Manual” ou do 
Procedimento específico de certificação para aplicadores 
de revestimento contra fogo em estruturas de aço NI/ABNT 
09.114.01, da ABNT Certificadora.
• Aferir se o material não apresentou, após secagem e cura, 
rachaduras, bolhas ou qualquer exposição do substrato.
• Verificar no relatório de controle de qualidade se as espes-
suras encontram-se dentro dos parâmetros aceitáveis para 
atendimento da legislação vigente.
• A fiscalização da FDE ou da construtora pode, a qualquer 
momento, acompanhar os ensaios de campo e procedimen-
tos de controle de qualidade, ou ainda exigir a repetição de 
testes sempre que julgar necessário.

NORMAS
• NBR 14323 - Dimensionamento de estrutura de aço em 
situação de incêndio – Procedimento.
• NBR 14432 – Exigência de resistência ao fogo de elemen-
tos de construção de edificações – Procedimento.
• ASTM E119 – Fire Tests of Building Construction and 
Materials e ASTM E84 – Surface Burning Characteristics of 
Building Materials.
• ASTM E84 – Surface Burning Characteristics of Building 
Materials.
• Procedimento específico de certificação para aplicadores 
de revestimento contra fogo em estruturas de aço NI/ABNT 
09.114.01
• Decreto Estadual nº 46.076/01 – Regulamento de seguran-
ça contra incêndio das edificações e áreas de risco.
• Instrução Técnica 08 – Segurança estrutural nas edifica-
ções, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.


