DESCRICAO

e Os drenos subterraneos sao sistemas que captam as
aguas que se infiltram nos solos, podendo ser de dois tipos:
profundo ou sub-superficial.

e Os drenos profundos tem a fungdo de rebaixar um lencol
freatico existente, com ou sem bombeamento, reduzindo a
umidade do solo e permitindo o escoamento dos excessos
de dgua subterranea.

e Os drenos sub-superficiais visam captar as aguas de infil-
tragao local, como em pavimentos, patios e areas verdes.

RECOMENDAGOES GERAIS

* Adrenagem deve ser executada de acordo com o projeto
executivo de hidraulica, observando para cada obra um tipo
adequado de sistema drenante definido por suas dimensdes,
cotas de fundo, vazdes acumuladas, etc.

¢ 0 rebaixamento do lencol freatico deve ser feito de modo a
nao comprometer as fundagdes existentes.

¢ Os drenos devem ser utilizados nos trechos em corte, nos
terrenos planos que apresentem lengol freatico préximo ao
sub-leito, nas areas eventualmente saturadas préximas ao
pé dos taludes e sob os aterros quando ocorrer a possibi-
lidade de aparecimento de agua livre, bem quando forem
encontradas camadas permedveis sobrepostas a outras
impermedveis, mesmo sem a presenca de agua na ocasido
da pesquisa do lengol fredtico.

FICHAS DA ETAPA

Ficha S2.01 Caixadeinspecdo

Ficha S2.03 Tubos e conexdes corrugados perfurados

Ficha S2.04 Tubos e conexdes de PVCrigido - junta
elastica

Vertambém
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Ficha H4.01 Caixa de alvenaria

Ficha H4.04 Tubos e conexdes de PVC rigido (linha
sanitaria)

Ficha H5.03 Tubos de concreto

Ficha S15.02 Lastrode brita

Ficha S15.03 Lastro de concreto

Ficha S15.09 Valas
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



