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DESCRIÇÃO
•	Tubos e luvas de cloreto de polivinil (PVC), rígido, tipo 
pesado, com rosca, cor preta, com gravação da marca do 
fabricante, bitola e número de norma NBR-6150.
•	Curva, buchas de cloreto de polivinil (PVC), rígido, tipo 
pesado com rosca.
•	Braçadeira em U, nas dimensões que possibilitem sua 
correta adaptação aos eletrodutos.

Protótipo comercial
•	Eletroduto:

-- TIGRE 
-- WETZEL

APLICAÇÃO
•	Em instalações elétricas e de telefonia, embutidas em 
lajes, paredes ou pisos.
•	Em instalações enterradas, devidamente envelopados em 
concreto.

EXECUÇÃO
•	Cortar os eletrodutos perpendicularmente a seu eixo e 
executar de forma a não deixar rebarbas e outros elementos 
capazes de danificar a isolação dos condutores no momento 
da enfiação.
•	Executar as junções com luvas e de maneira que as pontas 
dos tubos se toquem, devendo apresentar resistência à 
tração pelo menos igual à dos eletrodutos.
•	Não deve haver curvas com raio inferior a 6 vezes o diâme-
tro do respectivo eletroduto; somente curvar na obra eletro-
duto com bitola igual ou menor a 25mm² (3/4") e desde que 
não apresente redução de seção, rompimento, dobras ou 
achatamento do tubo; nos demais casos, as curvas devem 
ser pré-fabricadas.
•	Quando enterrada no solo, envolver a tubulação por uma 
camada de concreto; como elemento vedante nas junções, 
utilizar fita Teflon; a tubulação deve apresentar uma ligeira 
e contínua declividade em direção às caixas, não sendo 
admitida a formação de cotovelo na sua instalação.
•	Quando embutidos em laje, instalar os eletrodutos após a 
armadura estar concluída e antes da concretagem; devem 
ser fixados ao madeiramento por meio de pregos e arames 
usados com 3 ou mais fios, em pelo menos 2 pontos em 
cada trecho; fazer as junções com zarcão ou fita Teflon.
•	Nas juntas de dilatação de lajes, seccionar os eletrodutos, 
mantendo intervalo igual ao da própria junta; fazer a junta 
dentro da luva de diâmetro adequado.
•	Quando embutidos no contrapiso, assentar sobre o lastro 
de concreto e recobrir com concreto magro para sua prote-
ção até a execução do piso.
•	Fazer a fixação dos eletrodutos às caixas de derivação e 
passagem por meio de buchas na parte interna e arruelas na 
parte externa.
•	Durante a execução da obra, fechar as extremidades livres 
do tubo e as caixas, para proteção.
•	Deixar no interior dos eletrodutos, provisoriamente, arame 
recozido para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubula-
ções secas.

RECEBIMENTO
•	Atendidas as recomendações de execução, os tubos devem 
apresentar as superfícies internas e externas isentas de 
irregularidades, saliências, reentrâncias, bolhas ou vazios.

SERVIÇOS
09.03	 ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL
09.03.046	 ELETRODUTO E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, 

ROSCÁVEL DN 25MM (3/4”)

09.03.047	 ELETRODUTO E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, 
ROSCÁVEL DN 32MM (1”)

09.03.048	 ELETRODUTO E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, 
ROSCÁVEL DN 40MM (1 1/4”)

09.03.049	 ELETRODUTO E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, 
ROSCÁVEL DN 50MM (1 1/2”)

09.03.050	 ELETRODUTO E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, 
ROSCÁVEL DN 60MM (2”)

09.03.051	 ELETRODUTO E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, 
ROSCÁVEL DN 75MM (2 1/2”)

09.03.052	 ELETRODUTO E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, 
ROSCÁVEL DN 85MM (3”)

09.03.053	 ELETRODUTO E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, 
ROSCÁVEL DN 110MM (4”)

09.05	 REDE DE BT: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/
QUADROS TELEFONE 

09.05.012	 ELETRODUTO E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, 
ROSCÁVEL DN 20MM (1/2”)

09.05.013	 ELETRODUTO E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, 
ROSCÁVEL DN 25MM (3/4”)

09.05.014	 ELETRODUTO E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, 
ROSCÁVEL DN 32MM (1”)

09.05.015	 ELETRODUTO E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, 
ROSCÁVEL DN 40MM (1 1/4”)

09.05.016	 ELETRODUTO E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, 
ROSCÁVEL DN 50MM (1 1/2”)

09.05.017	 ELETRODUTO E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, 
ROSCÁVEL DN 60MM (2”)

09.05.018	 ELETRODUTO E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, 
ROSCÁVEL DN 75MM (2 1/2”)

09.05.019	 ELETRODUTO E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, 
ROSCÁVEL DN 85MM (3”)

09.05.020	 ELETRODUTO E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, 
ROSCÁVEL DN 110MM (4”)

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
09.03.046	 09.03.047	 09.03.048	 09.03.049
09.03.050	 09.03.051	 09.03.052	 09.03.053
09.05.012	 09.05.013	 09.05.014	 09.05.015
09.05.016	 09.05.017	 09.05.018	 09.05.019
09.05.020
•	O preço unitário remunera o fornecimento e a instalação 
do eletroduto PVC roscável, inclusive conexões, abertura e 
fechamento de rasgos em paredes ou escavação e reaterro 
apiloado de valas com profundidade média de 0,60m.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
09.03.046	 09.03.047	 09.03.048	 09.03.049	 09.03.050
09.03.051	 09.03.052	 09.03.053	 09.05.012	 09.05.013
09.05.014	 09.05.015	 09.05.016	 09.05.017	 09.05.018
09.05.019	 09.05.020
•	m - pelo comprimento.

NORMAS
•	NBR 5410 - Execução de instalações elétricas de baixa 
tensão.
•	NBR 5354 - Requisitos gerais para materiais de instalações 
elétricas prediais.
•	NBR 6150 - Eletrodutos de PVC rígido.
•	NBR 6233 - Verificação da estanqueidade à pressão interna 
de eletrodutos de PVC rígido e respectiva junta.
•	MB 963 - Eletroduto de PVC rígido - verificação da rigidez 
dielétrica.
•	Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento 
desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, 
recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes 
das normas citadas.


