
Serviços

Respeite o Meio Ambiente. 
Imprima somente o ne-
cessário

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função “Fit to paper”
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polimérica

Etapa
Impermeabilização

DESCRIÇÃO
•	Revestimento impermeabilizante, semi-flexível, à base de 
dispersão acrílica, cimentos especiais e aditivos minerais, 
bi-componente, atóxico.
•	Consumo: 2 a 4kg/m².

Protótipo comercial
•	SIKA TOP 100 (SIKA)
•	DENVERTEC 100 (DENVER)
•	VIAPLUS 1000 (VIAPOL)
•	VEDAX PLUX (FOSROC)
•	DRYCOTEC (DRYCO)

APLICAÇÃO
•	Indicado para áreas sujeitas a movimentações estruturais 
e/ou sujeitas à infiltrações de lençol freático tais como: 
reservatórios, cortinas, e poços de elevadores. 

EXECUÇÃO
Preparo da Superfície 
•	O substrato deve estar limpo, isento de poeira, nata de 
cimento, óleos ou desmoldantes e umedecido. Recomenda-
se a lavagem da estrutura com escova de aço e água ou jato 
d’água de alta pressão.
•	Reparar falhas de concretagem com argamassa de cimento 
e areia traço 1:3 com solução de água e aditivo de acordo 
com especificações do fabricante.

Aplicação da Impermeabilização
•	O produto deve ser preparado misturando-se os 2 compo-
nentes (pó+líquido) seguindo as recomendações dos fabri-
cantes de modo que resulte uma mistura homogênea livre 
de grumos e deve-se preparar uma quantidade ideal para ser 
utilizada em um período máximo de 30 minutos.
•	Aplicar as demãos com auxílio de trincha, broxa ou de-
sempenadeira metálica, conforme consistência escolhida 
(pintura ou revestimento) em sentido cruzado (de 2 a 4 
demãos), conforme o tipo de serviço a ser executado, em 
camadas uniformes, com intervalos de acordo com recomen-
dações dos fabricantes e de modo a não provocar remoção 
da camada anterior.
•	Em regiões críticas, com ralos, tubulações emergentes, 
juntas de concretagem, meias-canas e fundo de reserva-
tórios, prever o uso de tela industrial de poliester (malha 
1x1mm) após a primeira camada.
•	Em reservatórios esperar de 3 a 7 dias para fazer o teste 
de estanqueidade, que deve ser realizado durante 72 horas 
no mínimo, para detectar falhas na impermeabilização.
•	Em áreas abertas ou sob incidência solar, promover hidra-
tação por no mínimo 3 dias consecutivos.
•	Seguir recomendações de manuseio e segurança indicadas 
pelos fabricantes.

RECEBIMENTO
•	Atendidas as condições de fornecimento e execução, a 
impermeabilização deve ser recebida se, após teste de 
estanqueidade ou até o recebimento da obra, não apresentar 
falhas que prejudiquem a sua função, devendo a fiscalização 
acompanhar a execução do teste.

SERVIÇOS 
11.03	 IMPERMEABILIZAÇÕES: RESERVATÓRIOS 

D’ÁGUA
11.03.003	 IMPERMEABILIZAÇÃO ARGAMASSA POLIMÉRICA 

P/ RESERVATÓRIO - 4DEMÃOS

11.01	 IMPERMEABILIZAÇÕES: SUBSOLOS E 
BALDRAMES

11.01.010	 IMPERMEABILIZAÇÃO ARGAMASSA POLIMÉRICA 
P/ CORTINAS E POÇOS DE ELEVADORES - 4 
DEMÃOS

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
11.03.003	 11.01.010	
•	Fornecimento dos materiais e execução do serviço, incluin-
do limpeza, preparo da superfície e aplicação da impermea-
bilização.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
11.03.003	 11.01.010	
•	m² - pela área real da superfície impermeabilizada.

NORMAS
•	NBR 12171 - Aderência aplicável em sistema de imper-
meabilização composto por cimento impermeabilizante e 
polímeros. 
•	NBR 11905 - Sistema de impermeabilização composto por 
cimento impermeabilizante e polímeros.


