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DESCRIÇÃO
•	Chuveiro simples com articulação, em latão cromado; DN 
15mm (1/2”).
•	Restritor de vazão para alta pressão (ver Fichas de Refe-
rência), quando indicado em projeto ou se a vazão de água 
do chuveiro for superior a 12 L/min.
•	Trava química anaeróbica.

Protótipo comercial
•	Chuveiro:

-- DECA (1989C CT)
-- ORIENTE (Soft-Jet 1996)
-- DOCOL (BonnaDucha 00232606)
-- FABRIMAR (1991 Piccolo)
-- CARDAL (Niágara DU034)
-- FORUSI (1855)
-- KDT (Super Jato CM CR)

•	Restritor de vazão para chuveiro simples:
-- FABRIMAR (CPD 1644 12litros/min)
-- ORIENTE (12 litros/min grelha cinza)
-- DECA [(4266.062/4200.040) 14 litros/min]

•	Trava química:
-- LOCTITE (242)
-- COLAMAIS (CM67)

APLICAÇÃO
•	Em vestiários.

EXECUÇÃO
•	Locar a peça de acordo com os projetos executivos de 
arquitetura e hidráulica.
•	A altura de instalação deve ser de 2,20m do piso acabado.
•	A instalação deve ser feita após o término dos revestimen-
tos.
•	A conexão terminal onde será instalado o chuveiro deverá 
ser de ferro galvanizado, pois a trava química só funciona 
entre metais (ver Fichas de Referência).
•	Caso indicado em projeto ou se a vazão no ponto for maior 
que 12 L/min, antes da instalação do chuveiro deve ser ins-
talado o restritor de vazão com luva (nipple) metálica (ver 
Fichas de Referência).
•	Após a limpeza das roscas passar, obrigatoriamente, a tra-
va química segundo orientações do fabricante, evitando-se 
aperto excessivo (não se deve forçar o aperto e sim voltar a 
peça até que esteja na posição certa). A fixação se dará pela 
trava química após alguns minutos.

FICHAS DE REFERÊNCIA
Catálogo de Serviços
Ficha	 H2.05	 Tubos de aço e conexões de ferro 

galvanizado
Ficha	 H6.13	 Dispositivos reguladores e restritores de 

vazão

RECEBIMENTO
•	Aferir a conformidade com os protótipos homologados.
•	Deve ser comprovada a ausência de vazamentos.
•	Verificar se o chuveiro está na posição adequada.
•	Verificar a impossibilidade de extrair o chuveiro manual-
mente (sem uso de ferramentas), para confirmação do uso 
da trava química.
•	Verificar se a vazão de água está em aproximadamente 10 
a 12 L/min. Caso a vazão seja superior a 12 L/min, exigir a 
instalação do restritor de vazão.

SERVIÇOS
08.17	 APARELHOS E METAIS
08.17.038	 CHUVEIRO SIMPLES C/ ARTICULAÇÃO, LATÃO 

CROMADO DN 15MM (1/2”)

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
08.17.038
•	Fornecimento e instalação do chuveiro, incluindo trava 
química.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
08.17.038
•	un - por unidade instalada.

NORMAS
•	NBR 5626 - Instalação predial de água fria.
•	Decreto Estadual 45.805 - Institui medidas de redução 
de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do 
Estado de São Paulo.
•	Decreto Estadual 48.138 - Programa estadual de uso racio-
nal de água potável.


