DESCRICAO

e Conjunto de componentes e servigos indispensaveis e
necessarios a entrada de energia em tensao primaria ou
secunddria de acordo com os padrdes de entrada defini-

dos pelas Concessionarias de energia nas suas areas de
concessao, representadas pelas empresas AES Eletropaulo,
Bandeirante, CPFL e Elektro.

* As entradas de energia deverdo atender, também, as porta-
rias da Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), prescri-
¢Ges da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
as normas das Concessionarias de Telecomunicacao local;

e 0 fornecimento das instalagdes para a entrada de energia
devera incluir, no minimo, além dos componentes (equipa-
mentos, materiais e acessorios), os tépicos de servigos no
que se refere ao projeto, fabricacao, transporte, armazena-
gem, instalagao, inspegao, ensaio e recebimento estipulados
no presente documento;

* Os componentes deverao ser fornecidos completos com
todos os acessorios, materiais e equipamentos necessarios
ao perfeito funcionamento do sistema;

¢ Os desenhos basicos de referéncia que constam nas fichas
de Componentes de entrada de energia primaria (TE-01 a
TE-11) e secundaria (AE-19 a AE-22), foram baseados nos
padrdes definidos pelas Concessiondrias de energia local;
demais informagdes complementares deverdo ser objetos
de considerag&o do Projeto Executivo de Elétrica (PE-ELE).

* Nota: Face a possibilidade de atualizag3o e revisao das
normas pelas Concessionarias, recomenda-se a confirmagao
da validade dos desenhos basicos de referéncia para os
padrdes de entrada de energia antes da sua aprovagao na
Concessionaria de energia local.

e Para outras Concessionarias de energia que atuam no
fornecimento de energia no Estado de Sao Paulo, atender as
respectivas diretrizes (normas) em vigor.

RECOMENDAGOES GERAIS

e Antes do inicio da execugao da entrada de energia, 0 projeto
executivo de instalagdes elétricas devera ser enviado a
Concessionaria de energia local, para que esta proceda ao
estudo das condigdes técnicas e comerciais envolvidas na
sua ligagao.

* A entrada de energia ndo deverd ser executada sem que 0
projeto executivo esteja aprovado pela Concessiondria de
energia local.

* Alocalizagdo da entrada de energia devera obedecer ao
projeto executivo de elétrica (PE-ELE), estar situada préxima
ao limite de propriedade e em local de facil acesso da admi-
nistragcao ou representante da Concessionaria.

* Na entrada de energia deverao ser observados os cuidados
quanto a robustez e seguranca da instalagao, de modo a
minimizar os problemas de vandalismos (roubos, danos,
depredagdes, etc.), principalmente nas entradas de média
tensao onde os riscos a choques elétricos muitas vezes
tornam-se fatais.

FICHAS DA ETAPA
Ficha E1.01  Cabo de Poténcia Unipolar— 15 kV
Ficha E1.02 Entrada de Energia em Baixa Tensdo
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Ficha AE-19  Abrigo e entrada de energia - caixa Il, IV ou
E (AES ELETROPAULO/ BANDEIRANTE/CPFL/
ELEKTRO)

Ficha AE-20  Abrigo e entrada de energia - caixa lll ou V
(AES ELETROPAULO/ BANDEIRANTE/CPFL/
ELEKTRO)

Ficha

Ficha

Ficha

Ficha

Ficha

AE-21  Abrigo e entrada de energia - caixa M ou Servigos
H (AES ELETROPAULO/ BANDEIRANTE/
ELEKTRO)
AE-22  Abrigo e entrada de energia - caixa L (CPFL)
TE-01 a TE-04 Posto de Transformacao de Energia em
poste (AES ELETROPAULO/ BANDEIRANTE)
TE-05 a TE-08 Posto de Transformacao de Energia em
poste (CPFL)
TE-09 a TE-11 Posto de Transformacao de Energia em
poste (ELEKTRO)
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