DESCRICAO

e Venezianas industriais fixas construidas em aletas de PVC
(cloreto de polivinila] rigido ou fibra de vidro, montantes
verticais (guarnicdes laterais) em chapa de ago galvanizado
ou pré-pintado, ou de aluminio semi-dura.
e Aletas de PVC auto-extinguiveis, ndo corrosiveis, resisten-
tes as intempéries, ar maritimo e fungos.
e Vrias cores, devendo-se dar preferéncia para o natural
translucido por oferecer melhor transmissao de luz e maior
facilidade de substitui¢ao nos casos de troca de manuten-
cao.
e Utilizagao de duas dimensdes na profundidade ou “refe-
réncias”:

- Ref. 50 - Largura do médulo até 410mm;

- Ref.100- Largura do mddulo até 1250mm.
e Fixagdo: através de grapas metalicas, projetadas de acordo
com especifica¢des do fabricante.

Protdtipo comercial
* COMO-VENT

o MULTIVENT

* ZENITAL

APLICACAO

* Para vedacgdo de areas que requeiram iluminagdo e/ou
ventilagao permanente.

* Fechamentos verticais, evitando locais que ponham em
risco a integridade do material e do local (vandalismo).

EXECUGAD

e Seguir recomendagdes e manuais técnicos dos fabrican-
tes, especialmente quanto aos cuidados relativos a transpor-
te, manuseio, armazenamento e montagem.

* Na armazenagem as venezianas nao devem ser colocadas
em locais de passagem, ou préximo a cal, cimento, areia ou
pedra e ndo devem ser cobertas por nenhum tipo de lona.

e As grapas (utilizadas na fixagdo dos painéis) podem ser
fixadas em vigas de concreto ou metalicas e alvenarias,
permitindo a regulagem vertical e horizontal dos médulos,
proporcionando o alinhamento das aletas.

* Na montagem dos médulos, a fixacao das aletas nos
montantes deve ser feita através de rebites cegos aplicados
sob pressao com arruelas de latdo estampado de reforco na
parte interna.

RECEBIMENTO

e Atendidas as condi¢@es de fornecimento e execucao, as ve-

nezianas devem ser recebidas se aletas e montantes estive-
rem em perfeito alinhamento, sem folgas entre os médulos e
com ajuste perfeito nos vaos onde devem ser fixadas.

SERVICOS
06.01 ESQUADRIAS METALICAS
06.01.080 VENEZ. INDUSTRIA-ALETAS PVC MONTANTES

ACO GALV. REF. 100

06.01.081 VENEZ. INDUST.-ALETAS FIBRA DE VIDRO
MONTANTES ACO GALV. REF. 100

06.01.082  VENEZIANA INDUSTRIA-ALETAS PVC
MONTANTES ACO PRE-PINT. REF. 100

06.01.083  VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS FIBRA DE
VIDRO MONTANTESACO  PRE-PINTADO REF.
100

06.01.084  VENEZ.INDUST.-ALETAS PVC MONTANTES
ALUMINIO ANODIZ. REF. 100

06.01.085  VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS FIBRA DE

VIDRO MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO REF.
100

06.01.086  VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC
MONTANTES ACO GALVREF. 50
06.01.087 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC

MONTANTES ALUMINIO ANOD. REF 50

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS
06.01.080 06.01.081 06.01.082 06.01.083
06.01.084 06.02.085 06.01.086 06.01.087

e Fornecimento e colocagdo das venezianas e demais pegas.

CRITERIOS DE MEDICAO

06.01.080 06.01.081 06.01.082 06.01.083
06.01.084 06.02.085 06.01.086 06.01.087
*m? - pela drea real executada.

Servigos

Etapa
Vidros e chapas
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



