DESCRICAO

* Perfilado continuo em chapa de ago 38x38mm, sem perfu-
ragao e com tampa removivel apenas por ferramentas.
* Tomada tipo universal em caixa de chapa de ago, para
fixacao em perfilado.
e Suporte para perfilados.
e Suporte curto para luminarias.
¢ Eletroduto de 18mm (1/2"), em PVC.
* Vergalhdo 0 3/8".
e Distanciador para vergalhdo 0 3/8".
* M3o-francesa.
e Derivagao para eletroduto.
* Porcas e contraporcas.
e Parafusos e buchas plasticas.
e Fios de 2,50mm2.
® Acabamentos:
- Perfilados: galvanizacgao a fogo;
- Porcas, contraporcas e vergalhdes: galvanizagao eletroli-
tica;
- Demais acessérios: galvanizagao a fogo.

Protétipo comercial
e Perfilados em caixas e acessorios:
- FACILIT
- PERFILUZ
- DUFF DO BRASIL
* Eletroduto de aco galvanizado:
- ver FICHAE2.03
e Fios:
- ver FICHAE2.06

APLICACAO

* Em instala¢des aparentes, nos galpdes e demais locais
onde nao houver forro.

EXECUCAO

e Primeiramente, fixar os distanciadores em vigas ou outro
elemento construtivo, alinhar e dispor de acordo com o
projeto executivo de elétrica.

* Em seguida, fixar os vergalhdes e os suportes dos perfila-
dos.

e Instalar os perfilados, bem como os eletrodutos de interli-
gacao dos perfilados, lumindrias e as tomadas.

e Fixar os perfilados nas paredes através de mao-francesa, e
instalar as derivagdes para eletrodutos necessarias.

e Os condutores nao devem possuir emendas dentro do
perfilado.

RECEBIMENTO

e Os servigos podem ser recebidos se atendidas as condi-
¢oes de execugao.

SERVICOS
09.10 CENTRO DE LUZ
09.10.024 CENTRO DE LUZ EM PERFILADO - TOMADA DE

LIGAGAO - ELETRODUTO PVC

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
09.10.024

e Fornecimento e instalagdo do centro de luz em perfilado,
incluindo fios, perfilado, tomada de ligagdo, vergalhao, supor-
tes, eletrodutos, distanciadores, parafusos e porcas.

CRITERIOS DE MEDICAD
09.10.024
* un - pela quantidade.

NORMAS

* NBR 5410 - Execugao de instalagdes elétricas de baixa
tensao.

* NBR 5354 - Requisitos gerais para materiais de instalagcdes
elétricas prediais.

e Obs.: As edi¢des indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edicdes mais recentes
das normas citadas.

Servigos
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



