DESCRICAO

e Verniz termopldstico, a base de resinas acrilicas puras.
* Acabamento: incolor transparente brilhante ou fosco.

e Rendimento médio base solvente: 4 a 12,5 m?/litro /
demao.

* Rendimento médio base dgua: 40 a 50 m?/litro / dem3o.
* Diluente: dgua potavel ou solvente.

Protétipo comercial

* Base solvente:
- FUSEPROTEC (FUSECOLOR])
- DENVERNIZ (DENVER)
- VERNIZ ACRILICO (RETINCO)
- STONELACK (RENNER])

* Base agua:
- VERNIZ ACRILICO (CORAL)
- DENVERNIZ AB DENVER)
- VERNIZ ACRILICO (SUVINIL)
- SELADOR FC (FUSECOLOR)
- VERNIZ ACRILICO REF. 101/2 (RETINCO)

APLICACAO

* Em dreas externas, em superficies como concreto aparen-
te e alvenaria de tijolos a vista.

EXECUCAO

e A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poei-
ra, gordura ou graxa, sabao ou mofo e ferrugem.

* Superficies de concreto aparente devem receber tratamen-
to superficial incluindo lixamento e estucamento.

e Superficies lisas e brilhantes devem ser lixadas até perde-
rem totalmente o brilho, para maior aderéncia do produto;

* No caso de aplicagao sobre tijolos a vista, evitar o uso de
acidos ou detergentes na limpeza (utilizar escova de piaga-
va, lixa e/ou dgua pura).Nos casos em que for necessaria a
limpeza com acido muriatico, molhar intensamente o tijolo
com agua pura e a seguir com uma solugao de cido (1 litro
de &cido para 3 de dgua). Enxaguar logo a seguir. Aguardar
secagem completa para posterior aplicagao de primer ou
verniz base dgua.

e 0 verniz deve ser diluido com dgua potavel ou solventes
acrilicos na proporgao indicada pelo fabricante.

* Apds a secagem de base, aplicar 2 demaos de verniz acri-
lico, com espagamento minimo de 4 horas entre cada uma.
(verificar instrugdes do fabricante).

e Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com
ocorréncia de ventos fortes que podem transportar para a
pintura poeira ou particulas suspensas no ar.

* N3o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centi-
grados e umidade relativa do ar superior a 85%.

* A superficie que tenha recebido anteriormente qualquer
tipo de silicone, nao deve ser impermeabilizada com verniz
acrilico, pois o silicone residual pode dificultar a aderéncia
do verniz.

* Aaplicagdo pode ser feita com pincel, rolo de |3, trincha ou
revolver (verificar instrugdes do fabricante).

RECEBIMENTO

e Atendidas as condi¢des de fornecimento e execucao, a
superficie envernizada deve apresentar textura uniforme,
sem escorrimentos, boa cobertura e sem manchas.

e AFiscalizagao pode, a seu critério solicitar a execugdo de
32 demao de verniz acrilico, caso ndo considere suficiente a
cobertura depois da 22 demao.

SERVICOS
15.04 PINTURAS/EXTERNAS
15.04.010 VERNIZ ACRILICO

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS
15.04.010

e Fornecimento dos materiais e execugdo dos servicos, con-
sistindo de limpeza, lixamento, uma demao de fundo primer
ou verniz acrilico base agua (de acordo com fabricante) e
uma demao de verniz acrilico base solvente.

CRITERIOS DE MEDICAO
15.04.010
* m? - pelas 4reas efetivamente pintadas.

NORMAS
* NBR 5846 - Vernizes e Resinas.

Servigos
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



