DESCRICAO

e Caixa em aluminio fundido, utilizada como passagem para
instalac@es de eletrodutos aparentes; alta resisténcia me-
canica; entradas rosqueadas e calibradas com rosca padrao
tipo BWG/Whitworth Gas.

e Tampa de aluminio injetado fixada ao corpo através de 2
parafusos imperdiveis e junta de vedagao opcional.

e Caixa e tampa: anodizagao natural.

Protétipo comercial
* MOFERCO

* DAISA

* BLINDA

* WETZEL.

APLICACAO

* Em instalagdes aparentes, nos galpdes, passarelas,
coberturas, nas alimentagdes de automatico de béia e luz de
obstaculo do reservatério superior.

* Rosquear os eletrodutos nos conduletes.
e Deixar suficiente extensdo de fio nos conduletes, para
facilitar as ligacdes.

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas as condi¢des de
fornecimento e instalagao.

SERVICOS

Os conduletes sdo insumos que pertencem a diversos
servicos. Citamos a seguir os servicos utilizados para
manutencao.

09.85 CONSERVAGAQ-APARELHOS E EQUIPAMENTOS
09.85.060 CONDULETE 1”

09.85.061 CONDULETE 1 1/4”

09.85.062 CONDULETE1 1/2”

09.85.063 CONDULETE 2”

09.85.064 CONDULETE 3/4”

09.85.065 CONDULETE 1/2”

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
09.85.060 09.85.061 09.85.062 09.85.063
09.85.064 09.85.065

e 0 preco unitario remunera o fornecimento e a instalagado do
condulete.

CRITERIOS DE MEDICAO

09.85.060 09.85.061 09.85.062 09.85.063
09.85.064 09.85.065

* un - pela quantidade.

NORMAS

* NBR 5410 - Execugdo de instalagdes elétricas de baixa
tensao.

* NBR 5354 - Requisitos gerais para materiais de instalacdes
elétricas prediais.

Servigos
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



