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Etapa
Revestimentos de 
paredes e tetos

DESCRIÇÃO
•	Camada de regularização de parede, com espessura entre 
10 e 20mm, constituído por argamassa mista de cimento, cal 
e areia média (traço 1:2:8 em volume).

APLICAÇÃO
•	Em alvenarias de tijolos ou blocos (cerâmicos ou de 
concreto) ou em superfícies lisas de concreto que já tenham 
recebido o chapisco. O emboço deve ser aplicado no mínimo 
24 horas após a aplicação do chapisco.

EXECUÇÃO
•	Dosar os materiais da mescla a seco.
•	Inicialmente deve ser preparada mistura de cal e areia na 
dosagem 1:4. É recomendável deixar esta mescla em repou-
so para hidratação completa da cal. Somente na hora de seu 
emprego, adicionar o cimento, na proporção de 158kg/m3 da 
mistura previamente preparada.
•	A superfície deve receber aspersão com água  para remo-
ção de poeira e umedecimento da base.
•	Utilizar a argamassa no máximo em 2,5 horas a partir da 
adição do cimento e desde que não apresente qualquer sinal 
de endurecimento.
•	Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura 
nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser 
revestida, atingindo a espessura máxima de 2cm.
•	O emboço poderá ser desempenado e se constituir na 
última camada do revestimento.
•	No	emboço	simples,	a	superfície	deve	ficar	rústica,	facili-
tando a aderência do reboco.
•	No	emboço	desempenado	a	superfície	deve	ficar	bem	
regularizada	para	receber	a	pintura	final.
•	O emboço deve ser umidecido, principalmente nos reves-
timentos externos, por um período de aproximadamente 48 
horas após sua aplicação.
•	Assentar com a argamassa, pequenos tacos de madeira 
(taliscas), deixando sua face aparente a uma distância 
aproximada de 15mm da base.
•	As duas primeiras taliscas devem ser assentadas próximas 
do canto superior nas extremidades da alvenaria e depois 
com	auxílio	do	fio	prumo,	assentar	duas	taliscas	próximo	ao	
piso e depois assentar taliscas intermediárias de modo que a 
distância	entre	elas	fique	entre	1,50	e	2,50m.
•	Aplicar argamassa numa largura de aproximadamente 
25cm entre as taliscas, comprimindo-a com uma régua 
apoiada em duas taliscas constituindo as guias-mestras ou 
prumadas-guias.

RECEBIMENTO
•	Atendidas as condições de fornecimento e execução, o 
emboço pode ser recebido se não houver desvios de prumo 
superiores a 3mm/m.
•	Colocada a régua de 2,5 metros, não pode haver afasta-
mentos maiores que 3mm para pontos intermediários e 
4mm para as pontas.

SERVIÇOS
12.01 REVESTIMENTO DE TETO
12.01.006 EMBOÇO DESEMPENADO

12.02 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
12.02.005 EMBOÇO
12.02.006 EMBOÇO DESEMPENADO

12.04 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
12.04.005 EMBOÇO
12.04.006  EMBOÇO DESEMPENADO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
12.01.006 12.02.005 12.02.006 12.04.005 
12.04.006
•	Fornecimento dos materiais e execução.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
12.01.006 12.02.005 12.02.006 12.04.005 
12.04.006
•	m² - pela área do emboço efetivamente executado. Deduzir 
vãos maiores que 2m²; neste caso, as espaletas são desen-
volvidas.

NORMAS
•	NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com arga-
massas - materiais - preparo, aplicação e manutenção.  


